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Vorbemerkungen zur Neufassung DIN 1055 
 

Informationen und Erläuterungen 

 

Für die Anwendung und Bemessung unserer dünnwandigen Konstruktionselemente ist die DIN 1055 – 
Einwirkungen auf Tragwerke – von Maßgebender Bedeutung. 

 

Wie Ihnen sicherlich aus zahlreichen Veröffentlichungen bekannt ist, werden zum 01. Januar 2007, 
bundesweit die neue Lastnorm DIN 1055 eingeführt und ersetzt die bestehende Norm. 

 

Im Rahmen der fortschreitenden Überführung von DIN-Standards in europäische Standards, wurde auch 
die DIN 1055 komplett überarbeitet. Besonders die Einwirkungen / Belastungen auf Tragwerke durch 
Wind, Schnee und Eis, die die Grundlage für die Bemessung der Tragfähigkeit und den Nachweis der 
Gebrauchstauglichkeit von Tragwerken liefern, haben sich grundlegend geändert. Für die Bauweise im 
Metallseichtbau bedeutet das teilweise erhebliche Änderungen im Materialaufwand. 

 

Die Einbettung der Nachweise erfolgte in das neue Sicherheitskonzept, welches in der DIN 1055-100 
festgelegt wurde. 

 

Im Nachfolgende erhalten Sie einen Überblick der wichtigsten neuen Regelungen, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit. 

 

- Deutschland ist in 4 Windzonen eingeteilt. 

 

- Neufassung der Schneezonenkarte mit veränderter Zoneneinteilung. 

 

- Umfangreiche neue Regelungen zu Schneeanhäufungen. Hier gibt es Formelbeiwerte, abhängig von 
der Bauform des Gebäudes und der Dachneigung, z.B. Pult-, Sattel-, Shed-, Tonnendach, etc., die zu 
eine Erhöhung bzw. Verminderung der Schneelast führen können. 

 

- Bei Bauvorhaben im norddeutschen Tiefland sind zusätzliche Regelungen zu beachten. Für den 
Bereich nördlich des 52. Breitengrades (östlich von Hannover) und nördlich des 52,5 Breitengrades 
(westlich von Hannover), sind die Belastungstabellen nur nach getrennter Betrachtung, der Durchbiegung 
ohne Winddruck als Auflast, Tragsicherheitsnachweis und Tragsichernachweise für „außergewöhnliche 
Lastkombination“ im Norddeutschen Tiefland, nutzbar.  

 

Bitte beachten Sie, dass die anzusetzenden Belastungen aus Schnee und Wind wesentlich differenzierter 
zu betrachten sind. Hierbei kommt der genauen Abklärung der Bauortdaten und der Bauform mit 
Gebäudeabmessungen und Dachneigungen für die Planung und Kalkulation größte Bedeutung zu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   
 

 
 

Übersicht Windzonen 

 
 

 
Übersicht Schneezonen 



Datum:	 GeschAftszeichen: 
5. Oktober 2010
	

I 37-5131.10#05/02 

Geltungsdauer bis: 

28. Februar	 2014 

Antragsteller: 

SAB-profiel by 
Produktieweg 2-3a, 3401 MG Iisse stein, NIEDER 

Stahtrapezprofile SAB 

t 
Deutsches institut für Bautechnik 
ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS 

Prfbericht Nr. TP-09/002 
Typenprigung nach 67 Abs. 3 Bau0 Bin 
i.V.m. §§ 14, 15 BauPriiN *)

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten 
Bautechnisches PrBfamt 

Mitglied der EuropAischen Organisation 

Technische Zulassungen EOTA und der EuropAischen Union 
für das Agrément im Bauwesen UEAtc 

Tel.: +49 30 78730-0 
Fax: +49 30 78730-320 
E-Maii: dibt@dibt.de 

Gegenstand der Typenprtifung: 

Dieser PrCifbericht um_asst vier Seiten-und 82 Anlage n_und gilt 	 Eiffer aufgefUhrten 
Bauvoriagen. 
Dieser PrCifderldht ersetzt deri FirtrifDericht Nr._ TP-09/ (302 VQM 19, Februar-20_Q9'.  
Der Pri:ifbericht urid d. i. e-unter Ziffer	 aufgefuhrten BaLivoriagen wtirderi mit dem	

es 

Deutschen Instituts fur Bautechnik versehen. 

Bauordnung für Berlin (Bau0 Bin) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt gendert durch 
Artikel XVII des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBI. S. 674) 
Bautechnische Pr"(Ifungsverordnung (BauPri.IN) vom 12. Februar 2010 (GVBI. S. 62) 

Deutsches Institut fiir Bautechnik 1 Eine vom Bund und den Ltindern gemeinsam getragene Einrichtung 
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Trapezprofil SAB bv SAB 19/1050  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,56 5,23 * 4,65 2,98 2,07 1,52 1,16 0,92 0,74 0,62 0,52

L/150 3,43 1,75 1,02 0,64 0,43 0,30 0,22 0,16 0,13
L/300 1,71 0,88 0,51 0,32 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

0,63 5,88 * 5,56 3,56 2,47 1,81 1,39 1,10 0,89 0,73 0,62
L/150 4,01 2,05 1,19 0,75 0,50 0,35 0,26 0,19 0,15
L/300 2,00 1,03 0,59 0,37 0,25 0,18 0,13 0,10 0,07

0,75 7,00 * 7,17 4,59 3,19 2,34 1,79 1,42 1,15 0,95 0,80
L/150 4,97 2,54 1,47 0,93 0,62 0,44 0,32 0,24 0,18
L/300 2,48 1,27 0,74 0,46 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09

0,88 8,21 * 8,91 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,43 1,18 0,99
L/150 5,88 3,01 1,74 1,10 0,73 0,52 0,38 0,28 0,22
L/300 2,94 1,50 0,87 0,55 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11

1,00 9,34 * 10,42 6,67 4,63 3,40 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16
L/150 6,72 3,44 1,99 1,25 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25
L/300 3,36 1,72 1,00 0,63 0,42 0,29 0,21 0,16 0,12

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,56 5,23 * 4,65 2,98 2,07 1,52 1,16 0,92 0,74 0,62 0,52

L/150 4,65 2,98 2,07 1,52 1,03 0,72 0,53 0,40 0,31
L/300 4,13 2,11 1,22 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15

0,63 5,88 * 5,56 3,56 2,47 1,81 1,39 1,10 0,89 0,73 0,62
L/150 5,56 3,56 2,47 1,80 1,21 0,85 0,62 0,46 0,36
L/300 4,83 2,47 1,43 0,90 0,60 0,42 0,31 0,23 0,18

0,75 7,00 * 7,17 4,59 3,19 2,34 1,79 1,42 1,15 0,95 0,80
L/150 7,17 4,59 3,19 2,23 1,50 1,05 0,77 0,58 0,44
L/300 5,98 3,06 1,77 1,12 0,75 0,53 0,38 0,29 0,22

0,88 8,21 * 8,91 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,43 1,18 0,99
L/150 8,91 5,70 3,96 2,64 1,77 1,24 0,91 0,68 0,52
L/300 7,08 3,62 2,10 1,32 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26

1,00 9,34 * 10,42 6,67 4,63 3,40 2,61 2,06 1,67 1,38 1,16
L/150 10,42 6,67 4,63 3,02 2,02 1,42 1,04 0,78 0,60
L/300 8,09 4,14 2,40 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,56 5,23 * 5,06 3,38 2,41 1,80 1,40 1,11 0,91 0,75 0,63

L/150 5,06 3,31 1,92 1,21 0,81 0,57 0,41 0,31 0,24
L/300 3,24 1,66 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12

0,63 5,88 * 6,08 4,05 2,88 2,15 1,66 1,33 1,08 0,90 0,75
L/150 6,08 3,87 2,24 1,41 0,95 0,66 0,48 0,36 0,28
L/300 3,78 1,94 1,12 0,71 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14

0,75 7,00 * 7,93 5,26 3,73 2,78 2,14 1,70 1,39 1,15 0,97
L/150 7,93 4,80 2,78 1,75 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35
L/300 4,69 2,40 1,39 0,88 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17

0,88 8,21 * 9,79 6,46 4,56 3,39 2,61 2,07 1,69 1,40 1,18
L/150 9,79 5,68 3,29 2,07 1,39 0,97 0,71 0,53 0,41
L/300 5,55 2,84 1,64 1,04 0,69 0,49 0,36 0,27 0,21

1,00 9,34 * 11,37 7,46 5,25 3,89 3,00 2,38 1,93 1,60 1,35
L/150 11,37 6,49 3,76 2,37 1,59 1,11 0,81 0,61 0,47
L/300 6,34 3,25 1,88 1,18 0,79 0,56 0,41 0,30 0,23

Trapezprofil SAB bv SAB 19/1050

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 30/1100 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 5,62 * 4,82 3,09 2,14 1,57 1,21 0,95 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30

L/150 4,82 2,88 1,66 1,05 0,70 0,49 0,36 0,27 0,21 0,16 0,13 0,11 0,09
L/300 2,81 1,44 0,83 0,52 0,35 0,25 0,18 0,14 0,10 0,08 0,07 0,05 0,04

0,75 6,69 * 6,38 4,08 2,84 2,08 1,60 1,26 1,02 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,40
L/150 6,38 3,65 2,11 1,33 0,89 0,63 0,46 0,34 0,26 0,21 0,17 0,14 0,11
L/300 3,57 1,83 1,06 0,67 0,45 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06

0,88 7,84 * 8,27 5,30 3,68 2,70 2,07 1,63 1,32 1,09 0,92 0,78 0,68 0,59 0,52
L/150 8,27 4,54 2,62 1,65 1,11 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14
L/300 4,43 2,27 1,31 0,83 0,55 0,39 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07

1,00 8,91 * 10,11 6,47 4,50 3,30 2,53 2,00 1,62 1,34 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63
L/150 10,11 5,39 3,12 1,96 1,32 0,92 0,67 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20 0,16
L/300 5,26 2,69 1,56 0,98 0,66 0,46 0,34 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08

1,13 10,07 * 12,15 7,78 5,40 3,97 3,04 2,40 1,94 1,61 1,35 1,15 0,99 0,86 0,76
L/150 12,15 6,34 3,67 2,31 1,55 1,09 0,79 0,60 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19
L/300 6,19 3,17 1,84 1,16 0,77 0,54 0,40 0,30 0,23 0,18 0,14 0,12 0,10

1,25 11,14 * 14,11 9,03 6,27 4,61 3,53 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,00 0,88
L/150 14,11 7,25 4,20 2,64 1,77 1,24 0,91 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22
L/300 7,08 3,63 2,10 1,32 0,89 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,17 0,13 0,11

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,62 * 4,82 3,09 2,14 1,57 1,21 0,96 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31

L/150 4,82 3,09 2,14 1,57 1,21 0,96 0,78 0,65 0,50 0,39 0,32 0,26 0,21
L/300 4,82 3,09 2,00 1,26 0,85 0,59 0,43 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11

0,75 6,69 * 6,38 4,08 2,84 2,08 1,60 1,26 1,02 0,85 0,72 0,62 0,53 0,46 0,41
L/150 6,38 4,08 2,84 2,08 1,60 1,26 1,02 0,83 0,64 0,50 0,40 0,33 0,27
L/300 6,38 4,08 2,54 1,60 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13

0,88 7,84 * 8,27 5,30 3,68 2,70 2,07 1,63 1,32 1,09 0,92 0,78 0,68 0,59 0,52
L/150 8,27 5,30 3,68 2,70 2,07 1,63 1,32 1,03 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33
L/300 8,27 5,30 3,16 1,99 1,33 0,94 0,68 0,51 0,40 0,31 0,25 0,20 0,17

1,00 8,91 * 10,11 6,47 4,50 3,30 2,53 2,00 1,62 1,34 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63
L/150 10,11 6,47 4,50 3,30 2,53 2,00 1,62 1,22 0,94 0,74 0,59 0,48 0,40
L/300 10,11 6,47 3,75 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20

1,13 10,07 * 12,15 7,78 5,40 3,97 3,04 2,40 1,94 1,61 1,35 1,15 0,99 0,86 0,76
L/150 12,15 7,78 5,40 3,97 3,04 2,40 1,91 1,43 1,11 0,87 0,70 0,57 0,47
L/300 12,15 7,64 4,42 2,78 1,86 1,31 0,95 0,72 0,55 0,43 0,35 0,28 0,23

1,25 11,14 * 14,11 9,03 6,27 4,61 3,53 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,00 0,88
L/150 14,11 9,03 6,27 4,61 3,53 2,79 2,18 1,64 1,26 0,99 0,80 0,65 0,53
L/300 14,11 8,73 5,05 3,18 2,13 1,50 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,62 * 4,82 3,09 2,14 1,57 1,21 0,95 0,77 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,31
0,75 6,69 * 6,38 4,08 2,84 2,08 1,60 1,26 1,02 0,84 0,71 0,61 0,53 0,46 0,41
0,88 7,84 * 8,27 5,30 3,68 2,70 2,07 1,63 1,32 1,09 0,92 0,78 0,68 0,59 0,52
1,00 8,91 * 10,11 6,47 4,50 3,30 2,53 2,00 1,62 1,34 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63
1,13 10,07 * 12,15 7,78 5,40 3,97 3,04 2,40 1,94 1,61 1,35 1,15 0,99 0,86 0,76
1,25 11,14 * 14,11 9,03 6,27 4,61 3,53 2,79 2,26 1,87 1,57 1,34 1,15 1,00 0,88

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,62 * 4,95 3,41 2,48 1,88 1,47 1,18 0,97 0,81 0,68 0,59 0,51 0,44 0,39

L/150 4,95 3,41 2,48 1,88 1,33 0,93 0,68 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17
L/300 4,95 2,72 1,57 0,99 0,66 0,47 0,34 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08

0,75 6,69 * 6,60 4,52 3,28 2,48 1,93 1,55 1,27 1,06 0,89 0,77 0,66 0,58 0,51
L/150 6,60 4,52 3,28 2,48 1,68 1,18 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26 0,21
L/300 6,60 3,45 1,99 1,26 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11

0,88 7,84 * 8,53 5,81 4,20 3,16 2,47 1,97 1,61 1,34 1,13 0,97 0,84 0,73 0,65
L/150 8,53 5,81 4,20 3,12 2,09 1,47 1,07 0,80 0,62 0,49 0,39 0,32 0,26
L/300 8,36 4,28 2,48 1,56 1,05 0,73 0,54 0,40 0,31 0,24 0,20 0,16 0,13

1,00 8,91 * 10,43 7,08 5,10 3,83 2,98 2,38 1,95 1,62 1,37 1,17 1,01 0,88 0,78
L/150 10,43 7,08 5,10 3,71 2,48 1,74 1,27 0,96 0,74 0,58 0,46 0,38 0,31
L/300 9,93 5,09 2,94 1,85 1,24 0,87 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19 0,16

1,13 10,07 * 12,59 8,51 6,11 4,59 3,57 2,85 2,32 1,93 1,63 1,39 1,21 1,05 0,93
L/150 12,59 8,51 6,11 4,36 2,92 2,05 1,50 1,12 0,87 0,68 0,55 0,44 0,37
L/300 11,69 5,99 3,46 2,18 1,46 1,03 0,75 0,56 0,43 0,34 0,27 0,22 0,18

1,25 11,14 * 14,65 9,87 7,07 5,30 4,11 3,28 2,68 2,23 1,88 1,61 1,39 1,21 1,07
L/150 14,65 9,87 7,07 4,99 3,34 2,35 1,71 1,29 0,99 0,78 0,62 0,51 0,42
L/300 13,37 6,84 3,96 2,49 1,67 1,17 0,86 0,64 0,50 0,39 0,31 0,25 0,21

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,62 * 4,82 3,20 2,36 1,80 1,42 1,15 0,95 0,79 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39
0,75 6,69 * 6,38 4,27 3,13 2,39 1,88 1,51 1,24 1,04 0,88 0,76 0,65 0,57 0,51
0,88 7,84 * 8,27 5,52 4,03 3,06 2,40 1,93 1,58 1,32 1,12 0,96 0,83 0,73 0,64
1,00 8,91 * 10,11 6,76 4,91 3,72 2,91 2,34 1,92 1,60 1,35 1,16 1,00 0,88 0,77
1,13 10,07 * 12,15 8,15 5,91 4,47 3,49 2,80 2,29 1,91 1,61 1,38 1,20 1,05 0,92
1,25 11,14 * 14,11 9,49 6,86 5,18 4,04 3,23 2,64 2,20 1,86 1,59 1,38 1,20 1,06

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 30/1100 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 30/1100 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 5,62 * 5,12 3,28 2,28 1,67 1,28 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32

L/150 5,12 3,28 2,21 1,39 0,93 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14 0,12
L/300 3,74 1,91 1,11 0,70 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06

0,75 6,69 * 6,66 4,26 2,96 2,18 1,67 1,32 1,07 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,42
L/150 6,66 4,26 2,81 1,77 1,19 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15
L/300 4,74 2,43 1,41 0,89 0,59 0,42 0,30 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07

0,88 7,84 * 8,42 5,39 3,74 2,75 2,11 1,66 1,35 1,11 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53
L/150 8,42 5,39 3,49 2,20 1,47 1,03 0,75 0,57 0,44 0,34 0,27 0,22 0,18
L/300 5,89 3,02 1,75 1,10 0,74 0,52 0,38 0,28 0,22 0,17 0,14 0,11 0,09

1,00 8,91 * 10,13 6,48 4,50 3,31 2,53 2,00 1,62 1,34 1,13 0,96 0,83 0,72 0,63
L/150 10,13 6,48 4,06 2,56 1,71 1,20 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21
L/300 6,85 3,51 2,03 1,28 0,86 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11

1,13 10,07 * 12,04 7,70 5,35 3,93 3,01 2,38 1,93 1,59 1,34 1,14 0,98 0,86 0,75
L/150 12,04 7,70 4,61 2,90 1,94 1,37 1,00 0,75 0,58 0,45 0,36 0,29 0,24
L/300 7,78 3,98 2,30 1,45 0,97 0,68 0,50 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15 0,12

1,25 11,14 * 13,83 8,85 6,15 4,52 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,98 0,86
L/150 13,83 8,84 5,12 3,22 2,16 1,52 1,11 0,83 0,64 0,50 0,40 0,33 0,27
L/300 8,63 4,42 2,56 1,61 1,08 0,76 0,55 0,42 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,62 * 5,11 3,28 2,28 1,67 1,28 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32

L/150 5,11 3,28 2,28 1,67 1,28 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,42 0,34 0,28
L/300 5,11 3,28 2,28 1,67 1,13 0,79 0,58 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14

0,75 6,69 * 6,66 4,26 2,96 2,18 1,67 1,32 1,07 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,42
L/150 6,66 4,26 2,96 2,18 1,67 1,32 1,07 0,88 0,74 0,63 0,53 0,43 0,36
L/300 6,66 4,26 2,96 2,13 1,43 1,00 0,73 0,55 0,42 0,33 0,27 0,22 0,18

0,88 7,84 * 8,42 5,39 3,74 2,75 2,11 1,66 1,35 1,11 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53
L/150 8,42 5,39 3,74 2,75 2,11 1,66 1,35 1,11 0,94 0,80 0,66 0,54 0,44
L/300 8,42 5,39 3,74 2,65 1,77 1,25 0,91 0,68 0,53 0,41 0,33 0,27 0,22

1,00 8,91 * 10,13 6,48 4,50 3,31 2,53 2,00 1,62 1,34 1,13 0,96 0,83 0,72 0,63
L/150 10,13 6,48 4,50 3,31 2,53 2,00 1,62 1,34 1,13 0,96 0,77 0,63 0,52
L/300 10,13 6,48 4,50 3,08 2,06 1,45 1,06 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31 0,26

1,13 10,07 * 12,04 7,70 5,35 3,93 3,01 2,38 1,93 1,59 1,34 1,14 0,98 0,86 0,75
L/150 12,04 7,70 5,35 3,93 3,01 2,38 1,93 1,59 1,34 1,09 0,87 0,71 0,59
L/300 12,04 7,70 5,35 3,50 2,34 1,64 1,20 0,90 0,69 0,55 0,44 0,36 0,29

1,25 11,14 * 13,83 8,85 6,15 4,52 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,14 0,99 0,87
L/150 13,83 8,85 6,15 4,52 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,21 0,97 0,79 0,65
L/300 13,83 8,85 6,15 3,88 2,60 1,83 1,33 1,00 0,77 0,61 0,49 0,39 0,32

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,62 * 4,77 3,28 2,28 1,67 1,28 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32
0,75 6,69 * 6,45 4,26 2,96 2,18 1,67 1,32 1,07 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,42
0,88 7,84 * 8,42 5,39 3,74 2,75 2,11 1,66 1,35 1,11 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53
1,00 8,91 * 10,13 6,48 4,50 3,31 2,53 2,00 1,62 1,34 1,13 0,96 0,83 0,72 0,63
1,13 10,07 * 12,04 7,70 5,35 3,93 3,01 2,38 1,93 1,59 1,34 1,14 0,98 0,86 0,75
1,25 11,14 * 13,83 8,85 6,15 4,52 3,46 2,73 2,21 1,83 1,54 1,31 1,13 0,99 0,87

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,62 * 5,12 3,28 2,37 1,79 1,40 1,12 0,92 0,76 0,65 0,55 0,48 0,42 0,37

L/150 5,12 3,28 2,37 1,79 1,40 1,12 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22
L/300 5,12 3,28 2,09 1,32 0,88 0,62 0,45 0,34 0,26 0,21 0,16 0,13 0,11

0,75 6,69 * 6,66 4,38 3,17 2,39 1,86 1,49 1,22 1,02 0,86 0,73 0,64 0,56 0,49
L/150 6,66 4,38 3,17 2,39 1,86 1,49 1,15 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28
L/300 6,66 4,38 2,65 1,67 1,12 0,79 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14

0,88 7,84 * 8,43 5,73 4,14 3,12 2,43 1,94 1,59 1,32 1,12 0,95 0,83 0,72 0,64
L/150 8,43 5,73 4,14 3,12 2,43 1,94 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42 0,35
L/300 8,43 5,69 3,30 2,08 1,39 0,98 0,71 0,53 0,41 0,32 0,26 0,21 0,17

1,00 8,91 * 10,42 7,07 5,09 3,83 2,98 2,38 1,95 1,62 1,37 1,17 1,01 0,88 0,78
L/150 10,42 7,07 5,09 3,83 2,98 2,27 1,66 1,24 0,96 0,75 0,60 0,49 0,40
L/300 10,42 6,62 3,83 2,41 1,62 1,14 0,83 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20

1,13 10,07 * 12,67 8,57 6,16 4,62 3,59 2,87 2,34 1,95 1,65 1,41 1,22 1,06 0,94
L/150 12,67 8,57 6,16 4,62 3,59 2,58 1,88 1,41 1,09 0,86 0,68 0,56 0,46
L/300 12,67 7,52 4,35 2,74 1,84 1,29 0,94 0,71 0,54 0,43 0,34 0,28 0,23

1,25 11,14 * 14,86 10,03 7,19 5,39 4,19 3,34 2,73 2,27 1,91 1,64 1,41 1,24 1,09
L/150 14,86 10,03 7,19 5,39 4,07 2,86 2,09 1,57 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51
L/300 14,86 8,35 4,83 3,04 2,04 1,43 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,62 * 5,12 3,28 2,28 1,72 1,36 1,09 0,90 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41 0,37
0,75 6,69 * 6,66 4,26 3,03 2,31 1,81 1,46 1,20 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,49
0,88 7,84 * 8,42 5,46 3,98 3,02 2,37 1,90 1,56 1,30 1,10 0,94 0,82 0,72 0,63
1,00 8,91 * 10,13 6,75 4,91 3,72 2,91 2,34 1,91 1,60 1,35 1,16 1,00 0,88 0,77
1,13 10,07 * 12,04 8,21 5,96 4,50 3,52 2,82 2,31 1,93 1,63 1,39 1,21 1,06 0,93
1,25 11,14 * 14,09 9,63 6,97 5,26 4,11 3,29 2,69 2,24 1,90 1,62 1,40 1,23 1,08

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 30/1100 Negativlage
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Trapezprofil SAB bv SAB 35/1035 ALU Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,70 2,31 * 10,29 6,19 3,48 2,23 1,55 1,14 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28

L/150 10,29 6,19 3,48 1,95 1,13 0,71 0,48 0,34 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09
L/300 10,29 4,52 1,91 0,98 0,57 0,36 0,24 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04

0,80 2,64 * 13,75 7,53 4,24 2,71 1,88 1,38 1,06 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35
L/150 13,75 7,53 4,24 2,34 1,35 0,85 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11
L/300 13,75 5,41 2,28 1,17 0,68 0,43 0,29 0,20 0,15 0,11 0,08 0,07 0,05

0,90 2,97 * 17,74 8,97 5,04 3,23 2,24 1,65 1,26 1,00 0,81 0,67 0,56 0,48 0,41
L/150 17,74 8,97 5,04 2,73 1,58 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16 0,12
L/300 17,74 6,33 2,67 1,37 0,79 0,50 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06

1,00 3,29 * 22,24 10,51 5,91 3,78 2,63 1,93 1,48 1,17 0,95 0,78 0,66 0,56 0,48
L/150 22,24 10,51 5,91 3,15 1,82 1,15 0,77 0,54 0,39 0,30 0,23 0,18 0,14
L/300 22,24 7,28 3,07 1,57 0,91 0,57 0,38 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 0,07

1,25 4,12 * 33,39 14,84 8,35 5,34 3,71 2,73 2,09 1,65 1,34 1,10 0,93 0,79 0,68
L/150 33,39 14,84 8,27 4,23 2,45 1,54 1,03 0,73 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19
L/300 33,09 9,80 4,14 2,12 1,23 0,77 0,52 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10

Zweifeldträger
Stützweite (m) 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,70 2,31 * 8,27 4,50 2,82 1,92 1,38 1,04 0,81 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32 0,28

L/150 8,27 4,50 2,82 1,92 1,38 1,04 0,81 0,65 0,53 0,44 0,34 0,27 0,21
L/300 8,27 4,50 2,82 1,92 1,36 0,86 0,57 0,40 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11

0,80 2,64 * 10,98 5,97 3,73 2,53 1,83 1,38 1,07 0,86 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36
L/150 10,98 5,97 3,73 2,53 1,83 1,38 1,07 0,86 0,70 0,53 0,41 0,32 0,26
L/300 10,98 5,97 3,73 2,53 1,63 1,03 0,69 0,48 0,35 0,26 0,20 0,16 0,13

0,90 2,97 * 13,99 7,57 4,72 3,20 2,30 1,73 1,35 1,08 0,88 0,73 0,62 0,53 0,46
L/150 13,99 7,57 4,72 3,20 2,30 1,73 1,35 1,08 0,82 0,62 0,48 0,37 0,30
L/300 13,99 7,57 4,72 3,20 1,91 1,20 0,80 0,56 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15

1,00 3,29 * 17,01 9,11 5,63 3,80 2,73 2,05 1,59 1,27 1,04 0,86 0,73 0,62 0,54
L/150 17,01 9,11 5,63 3,80 2,73 2,05 1,59 1,27 0,95 0,71 0,55 0,43 0,35
L/300 17,01 9,11 5,63 3,79 2,19 1,38 0,93 0,65 0,47 0,36 0,27 0,22 0,17

1,25 4,12 * 25,64 13,45 8,20 5,49 3,91 2,92 2,26 1,80 1,47 1,22 1,03 0,88 0,76
L/150 25,64 13,45 8,20 5,49 3,91 2,92 2,26 1,75 1,28 0,96 0,74 0,58 0,46
L/300 25,64 13,45 8,20 5,10 2,95 1,86 1,25 0,87 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,70 2,31 * 7,24 4,07 2,61 1,81 1,32 1,01 0,79 0,63 0,52 0,43 0,37 0,32 0,27
0,80 2,64 * 9,62 5,40 3,45 2,39 1,75 1,33 1,04 0,84 0,69 0,57 0,49 0,42 0,36
0,90 2,97 * 12,29 6,87 4,38 3,02 2,20 1,67 1,31 1,05 0,86 0,72 0,61 0,52 0,45
1,00 3,29 * 15,02 8,31 5,26 3,61 2,62 1,98 1,55 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,53
1,25 4,12 * 22,87 12,40 7,74 5,25 3,79 2,85 2,22 1,77 1,45 1,21 1,02 0,87 0,75

Dreifeldträger
Stützweite (m) 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,70 2,31 * 9,77 5,40 3,41 2,34 1,70 1,29 1,00 0,81 0,66 0,55 0,46 0,40 0,34

L/150 9,77 5,40 3,41 2,34 1,70 1,29 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17
L/300 9,77 5,40 3,41 1,84 1,07 0,67 0,45 0,32 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08

0,80 2,64 * 12,98 7,15 4,51 3,09 2,24 1,70 1,32 1,06 0,87 0,72 0,61 0,52 0,45
L/150 12,98 7,15 4,51 3,09 2,24 1,61 1,08 0,76 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20
L/300 12,98 7,15 4,31 2,20 1,28 0,80 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10

0,90 2,97 * 16,55 9,09 5,72 3,91 2,83 2,14 1,67 1,34 1,09 0,91 0,77 0,66 0,57
L/150 16,55 9,09 5,72 3,91 2,83 1,88 1,26 0,88 0,65 0,48 0,37 0,29 0,24
L/300 16,55 9,09 5,04 2,58 1,49 0,94 0,63 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12

1,00 3,29 * 20,17 10,96 6,84 4,65 3,36 2,53 1,97 1,57 1,29 1,07 0,90 0,77 0,67
L/150 20,17 10,96 6,84 4,65 3,36 2,17 1,45 1,02 0,74 0,56 0,43 0,34 0,27
L/300 20,17 10,96 5,80 2,97 1,72 1,08 0,73 0,51 0,37 0,28 0,21 0,17 0,14

1,25 4,12 * 30,54 16,26 10,01 6,74 4,83 3,62 2,81 2,24 1,83 1,52 1,28 1,10 0,95
L/150 30,54 16,26 10,01 6,74 4,63 2,91 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,45 0,36
L/300 30,54 16,26 7,81 4,00 2,31 1,46 0,98 0,69 0,50 0,38 0,29 0,23 0,18

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,70 2,31 * 8,50 4,84 3,13 2,19 1,61 1,23 0,97 0,78 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34
0,80 2,64 * 11,30 6,42 4,15 2,90 2,13 1,63 1,28 1,03 0,85 0,71 0,60 0,52 0,45
0,90 2,97 * 14,44 8,18 5,27 3,67 2,69 2,05 1,61 1,30 1,07 0,89 0,76 0,65 0,56
1,00 3,29 * 17,68 9,92 6,34 4,39 3,20 2,44 1,91 1,54 1,26 1,05 0,89 0,76 0,66
1,25 4,12 * 27,05 14,88 9,38 6,42 4,65 3,51 2,74 2,20 1,80 1,50 1,27 1,08 0,94

Trapezprofil SAB bv SAB 35/1035 ALU Positivlage
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 35/1035 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m2) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 5,97 * 6,74 4,31 2,99 2,20 1,68 1,33 1,08 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27

L/150 6,74 4,31 2,99 1,89 1,27 0,89 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
L/300 5,07 2,60 1,50 0,95 0,63 0,45 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04

0,75 7,11 * 8,90 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,42 1,18 0,99 0,84 0,73 0,63 0,56 0,49 0,44 0,39 0,36
L/150 8,90 5,70 3,81 2,40 1,61 1,13 0,82 0,62 0,48 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10
L/300 6,43 3,29 1,91 1,20 0,80 0,56 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05

0,88 8,34 * 11,53 7,38 5,12 3,76 2,88 2,28 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46
L/150 11,53 7,38 4,73 2,98 2,00 1,40 1,02 0,77 0,59 0,47 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13
L/300 7,99 4,09 2,37 1,49 1,00 0,70 0,51 0,38 0,30 0,23 0,19 0,15 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06

1,00 9,48 * 14,08 9,01 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56
L/150 14,08 9,01 5,62 3,54 2,37 1,67 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
L/300 9,48 4,86 2,81 1,77 1,19 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08

1,13 10,71 * 16,91 10,82 7,51 5,52 4,23 3,34 2,70 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68
L/150 16,91 10,82 6,62 4,17 2,79 1,96 1,43 1,07 0,83 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18
L/300 11,16 5,72 3,31 2,08 1,40 0,98 0,71 0,54 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 0,15 0,12 0,10 0,09

1,25 11,85 * 19,63 12,56 8,72 6,41 4,91 3,88 3,14 2,60 2,18 1,86 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79
L/150 19,63 12,56 7,56 4,76 3,19 2,24 1,63 1,23 0,95 0,74 0,60 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20
L/300 12,76 6,53 3,78 2,38 1,60 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,97 * 6,74 4,31 2,99 2,20 1,68 1,33 1,08 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28

L/150 6,74 4,31 2,99 2,20 1,68 1,33 1,08 0,89 0,75 0,64 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20
L/300 6,74 4,31 2,99 2,20 1,53 1,07 0,78 0,59 0,45 0,36 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

0,75 7,11 * 8,90 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,42 1,18 0,99 0,85 0,74 0,64 0,57 0,51 0,45 0,41 0,37
L/150 8,90 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,42 1,18 0,99 0,85 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25
L/300 8,90 5,70 3,96 2,89 1,94 1,36 0,99 0,75 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12

0,88 8,34 * 11,53 7,38 5,12 3,76 2,88 2,28 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46
L/150 11,53 7,38 5,12 3,76 2,88 2,28 1,84 1,52 1,28 1,09 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31
L/300 11,53 7,38 5,12 3,59 2,40 1,69 1,23 0,93 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15

1,00 9,48 * 14,08 9,01 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56
L/150 14,08 9,01 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,56 1,33 1,07 0,87 0,71 0,60 0,50 0,43 0,37
L/300 14,08 9,01 6,26 4,26 2,86 2,01 1,46 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

1,13 10,71 * 16,91 10,82 7,51 5,52 4,23 3,34 2,70 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68
L/150 16,91 10,82 7,51 5,52 4,23 3,34 2,70 2,24 1,88 1,57 1,25 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43
L/300 16,91 10,82 7,51 5,02 3,36 2,36 1,72 1,29 1,00 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30 0,25 0,22

1,25 11,85 * 19,63 12,56 8,72 6,41 4,91 3,88 3,14 2,60 2,18 1,86 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79
L/150 19,63 12,56 8,72 6,41 4,91 3,88 3,14 2,60 2,18 1,79 1,43 1,17 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49
L/300 19,63 12,56 8,72 5,74 3,84 2,70 1,97 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,97 * 6,23 4,31 2,99 2,20 1,68 1,33 1,08 0,89 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27
0,75 7,11 * 8,49 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,42 1,18 0,99 0,84 0,73 0,64 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36
0,88 8,34 * 11,07 7,38 5,12 3,76 2,88 2,28 1,84 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46
1,00 9,48 * 13,63 9,01 6,26 4,60 3,52 2,78 2,25 1,86 1,56 1,33 1,15 1,00 0,88 0,78 0,70 0,62 0,56
1,13 10,71 * 16,56 10,82 7,51 5,52 4,23 3,34 2,70 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68
1,25 11,85 * 19,37 12,56 8,72 6,41 4,91 3,88 3,14 2,60 2,18 1,86 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,97 * 6,74 4,40 3,24 2,48 1,96 1,58 1,30 1,09 0,92 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34

L/150 6,74 4,40 3,24 2,48 1,96 1,58 1,23 0,92 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
L/300 6,74 4,40 2,84 1,79 1,20 0,84 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09 0,08

0,75 7,11 * 8,90 5,94 4,36 3,33 2,62 2,11 1,74 1,45 1,23 1,06 0,92 0,80 0,71 0,63 0,56 0,51 0,46
L/150 8,90 5,94 4,36 3,33 2,62 2,11 1,55 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,19
L/300 8,90 5,94 3,60 2,27 1,52 1,07 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

0,88 8,34 * 11,53 7,66 5,60 4,26 3,35 2,69 2,21 1,84 1,56 1,34 1,16 1,02 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58
L/150 11,53 7,66 5,60 4,26 3,35 2,65 1,93 1,45 1,12 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24
L/300 11,53 7,66 4,47 2,81 1,88 1,32 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12

1,00 9,48 * 14,08 9,36 6,82 5,18 4,06 3,26 2,67 2,23 1,89 1,62 1,40 1,22 1,08 0,96 0,86 0,77 0,70
L/150 14,08 9,36 6,82 5,18 4,06 3,14 2,29 1,72 1,33 1,04 0,84 0,68 0,56 0,47 0,39 0,33 0,29
L/300 14,08 9,17 5,31 3,34 2,24 1,57 1,15 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17 0,14

1,13 10,71 * 16,91 11,29 8,20 6,21 4,85 3,89 3,19 2,66 2,25 1,93 1,67 1,46 1,29 1,14 1,02 0,92 0,83
L/150 16,91 11,29 8,20 6,21 4,85 3,70 2,70 2,03 1,56 1,23 0,98 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34
L/300 16,91 10,79 6,25 3,93 2,63 1,85 1,35 1,01 0,78 0,61 0,49 0,40 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17

1,25 11,85 * 19,63 13,13 9,51 7,19 5,61 4,50 3,68 3,06 2,59 2,22 1,92 1,68 1,48 1,31 1,17 1,05 0,95
L/150 19,63 13,13 9,51 7,19 5,61 4,23 3,08 2,32 1,78 1,40 1,12 0,91 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39
L/300 19,63 12,34 7,14 4,50 3,01 2,12 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,97 * 6,74 4,31 3,04 2,35 1,87 1,52 1,26 1,06 0,90 0,78 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34
0,75 7,11 * 8,90 5,70 4,11 3,17 2,51 2,04 1,69 1,42 1,20 1,04 0,90 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45
0,88 8,34 * 11,53 7,38 5,32 4,08 3,23 2,61 2,15 1,81 1,53 1,32 1,14 1,00 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57
1,00 9,48 * 14,08 9,01 6,50 4,98 3,93 3,17 2,61 2,19 1,85 1,59 1,38 1,21 1,07 0,95 0,85 0,77 0,69
1,13 10,71 * 16,91 10,82 7,85 5,99 4,71 3,80 3,13 2,61 2,22 1,90 1,65 1,44 1,27 1,13 1,01 0,91 0,82
1,25 11,85 * 19,63 12,56 9,13 6,95 5,46 4,40 3,61 3,02 2,56 2,19 1,90 1,66 1,47 1,30 1,17 1,05 0,95

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 35/1035 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 35/1035 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m2) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 5,97 * 7,03 4,50 3,13 2,30 1,76 1,39 1,13 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28

L/150 7,03 4,50 3,13 2,30 1,69 1,19 0,86 0,65 0,50 0,39 0,31 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11
L/300 6,75 3,46 2,00 1,26 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05

0,75 7,11 * 9,33 5,97 4,15 3,05 2,33 1,84 1,49 1,23 1,04 0,88 0,76 0,66 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37
L/150 9,33 5,97 4,15 3,05 2,14 1,50 1,10 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14
L/300 8,56 4,38 2,54 1,60 1,07 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

0,88 8,34 * 11,78 7,54 5,23 3,85 2,94 2,33 1,88 1,56 1,31 1,12 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47
L/150 11,78 7,54 5,23 3,85 2,66 1,87 1,36 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17
L/300 10,62 5,44 3,15 1,98 1,33 0,93 0,68 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08

1,00 9,48 * 14,15 9,06 6,29 4,62 3,54 2,80 2,26 1,87 1,57 1,34 1,16 1,01 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57
L/150 14,15 9,06 6,29 4,61 3,09 2,17 1,58 1,19 0,91 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20
L/300 12,35 6,32 3,66 2,30 1,54 1,08 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10

1,13 10,71 * 16,81 10,76 7,47 5,49 4,20 3,32 2,69 2,22 1,87 1,59 1,37 1,20 1,05 0,93 0,83 0,75 0,67
L/150 16,81 10,76 7,47 5,23 3,50 2,46 1,79 1,35 1,04 0,82 0,65 0,53 0,44 0,37 0,31 0,26 0,22
L/300 14,02 7,18 4,15 2,62 1,75 1,23 0,90 0,67 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11

1,25 11,85 * 19,31 12,36 8,58 6,30 4,83 3,81 3,09 2,55 2,15 1,83 1,58 1,37 1,21 1,07 0,95 0,86 0,77
L/150 19,31 12,36 8,58 5,81 3,89 2,73 1,99 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25
L/300 15,56 7,97 4,61 2,90 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,45 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17 0,15 0,12

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,97 * 6,63 4,50 3,13 2,30 1,76 1,39 1,13 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28

L/150 6,63 4,50 3,13 2,30 1,76 1,39 1,13 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,30 0,26
L/300 6,63 4,50 3,13 2,30 1,76 1,39 1,04 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13

0,75 7,11 * 8,94 5,97 4,15 3,05 2,33 1,84 1,49 1,23 1,04 0,88 0,76 0,66 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37
L/150 8,94 5,97 4,15 3,05 2,33 1,84 1,49 1,23 1,04 0,88 0,76 0,66 0,58 0,52 0,45 0,38 0,33
L/300 8,94 5,97 4,15 3,05 2,33 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17

0,88 8,34 * 11,76 7,54 5,23 3,85 2,94 2,33 1,88 1,56 1,31 1,12 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47
L/150 11,76 7,54 5,23 3,85 2,94 2,33 1,88 1,56 1,31 1,12 0,96 0,84 0,74 0,65 0,56 0,48 0,41
L/300 11,76 7,54 5,23 3,85 2,94 2,25 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20

1,00 9,48 * 14,15 9,06 6,29 4,62 3,54 2,80 2,26 1,87 1,57 1,34 1,16 1,01 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57
L/150 14,15 9,06 6,29 4,62 3,54 2,80 2,26 1,87 1,57 1,34 1,16 1,01 0,88 0,77 0,65 0,56 0,48
L/300 14,15 9,06 6,29 4,62 3,54 2,61 1,90 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24

1,13 10,71 * 16,81 10,76 7,47 5,49 4,20 3,32 2,69 2,22 1,87 1,59 1,37 1,20 1,05 0,93 0,83 0,75 0,67
L/150 16,81 10,76 7,47 5,49 4,20 3,32 2,69 2,22 1,87 1,59 1,37 1,20 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54
L/300 16,81 10,76 7,47 5,49 4,20 2,96 2,16 1,62 1,25 0,98 0,79 0,64 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27

1,25 11,85 * 19,31 12,36 8,58 6,30 4,83 3,81 3,09 2,55 2,15 1,83 1,58 1,37 1,21 1,07 0,96 0,86 0,78
L/150 19,31 12,36 8,58 6,30 4,83 3,81 3,09 2,55 2,15 1,83 1,58 1,37 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60
L/300 19,31 12,36 8,58 6,30 4,69 3,29 2,40 1,80 1,39 1,09 0,87 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,97 * 6,10 4,29 3,13 2,30 1,76 1,39 1,13 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28
0,75 7,11 * 8,28 5,79 4,15 3,05 2,33 1,84 1,49 1,23 1,04 0,88 0,76 0,66 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37
0,88 8,34 * 10,93 7,54 5,23 3,85 2,94 2,33 1,88 1,56 1,31 1,12 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47
1,00 9,48 * 13,58 9,06 6,29 4,62 3,54 2,80 2,26 1,87 1,57 1,34 1,16 1,01 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57
1,13 10,71 * 16,61 10,76 7,47 5,49 4,20 3,32 2,69 2,22 1,87 1,59 1,37 1,20 1,05 0,93 0,83 0,75 0,67
1,25 11,85 * 19,31 12,36 8,58 6,30 4,83 3,81 3,09 2,55 2,15 1,83 1,58 1,37 1,21 1,07 0,95 0,86 0,77

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,97 * 7,03 4,50 3,14 2,40 1,89 1,52 1,25 1,05 0,89 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,41 0,37 0,33

L/150 7,03 4,50 3,14 2,40 1,89 1,52 1,25 1,05 0,89 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20
L/300 7,03 4,50 3,14 2,38 1,59 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10

0,75 7,11 * 9,33 5,97 4,21 3,21 2,52 2,03 1,67 1,39 1,18 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,54 0,48 0,44
L/150 9,33 5,97 4,21 3,21 2,52 2,03 1,67 1,39 1,18 0,94 0,75 0,61 0,51 0,42 0,35 0,30 0,26
L/300 9,33 5,97 4,21 3,02 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13

0,88 8,34 * 11,78 7,55 5,51 4,19 3,29 2,64 2,17 1,81 1,53 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57
L/150 11,78 7,55 5,51 4,19 3,29 2,64 2,17 1,81 1,49 1,17 0,94 0,76 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32
L/300 11,78 7,55 5,51 3,74 2,51 1,76 1,28 0,96 0,74 0,58 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

1,00 9,48 * 14,15 9,33 6,79 5,16 4,04 3,24 2,66 2,22 1,88 1,61 1,39 1,22 1,07 0,95 0,85 0,77 0,69
L/150 14,15 9,33 6,79 5,16 4,04 3,24 2,66 2,22 1,73 1,36 1,09 0,88 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37
L/300 14,15 9,33 6,79 4,35 2,91 2,05 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19

1,13 10,71 * 16,81 11,34 8,24 6,24 4,88 3,91 3,21 2,67 2,26 1,94 1,68 1,47 1,29 1,15 1,03 0,92 0,83
L/150 16,81 11,34 8,24 6,24 4,88 3,91 3,21 2,55 1,96 1,54 1,23 1,00 0,83 0,69 0,58 0,49 0,42
L/300 16,81 11,34 7,84 4,94 3,31 2,32 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21

1,25 11,85 * 19,40 13,29 9,64 7,29 5,69 4,56 3,74 3,11 2,63 2,25 1,95 1,71 1,50 1,33 1,19 1,07 0,97
L/150 19,40 13,29 9,64 7,29 5,69 4,56 3,74 2,83 2,18 1,71 1,37 1,11 0,92 0,77 0,64 0,55 0,47
L/300 19,40 13,29 8,71 5,48 3,67 2,58 1,88 1,41 1,09 0,86 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,24

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 5,97 * 7,03 4,50 3,13 2,30 1,81 1,47 1,21 1,02 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33
0,75 7,11 * 9,33 5,97 4,15 3,07 2,43 1,96 1,62 1,36 1,16 0,99 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,48 0,43
0,88 8,34 * 11,78 7,54 5,24 4,02 3,17 2,57 2,12 1,77 1,50 1,29 1,12 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56
1,00 9,48 * 14,15 9,06 6,48 4,96 3,91 3,16 2,60 2,18 1,85 1,59 1,38 1,20 1,06 0,95 0,85 0,76 0,69
1,13 10,71 * 16,81 10,76 7,88 6,02 4,74 3,82 3,14 2,63 2,23 1,91 1,66 1,45 1,28 1,14 1,02 0,92 0,83
1,25 11,85 * 19,31 12,61 9,24 7,05 5,54 4,46 3,66 3,06 2,60 2,23 1,93 1,69 1,49 1,32 1,18 1,07 0,96

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 35/1035 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 35R/1035 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m2) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 7,11 * 11,28 7,22 5,01 3,68 2,82 2,23 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,80 0,71 0,62 0,56 0,50 0,45

L/150 11,28 7,22 5,01 3,17 2,13 1,49 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14
L/300 8,50 4,35 2,52 1,59 1,06 0,75 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

0,88 8,34 * 14,18 9,08 6,30 4,63 3,54 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57
L/150 14,18 9,08 6,13 3,86 2,59 1,82 1,32 0,99 0,77 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17
L/300 10,34 5,30 3,06 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08

1,00 9,48 * 16,94 10,84 7,53 5,53 4,24 3,35 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68
L/150 16,94 10,84 7,13 4,49 3,01 2,11 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19
L/300 12,04 6,16 3,57 2,25 1,50 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

1,13 10,71 * 19,99 12,79 8,88 6,53 5,00 3,95 3,20 2,64 2,22 1,89 1,63 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80
L/150 19,99 12,79 8,10 5,10 3,42 2,40 1,75 1,31 1,01 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22
L/300 13,67 7,00 4,05 2,55 1,71 1,20 0,87 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11

1,25 11,85 * 22,81 14,60 10,14 7,45 5,70 4,51 3,65 3,02 2,53 2,16 1,86 1,62 1,43 1,26 1,13 1,01 0,91
L/150 22,81 14,60 8,99 5,66 3,79 2,66 1,94 1,46 1,12 0,88 0,71 0,58 0,47 0,40 0,33 0,28 0,24
L/300 15,17 7,77 4,49 2,83 1,90 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,11 * 9,14 6,31 4,60 3,49 2,74 2,20 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,80 0,71 0,62 0,56 0,50 0,45

L/150 9,14 6,31 4,60 3,49 2,74 2,20 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33
L/300 9,14 6,31 4,60 3,49 2,56 1,80 1,31 0,98 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16

0,88 8,34 * 11,83 8,12 5,90 4,46 3,49 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57
L/150 11,83 8,12 5,90 4,46 3,49 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 0,94 0,78 0,65 0,55 0,46 0,40
L/300 11,83 8,12 5,90 4,46 3,11 2,19 1,59 1,20 0,92 0,73 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20

1,00 9,48 * 14,49 9,90 7,17 5,41 4,22 3,35 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68
L/150 14,49 9,90 7,17 5,41 4,22 3,35 2,71 2,24 1,88 1,60 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46
L/300 14,49 9,90 7,17 5,41 3,62 2,55 1,86 1,39 1,07 0,84 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23

1,13 10,71 * 17,51 11,92 8,60 6,48 5,00 3,95 3,20 2,64 2,22 1,89 1,63 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80
L/150 17,51 11,92 8,60 6,48 5,00 3,95 3,20 2,64 2,22 1,89 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,61 0,53
L/300 17,51 11,92 8,60 6,14 4,11 2,89 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26

1,25 11,85 * 20,40 13,84 9,96 7,45 5,70 4,51 3,65 3,02 2,53 2,16 1,86 1,62 1,43 1,26 1,13 1,01 0,91
L/150 20,40 13,84 9,96 7,45 5,70 4,51 3,65 3,02 2,53 2,13 1,70 1,39 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58
L/300 20,40 13,84 9,96 6,82 4,57 3,21 2,34 1,76 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,11 * 8,44 5,92 4,37 3,35 2,64 2,14 1,76 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,71 0,62 0,56 0,50 0,45
0,88 8,34 * 11,00 7,67 5,63 4,30 3,39 2,73 2,24 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57
1,00 9,48 * 13,54 9,40 6,88 5,24 4,11 3,31 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68
1,13 10,71 * 16,45 11,36 8,28 6,29 4,93 3,95 3,20 2,64 2,22 1,89 1,63 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80
1,25 11,85 * 19,24 13,23 9,62 7,29 5,70 4,51 3,65 3,02 2,53 2,16 1,86 1,62 1,43 1,26 1,13 1,01 0,91

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,11 * 11,00 7,22 5,01 3,68 2,82 2,23 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,80 0,71 0,62 0,56 0,50 0,45

L/150 11,00 7,22 5,01 3,68 2,82 2,23 1,80 1,49 1,19 0,94 0,75 0,61 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26
L/300 11,00 7,22 4,76 3,00 2,01 1,41 1,03 0,77 0,59 0,47 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13

0,88 8,34 * 14,18 9,08 6,30 4,63 3,54 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57
L/150 14,18 9,08 6,30 4,63 3,54 2,80 2,27 1,88 1,45 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
L/300 14,18 9,08 5,79 3,64 2,44 1,71 1,25 0,94 0,72 0,57 0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16

1,00 9,48 * 16,94 10,84 7,53 5,53 4,24 3,35 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,76 0,69
L/150 16,94 10,84 7,53 5,53 4,24 3,35 2,71 2,19 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36
L/300 16,94 10,84 6,73 4,24 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

1,13 10,71 * 19,99 12,79 8,88 6,53 5,00 3,95 3,20 2,64 2,22 1,90 1,64 1,43 1,26 1,12 1,00 0,90 0,82
L/150 19,99 12,79 8,88 6,53 5,00 3,95 3,20 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,67 0,57 0,48 0,41
L/300 19,99 12,79 7,64 4,81 3,23 2,27 1,65 1,24 0,96 0,75 0,60 0,49 0,40 0,34 0,28 0,24 0,21

1,25 11,85 * 22,81 14,60 10,14 7,45 5,70 4,51 3,65 3,02 2,55 2,18 1,89 1,65 1,45 1,29 1,15 1,04 0,94
L/150 22,81 14,60 10,14 7,45 5,70 4,51 3,65 2,75 2,12 1,67 1,34 1,09 0,90 0,75 0,63 0,53 0,46
L/300 22,81 14,60 8,49 5,34 3,58 2,51 1,83 1,38 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,11 * 10,09 7,13 5,01 3,68 2,82 2,23 1,80 1,49 1,25 1,07 0,92 0,80 0,71 0,62 0,56 0,50 0,45
0,88 8,34 * 13,18 9,08 6,30 4,63 3,54 2,80 2,27 1,88 1,58 1,34 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57
1,00 9,48 * 16,26 10,84 7,53 5,53 4,24 3,35 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68
1,13 10,71 * 19,79 12,79 8,88 6,53 5,00 3,95 3,20 2,64 2,22 1,89 1,63 1,42 1,25 1,11 1,00 0,90 0,81
1,25 11,85 * 22,81 14,60 10,14 7,45 5,70 4,51 3,65 3,02 2,53 2,16 1,87 1,64 1,44 1,28 1,15 1,03 0,93

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 35R/1035 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung   Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 35R/1035 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m2) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 7,11 * 9,16 5,86 4,07 2,99 2,29 1,81 1,47 1,21 1,02 0,87 0,75 0,65 0,57 0,51 0,45 0,41 0,37

L/150 9,16 5,86 4,07 2,99 2,09 1,46 1,07 0,80 0,62 0,49 0,39 0,32 0,26 0,22 0,18 0,16 0,13
L/300 8,34 4,27 2,47 1,56 1,04 0,73 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

0,88 8,34 * 11,57 7,41 5,14 3,78 2,89 2,29 1,85 1,53 1,29 1,10 0,94 0,82 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46
L/150 11,57 7,41 5,14 3,78 2,59 1,82 1,33 1,00 0,77 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17
L/300 10,35 5,30 3,07 1,93 1,29 0,91 0,66 0,50 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08

1,00 9,48 * 13,91 8,90 6,18 4,54 3,48 2,75 2,23 1,84 1,55 1,32 1,14 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56
L/150 13,91 8,90 6,18 4,49 3,01 2,11 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19
L/300 12,04 6,16 3,57 2,25 1,50 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10

1,13 10,71 * 16,52 10,57 7,34 5,40 4,13 3,26 2,64 2,18 1,84 1,56 1,35 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66
L/150 16,52 10,57 7,34 5,10 3,42 2,40 1,75 1,31 1,01 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22
L/300 13,67 7,00 4,05 2,55 1,71 1,20 0,87 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11

1,25 11,85 * 18,98 12,15 8,44 6,20 4,74 3,75 3,04 2,51 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,05 0,94 0,84 0,76
L/150 18,98 12,15 8,44 5,66 3,79 2,66 1,94 1,46 1,12 0,88 0,71 0,58 0,47 0,40 0,33 0,28 0,24
L/300 15,17 7,77 4,49 2,83 1,90 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,11 * 9,16 5,86 4,10 3,15 2,49 2,01 1,66 1,39 1,18 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,54 0,49 0,44

L/150 9,16 5,86 4,10 3,15 2,49 2,01 1,66 1,39 1,18 1,01 0,88 0,76 0,63 0,52 0,44 0,38 0,32
L/300 9,16 5,86 4,10 3,15 2,49 1,76 1,29 0,97 0,74 0,59 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16

0,88 8,34 * 11,57 7,41 5,27 4,03 3,17 2,56 2,10 1,76 1,49 1,28 1,11 0,97 0,86 0,76 0,68 0,61 0,56
L/150 11,57 7,41 5,27 4,03 3,17 2,56 2,10 1,76 1,49 1,28 1,11 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40
L/300 11,57 7,41 5,27 4,03 3,12 2,19 1,60 1,20 0,92 0,73 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20

1,00 9,48 * 13,91 8,90 6,40 4,88 3,83 3,08 2,53 2,12 1,79 1,54 1,33 1,17 1,03 0,91 0,82 0,74 0,67
L/150 13,91 8,90 6,40 4,88 3,83 3,08 2,53 2,12 1,79 1,54 1,33 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46
L/300 13,91 8,90 6,40 4,88 3,62 2,55 1,86 1,39 1,07 0,84 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23

1,13 10,71 * 16,52 10,57 7,66 5,82 4,56 3,67 3,01 2,51 2,13 1,82 1,58 1,38 1,22 1,08 0,97 0,87 0,79
L/150 16,52 10,57 7,66 5,82 4,56 3,67 3,01 2,51 2,13 1,82 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,61 0,53
L/300 16,52 10,57 7,66 5,82 4,11 2,89 2,11 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26

1,25 11,85 * 18,98 12,17 8,85 6,71 5,25 4,21 3,45 2,88 2,44 2,09 1,81 1,58 1,39 1,24 1,11 0,99 0,90
L/150 18,98 12,17 8,85 6,71 5,25 4,21 3,45 2,88 2,44 2,09 1,70 1,39 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58
L/300 18,98 12,17 8,85 6,71 4,57 3,21 2,34 1,76 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,11 * 9,16 5,86 4,07 2,99 2,37 1,93 1,60 1,35 1,15 0,99 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,44
0,88 8,34 * 11,57 7,41 5,14 3,84 3,04 2,47 2,04 1,72 1,46 1,26 1,09 0,96 0,85 0,75 0,68 0,61 0,55
1,00 9,48 * 13,91 8,90 6,18 4,66 3,69 2,99 2,47 2,07 1,76 1,51 1,31 1,15 1,02 0,91 0,81 0,73 0,66
1,13 10,71 * 16,52 10,57 7,34 5,59 4,42 3,57 2,94 2,46 2,09 1,80 1,56 1,37 1,21 1,07 0,96 0,86 0,78
1,25 11,85 * 18,98 12,15 8,46 6,47 5,10 4,11 3,38 2,83 2,40 2,06 1,79 1,56 1,38 1,23 1,10 0,99 0,89

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,11 * 9,44 6,69 4,97 3,84 3,04 2,47 2,04 1,71 1,46 1,25 1,09 0,96 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55

L/150 9,44 6,69 4,97 3,84 3,04 2,47 2,02 1,51 1,17 0,92 0,73 0,60 0,49 0,41 0,35 0,29 0,25
L/300 9,44 6,69 4,67 2,94 1,97 1,38 1,01 0,76 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13

0,88 8,34 * 12,29 8,65 6,40 4,92 3,89 3,14 2,59 2,17 1,85 1,59 1,38 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,69
L/150 12,29 8,65 6,40 4,92 3,89 3,14 2,50 1,88 1,45 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31
L/300 12,29 8,65 5,79 3,65 2,44 1,72 1,25 0,94 0,72 0,57 0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16

1,00 9,48 * 15,09 10,57 7,79 5,96 4,70 3,80 3,13 2,62 2,22 1,91 1,66 1,45 1,28 1,14 1,02 0,92 0,83
L/150 15,09 10,57 7,79 5,96 4,70 3,80 2,91 2,19 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36
L/300 15,09 10,57 6,73 4,24 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18

1,13 10,71 * 18,27 12,73 9,35 7,13 5,61 4,52 3,72 3,11 2,64 2,26 1,96 1,72 1,52 1,35 1,20 1,08 0,98
L/150 18,27 12,73 9,35 7,13 5,61 4,52 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,81 0,67 0,57 0,48 0,41
L/300 18,27 12,73 7,64 4,81 3,23 2,27 1,65 1,24 0,96 0,75 0,60 0,49 0,40 0,34 0,28 0,24 0,21

1,25 11,85 * 21,31 14,78 10,82 8,23 6,46 5,20 4,27 3,57 3,02 2,59 2,25 1,97 1,73 1,54 1,38 1,24 1,12
L/150 21,31 14,78 10,82 8,23 6,46 5,03 3,67 2,75 2,12 1,67 1,34 1,09 0,90 0,75 0,63 0,53 0,46
L/300 21,31 14,66 8,49 5,34 3,58 2,51 1,83 1,38 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,11 * 9,16 6,14 4,63 3,61 2,89 2,36 1,96 1,65 1,41 1,22 1,06 0,94 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54
0,88 8,34 * 11,57 8,00 6,00 4,65 3,71 3,02 2,51 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68
1,00 9,48 * 13,91 9,83 7,34 5,67 4,51 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,26 1,12 1,01 0,91 0,82
1,13 10,71 * 16,82 11,90 8,85 6,82 5,40 4,38 3,62 3,04 2,58 2,22 1,93 1,69 1,50 1,33 1,19 1,07 0,97
1,25 11,85 * 19,72 13,89 10,28 7,90 6,25 5,05 4,17 3,49 2,97 2,55 2,22 1,94 1,72 1,53 1,37 1,23 1,11

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 35R/1035 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 40/915 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 6,75 * 8,66 5,54 3,85 2,83 2,17 1,71 1,39 1,15 0,96 0,82 0,71 0,62 0,54 0,48 0,43 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26

L/150 8,66 5,54 3,85 2,78 1,86 1,31 0,95 0,72 0,55 0,43 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08
L/300 7,46 3,82 2,21 1,39 0,93 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04

0,75 8,04 * 11,45 7,33 5,09 3,74 2,86 2,26 1,83 1,51 1,27 1,08 0,93 0,81 0,72 0,63 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35
L/150 11,45 7,33 5,09 3,53 2,37 1,66 1,21 0,91 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10
L/300 9,47 4,85 2,80 1,77 1,18 0,83 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05

0,88 9,43 * 14,84 9,49 6,59 4,84 3,71 2,93 2,37 1,96 1,65 1,40 1,21 1,05 0,93 0,82 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49 0,45
L/150 14,84 9,49 6,59 4,39 2,94 2,06 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12
L/300 11,75 6,02 3,48 2,19 1,47 1,03 0,75 0,57 0,44 0,34 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06

1,00 10,72 * 18,12 11,60 8,06 5,92 4,53 3,58 2,90 2,40 2,01 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
L/150 18,12 11,60 8,06 5,21 3,49 2,45 1,79 1,34 1,03 0,81 0,65 0,53 0,44 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15
L/300 13,96 7,15 4,14 2,60 1,74 1,23 0,89 0,67 0,52 0,41 0,33 0,26 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07

1,13 12,11 * 21,77 13,93 9,68 7,11 5,44 4,30 3,48 2,88 2,42 2,06 1,78 1,55 1,36 1,21 1,08 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66
L/150 21,77 13,93 9,68 6,13 4,11 2,89 2,10 1,58 1,22 0,96 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17
L/300 16,43 8,41 4,87 3,07 2,05 1,44 1,05 0,79 0,61 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09

1,25 13,40 * 25,28 16,18 11,23 8,25 6,32 4,99 4,04 3,34 2,81 2,39 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,84 0,76
L/150 25,28 16,18 11,13 7,01 4,70 3,30 2,40 1,81 1,39 1,09 0,88 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20
L/300 18,79 9,62 5,57 3,51 2,35 1,65 1,20 0,90 0,70 0,55 0,44 0,36 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,75 * 8,66 5,54 3,85 2,83 2,17 1,71 1,39 1,15 0,96 0,82 0,72 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,32 0,30 0,27

L/150 8,66 5,54 3,85 2,83 2,17 1,71 1,39 1,15 0,96 0,82 0,72 0,63 0,55 0,47 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19
L/300 8,66 5,54 3,85 2,83 2,17 1,58 1,15 0,86 0,67 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09

0,75 8,04 * 11,45 7,33 5,09 3,74 2,86 2,26 1,83 1,51 1,27 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
L/150 11,45 7,33 5,09 3,74 2,86 2,26 1,83 1,51 1,27 1,09 0,95 0,83 0,71 0,59 0,50 0,43 0,36 0,32 0,27 0,24
L/300 11,45 7,33 5,09 3,74 2,85 2,00 1,46 1,10 0,84 0,66 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

0,88 9,43 * 14,84 9,49 6,59 4,84 3,71 2,93 2,37 1,96 1,65 1,40 1,21 1,05 0,93 0,82 0,73 0,66 0,60 0,54 0,49 0,45
L/150 14,84 9,49 6,59 4,84 3,71 2,93 2,37 1,96 1,65 1,40 1,21 1,05 0,88 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30
L/300 14,84 9,49 6,59 4,84 3,54 2,49 1,81 1,36 1,05 0,82 0,66 0,54 0,44 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15

1,00 10,72 * 18,12 11,60 8,06 5,92 4,53 3,58 2,90 2,40 2,01 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
L/150 18,12 11,60 8,06 5,92 4,53 3,58 2,90 2,40 2,01 1,72 1,48 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35
L/300 18,12 11,60 8,06 5,92 4,20 2,95 2,15 1,62 1,25 0,98 0,78 0,64 0,53 0,44 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18

1,13 12,11 * 21,77 13,93 9,68 7,11 5,44 4,30 3,48 2,88 2,42 2,06 1,78 1,55 1,36 1,21 1,08 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66
L/150 21,77 13,93 9,68 7,11 5,44 4,30 3,48 2,88 2,42 2,06 1,78 1,50 1,24 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,48 0,42
L/300 21,77 13,93 9,68 7,11 4,95 3,48 2,53 1,90 1,47 1,15 0,92 0,75 0,62 0,52 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21

1,25 13,40 * 25,28 16,18 11,23 8,25 6,32 4,99 4,04 3,34 2,81 2,39 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,84 0,76
L/150 25,28 16,18 11,23 8,25 6,32 4,99 4,04 3,34 2,81 2,39 2,06 1,72 1,41 1,18 0,99 0,84 0,72 0,63 0,54 0,48
L/300 25,28 16,18 11,23 8,25 5,66 3,97 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,75 * 7,92 5,54 3,85 2,83 2,17 1,71 1,39 1,15 0,96 0,82 0,71 0,62 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27
0,75 8,04 * 10,75 7,33 5,09 3,74 2,86 2,26 1,83 1,51 1,27 1,08 0,93 0,82 0,72 0,64 0,57 0,52 0,47 0,42 0,39 0,36
0,88 9,43 * 14,03 9,49 6,59 4,84 3,71 2,93 2,37 1,96 1,65 1,40 1,21 1,05 0,93 0,82 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49 0,45
1,00 10,72 * 17,29 11,60 8,06 5,92 4,53 3,58 2,90 2,40 2,01 1,72 1,48 1,29 1,13 1,00 0,90 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
1,13 12,11 * 21,02 13,93 9,68 7,11 5,44 4,30 3,48 2,88 2,42 2,06 1,78 1,55 1,36 1,21 1,08 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66
1,25 13,40 * 24,62 16,18 11,23 8,25 6,32 4,99 4,04 3,34 2,81 2,39 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,84 0,76

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,75 * 8,66 5,61 4,15 3,18 2,51 2,03 1,67 1,40 1,19 1,02 0,89 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34

L/150 8,66 5,61 4,15 3,18 2,51 2,03 1,67 1,35 1,04 0,82 0,66 0,53 0,44 0,37 0,31 0,26 0,23 0,19 0,17 0,15
L/300 8,66 5,61 4,15 2,63 1,76 1,24 0,90 0,68 0,52 0,41 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07

0,75 8,04 * 11,45 7,55 5,55 4,25 3,34 2,70 2,22 1,86 1,58 1,35 1,17 1,03 0,91 0,81 0,72 0,65 0,59 0,53 0,49 0,45
L/150 11,45 7,55 5,55 4,25 3,34 2,70 2,22 1,72 1,32 1,04 0,83 0,68 0,56 0,47 0,39 0,33 0,29 0,25 0,21 0,19
L/300 11,45 7,55 5,30 3,33 2,23 1,57 1,14 0,86 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09

0,88 9,43 * 14,84 9,75 7,14 5,44 4,28 3,44 2,83 2,36 2,00 1,72 1,49 1,30 1,15 1,02 0,91 0,82 0,74 0,68 0,62 0,56
L/150 14,84 9,75 7,14 5,44 4,28 3,44 2,83 2,13 1,64 1,29 1,04 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,23
L/300 14,84 9,75 6,58 4,14 2,77 1,95 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12

1,00 10,72 * 18,12 11,92 8,71 6,62 5,19 4,17 3,42 2,86 2,42 2,07 1,80 1,57 1,39 1,23 1,10 0,99 0,89 0,81 0,74 0,68
L/150 18,12 11,92 8,71 6,62 5,19 4,17 3,37 2,53 1,95 1,54 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28
L/300 18,12 11,92 7,81 4,92 3,29 2,31 1,69 1,27 0,98 0,77 0,61 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14

1,13 12,11 * 21,77 14,39 10,47 7,94 6,21 4,99 4,09 3,41 2,89 2,47 2,14 1,87 1,65 1,47 1,31 1,18 1,06 0,97 0,88 0,81
L/150 21,77 14,39 10,47 7,94 6,21 4,99 3,97 2,98 2,30 1,81 1,45 1,18 0,97 0,81 0,68 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33
L/300 21,77 14,39 9,19 5,79 3,88 2,72 1,99 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16

1,25 13,40 * 25,28 16,74 12,15 9,19 7,19 5,76 4,72 3,93 3,33 2,85 2,47 2,16 1,90 1,69 1,51 1,36 1,22 1,11 1,01 0,93
L/150 25,28 16,74 12,15 9,19 7,19 5,76 4,54 3,41 2,63 2,07 1,65 1,35 1,11 0,92 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37
L/300 25,28 16,74 10,51 6,62 4,43 3,11 2,27 1,71 1,31 1,03 0,83 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28 0,25 0,21 0,19

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,75 * 8,66 5,54 3,88 3,01 2,40 1,95 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,76 0,68 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34
0,75 8,04 * 11,45 7,33 5,23 4,04 3,21 2,60 2,15 1,81 1,54 1,33 1,15 1,01 0,89 0,80 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44
0,88 9,43 * 14,84 9,49 6,76 5,20 4,12 3,34 2,75 2,31 1,96 1,69 1,47 1,29 1,14 1,01 0,90 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56
1,00 10,72 * 18,12 11,60 8,28 6,35 5,01 4,05 3,34 2,80 2,38 2,04 1,77 1,55 1,37 1,22 1,09 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68
1,13 12,11 * 21,77 13,93 10,00 7,65 6,03 4,86 4,00 3,35 2,84 2,44 2,12 1,85 1,64 1,45 1,30 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80
1,25 13,40 * 25,28 16,18 11,64 8,88 6,99 5,63 4,63 3,87 3,28 2,81 2,44 2,13 1,88 1,67 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,93

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 40/915 Positivlage
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 40/915 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 6,75 * 9,10 5,83 4,05 2,97 2,28 1,80 1,46 1,20 1,01 0,86 0,74 0,65 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28

L/150 9,10 5,83 4,05 2,97 2,28 1,74 1,27 0,95 0,74 0,58 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10
L/300 9,10 5,08 2,94 1,85 1,24 0,87 0,64 0,48 0,37 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05

0,75 8,04 * 11,98 7,67 5,33 3,91 3,00 2,37 1,92 1,58 1,33 1,13 0,98 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,40 0,36
L/150 11,98 7,67 5,33 3,91 3,00 2,21 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13
L/300 11,98 6,45 3,73 2,35 1,57 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07

0,88 9,43 * 15,14 9,69 6,73 4,94 3,78 2,99 2,42 2,00 1,68 1,43 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46
L/150 15,14 9,69 6,73 4,94 3,78 2,75 2,00 1,50 1,16 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16
L/300 15,14 8,00 4,63 2,92 1,95 1,37 1,00 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08

1,00 10,72 * 18,19 11,64 8,09 5,94 4,55 3,59 2,91 2,41 2,02 1,72 1,49 1,29 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55
L/150 18,19 11,64 8,09 5,94 4,54 3,19 2,33 1,75 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19
L/300 18,17 9,31 5,38 3,39 2,27 1,60 1,16 0,87 0,67 0,53 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10

1,13 12,11 * 21,62 13,83 9,61 7,06 5,40 4,27 3,46 2,86 2,40 2,05 1,76 1,54 1,35 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65
L/150 21,62 13,83 9,61 7,06 5,16 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22
L/300 20,64 10,57 6,11 3,85 2,58 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17 0,14 0,12 0,11

1,25 13,40 * 24,83 15,89 11,04 8,11 6,21 4,90 3,97 3,28 2,76 2,35 2,03 1,77 1,55 1,37 1,23 1,10 0,99 0,90 0,82 0,75
L/150 24,83 15,89 11,04 8,11 5,73 4,02 2,93 2,20 1,70 1,33 1,07 0,87 0,72 0,60 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24
L/300 22,91 11,73 6,79 4,27 2,86 2,01 1,47 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,75 * 8,41 5,83 4,05 2,97 2,28 1,80 1,46 1,20 1,01 0,86 0,74 0,65 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28

L/150 8,41 5,83 4,05 2,97 2,28 1,80 1,46 1,20 1,01 0,86 0,74 0,65 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,29 0,25
L/300 8,41 5,83 4,05 2,97 2,28 1,80 1,46 1,15 0,89 0,70 0,56 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,14 0,13

0,75 8,04 * 11,37 7,67 5,33 3,91 3,00 2,37 1,92 1,58 1,33 1,13 0,98 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,40 0,36
L/150 11,37 7,67 5,33 3,91 3,00 2,37 1,92 1,58 1,33 1,13 0,98 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,42 0,36 0,32
L/300 11,37 7,67 5,33 3,91 3,00 2,37 1,92 1,46 1,12 0,88 0,71 0,58 0,47 0,40 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

0,88 9,43 * 14,96 9,69 6,73 4,94 3,78 2,99 2,42 2,00 1,68 1,43 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46
L/150 14,96 9,69 6,73 4,94 3,78 2,99 2,42 2,00 1,68 1,43 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,52 0,45 0,40
L/300 14,96 9,69 6,73 4,94 3,78 2,99 2,41 1,81 1,39 1,10 0,88 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20

1,00 10,72 * 18,19 11,64 8,09 5,94 4,55 3,59 2,91 2,41 2,02 1,72 1,49 1,29 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55
L/150 18,19 11,64 8,09 5,94 4,55 3,59 2,91 2,41 2,02 1,72 1,49 1,29 1,14 1,01 0,90 0,81 0,70 0,61 0,53 0,46
L/300 18,19 11,64 8,09 5,94 4,55 3,59 2,80 2,11 1,62 1,28 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23

1,13 12,11 * 21,62 13,83 9,61 7,06 5,40 4,27 3,46 2,86 2,40 2,05 1,76 1,54 1,35 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65
L/150 21,62 13,83 9,61 7,06 5,40 4,27 3,46 2,86 2,40 2,05 1,76 1,54 1,35 1,20 1,07 0,93 0,80 0,69 0,60 0,52
L/300 21,62 13,83 9,61 7,06 5,40 4,27 3,18 2,39 1,84 1,45 1,16 0,94 0,78 0,65 0,55 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26

1,25 13,40 * 24,83 15,89 11,04 8,11 6,21 4,90 3,97 3,28 2,76 2,35 2,03 1,77 1,55 1,38 1,23 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76
L/150 24,83 15,89 11,04 8,11 6,21 4,90 3,97 3,28 2,76 2,35 2,03 1,77 1,55 1,38 1,21 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58
L/300 24,83 15,89 11,04 8,11 6,21 4,84 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05 0,86 0,72 0,61 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,75 * 7,72 5,44 4,04 2,97 2,28 1,80 1,46 1,20 1,01 0,86 0,74 0,65 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28
0,75 8,04 * 10,49 7,36 5,33 3,91 3,00 2,37 1,92 1,58 1,33 1,13 0,98 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,40 0,36
0,88 9,43 * 13,88 9,69 6,73 4,94 3,78 2,99 2,42 2,00 1,68 1,43 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46
1,00 10,72 * 17,25 11,64 8,09 5,94 4,55 3,59 2,91 2,41 2,02 1,72 1,49 1,29 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55
1,13 12,11 * 21,11 13,83 9,61 7,06 5,40 4,27 3,46 2,86 2,40 2,05 1,76 1,54 1,35 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65
1,25 13,40 * 24,83 15,89 11,04 8,11 6,21 4,90 3,97 3,28 2,76 2,35 2,03 1,77 1,55 1,37 1,23 1,10 0,99 0,90 0,82 0,76

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,75 * 9,10 5,83 4,05 3,06 2,41 1,95 1,60 1,34 1,14 0,98 0,85 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32

L/150 9,10 5,83 4,05 3,06 2,41 1,95 1,60 1,34 1,14 0,98 0,85 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20
L/300 9,10 5,83 4,05 3,06 2,34 1,65 1,20 0,90 0,69 0,55 0,44 0,36 0,29 0,24 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10

0,75 8,04 * 11,98 7,67 5,37 4,10 3,22 2,60 2,13 1,78 1,51 1,30 1,13 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43
L/150 11,98 7,67 5,37 4,10 3,22 2,60 2,13 1,78 1,51 1,30 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25
L/300 11,98 7,67 5,37 4,10 2,97 2,09 1,52 1,14 0,88 0,69 0,55 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

0,88 9,43 * 15,14 9,69 7,04 5,36 4,21 3,38 2,78 2,32 1,97 1,69 1,46 1,28 1,13 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55
L/150 15,14 9,69 7,04 5,36 4,21 3,38 2,78 2,32 1,97 1,69 1,38 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31
L/300 15,14 9,69 7,04 5,36 3,69 2,59 1,89 1,42 1,09 0,86 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,28 0,24 0,20 0,18 0,16

1,00 10,72 * 18,19 11,89 8,68 6,60 5,17 4,16 3,41 2,85 2,41 2,07 1,79 1,57 1,38 1,23 1,10 0,99 0,89 0,81 0,74 0,68
L/150 18,19 11,89 8,68 6,60 5,17 4,16 3,41 2,85 2,41 2,00 1,60 1,30 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36
L/300 18,19 11,89 8,68 6,40 4,29 3,01 2,20 1,65 1,27 1,00 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18

1,13 12,11 * 21,62 14,46 10,53 7,99 6,25 5,02 4,11 3,43 2,90 2,49 2,16 1,88 1,66 1,48 1,32 1,19 1,07 0,97 0,89 0,81
L/150 21,62 14,46 10,53 7,99 6,25 5,02 4,11 3,43 2,89 2,27 1,82 1,48 1,22 1,02 0,86 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41
L/300 21,62 14,46 10,53 7,27 4,87 3,42 2,49 1,87 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20

1,25 13,40 * 24,83 16,96 12,32 9,33 7,30 5,85 4,80 4,00 3,38 2,90 2,51 2,19 1,93 1,72 1,53 1,38 1,25 1,13 1,03 0,95
L/150 24,83 16,96 12,32 9,33 7,30 5,85 4,80 4,00 3,20 2,52 2,02 1,64 1,35 1,13 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,45
L/300 24,83 16,96 12,32 8,07 5,41 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,75 * 9,10 5,83 4,05 2,97 2,31 1,88 1,55 1,30 1,11 0,96 0,83 0,73 0,65 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32
0,75 8,04 * 11,98 7,67 5,33 3,91 3,10 2,51 2,07 1,74 1,48 1,27 1,11 0,97 0,86 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42
0,88 9,43 * 15,14 9,69 6,73 5,13 4,06 3,28 2,71 2,27 1,93 1,66 1,44 1,26 1,12 0,99 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
1,00 10,72 * 18,19 11,64 8,26 6,33 5,00 4,04 3,33 2,79 2,37 2,03 1,77 1,55 1,37 1,22 1,09 0,98 0,89 0,80 0,73 0,67
1,13 12,11 * 21,62 13,83 10,05 7,69 6,06 4,89 4,03 3,37 2,86 2,45 2,13 1,86 1,65 1,46 1,31 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81
1,25 13,40 * 24,83 16,06 11,80 9,01 7,09 5,71 4,70 3,93 3,33 2,86 2,48 2,17 1,92 1,70 1,52 1,37 1,24 1,13 1,03 0,94

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 40/915 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 40R/915 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,04 * 14,43 9,25 6,42 4,72 3,61 2,85 2,31 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58 0,52 0,48 0,44

L/150 14,43 9,25 6,42 4,72 3,33 2,34 1,71 1,28 0,99 0,78 0,62 0,51 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14
L/300 13,32 6,82 3,95 2,49 1,67 1,17 0,85 0,64 0,49 0,39 0,31 0,25 0,21 0,17 0,15 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07

0,88 9,43 * 18,08 11,57 8,03 5,90 4,52 3,57 2,89 2,39 2,01 1,71 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
L/150 18,08 11,57 8,03 5,88 3,94 2,77 2,02 1,52 1,17 0,92 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17
L/300 15,77 8,07 4,67 2,94 1,97 1,38 1,01 0,76 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08

1,00 10,72 * 21,45 13,73 9,53 7,00 5,36 4,24 3,43 2,84 2,38 2,03 1,75 1,53 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65
L/150 21,45 13,73 9,53 6,72 4,51 3,16 2,31 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19
L/300 18,02 9,23 5,34 3,36 2,25 1,58 1,15 0,87 0,67 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09

1,13 12,11 * 24,80 15,87 11,02 8,10 6,20 4,90 3,97 3,28 2,76 2,35 2,02 1,76 1,55 1,37 1,22 1,10 0,99 0,90 0,82 0,75
L/150 24,80 15,87 11,02 7,64 5,12 3,59 2,62 1,97 1,52 1,19 0,95 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22
L/300 20,46 10,48 6,06 3,82 2,56 1,80 1,31 0,98 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11

1,25 13,40 * 27,88 17,84 12,39 9,10 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,84
L/150 27,88 17,84 12,39 8,48 5,68 3,99 2,91 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
L/300 22,71 11,63 6,73 4,24 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 11,64 8,06 5,89 4,48 3,52 2,83 2,31 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58 0,52 0,48 0,44

L/150 11,64 8,06 5,89 4,48 3,52 2,83 2,31 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03 0,90 0,80 0,70 0,60 0,51 0,44 0,39 0,34
L/300 11,64 8,06 5,89 4,48 3,52 2,82 2,05 1,54 1,19 0,93 0,75 0,61 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17

0,88 9,43 * 15,08 10,39 7,56 5,74 4,49 3,57 2,89 2,39 2,01 1,71 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
L/150 15,08 10,39 7,56 5,74 4,49 3,57 2,89 2,39 2,01 1,71 1,48 1,29 1,13 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52 0,46 0,40
L/300 15,08 10,39 7,56 5,74 4,49 3,33 2,43 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72 0,59 0,49 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20

1,00 10,72 * 18,49 12,68 9,20 6,96 5,36 4,24 3,43 2,84 2,38 2,03 1,75 1,53 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65
L/150 18,49 12,68 9,20 6,96 5,36 4,24 3,43 2,84 2,38 2,03 1,75 1,53 1,34 1,13 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,46
L/300 18,49 12,68 9,20 6,96 5,36 3,81 2,78 2,09 1,61 1,26 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23

1,13 12,11 * 22,37 15,28 11,02 8,10 6,20 4,90 3,97 3,28 2,76 2,35 2,02 1,76 1,55 1,37 1,22 1,10 0,99 0,90 0,82 0,75
L/150 22,37 15,28 11,02 8,10 6,20 4,90 3,97 3,28 2,76 2,35 2,02 1,76 1,54 1,28 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52
L/300 22,37 15,28 11,02 8,10 6,16 4,33 3,15 2,37 1,83 1,44 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26

1,25 13,40 * 26,08 17,75 12,39 9,10 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,84
L/150 26,08 17,75 12,39 9,10 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,71 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58
L/300 26,08 17,75 12,39 9,10 6,84 4,80 3,50 2,63 2,03 1,59 1,28 1,04 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 10,75 7,57 5,60 4,30 3,40 2,75 2,27 1,90 1,61 1,37 1,18 1,03 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58 0,52 0,48 0,44
0,88 9,43 * 14,04 9,82 7,24 5,54 4,36 3,52 2,89 2,39 2,01 1,71 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
1,00 10,72 * 17,29 12,04 8,84 6,74 5,30 4,24 3,43 2,84 2,38 2,03 1,75 1,53 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65
1,13 12,11 * 21,03 14,57 10,66 8,10 6,20 4,90 3,97 3,28 2,76 2,35 2,02 1,76 1,55 1,37 1,22 1,10 0,99 0,90 0,82 0,75
1,25 13,40 * 24,62 16,99 12,39 9,10 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,84

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 13,98 9,25 6,42 4,72 3,61 2,85 2,31 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03 0,90 0,80 0,72 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44

L/150 13,98 9,25 6,42 4,72 3,61 2,85 2,31 1,91 1,61 1,37 1,17 0,95 0,79 0,66 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26
L/300 13,98 9,25 6,42 4,69 3,14 2,21 1,61 1,21 0,93 0,73 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13

0,88 9,43 * 18,08 11,57 8,03 5,90 4,52 3,57 2,89 2,39 2,01 1,71 1,48 1,30 1,14 1,02 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56
L/150 18,08 11,57 8,03 5,90 4,52 3,57 2,89 2,39 2,01 1,71 1,39 1,13 0,93 0,78 0,65 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31
L/300 18,08 11,57 8,03 5,55 3,72 2,61 1,91 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

1,00 10,72 * 21,45 13,73 9,53 7,00 5,36 4,24 3,43 2,84 2,40 2,06 1,79 1,56 1,38 1,22 1,09 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68
L/150 21,45 13,73 9,53 7,00 5,36 4,24 3,43 2,84 2,40 1,98 1,59 1,29 1,06 0,89 0,75 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36
L/300 21,45 13,73 9,53 6,35 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18

1,13 12,11 * 24,80 15,87 11,02 8,10 6,20 4,96 4,07 3,39 2,87 2,46 2,13 1,86 1,64 1,46 1,30 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80
L/150 24,80 15,87 11,02 8,10 6,20 4,96 4,07 3,39 2,86 2,25 1,80 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,53 0,46 0,41
L/300 24,80 15,87 11,02 7,21 4,83 3,39 2,47 1,86 1,43 1,13 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20

1,25 13,40 * 27,88 17,84 12,39 9,15 7,15 5,73 4,69 3,91 3,31 2,83 2,45 2,14 1,89 1,68 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,92
L/150 27,88 17,84 12,39 9,15 7,15 5,73 4,69 3,91 3,18 2,50 2,00 1,63 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52 0,45
L/300 27,88 17,84 12,39 8,00 5,36 3,76 2,74 2,06 1,59 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 12,83 9,11 6,42 4,72 3,61 2,85 2,31 1,91 1,61 1,37 1,18 1,03 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48 0,44
0,88 9,43 * 16,79 11,57 8,03 5,90 4,52 3,57 2,89 2,39 2,01 1,71 1,48 1,29 1,13 1,00 0,90 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56
1,00 10,72 * 20,73 13,73 9,53 7,00 5,36 4,24 3,43 2,84 2,38 2,03 1,76 1,54 1,36 1,21 1,08 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67
1,13 12,11 * 24,80 15,87 11,02 8,10 6,20 4,90 3,98 3,33 2,82 2,42 2,10 1,84 1,63 1,44 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80
1,25 13,40 * 27,88 17,84 12,39 9,10 6,97 5,60 4,60 3,85 3,26 2,80 2,43 2,12 1,87 1,66 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,92

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 40R/915 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 40R/915 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,04 * 11,90 7,62 5,29 3,89 2,98 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36

L/150 11,90 7,62 5,29 3,89 2,98 2,19 1,60 1,20 0,93 0,73 0,58 0,47 0,39 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13
L/300 11,90 6,39 3,70 2,33 1,56 1,10 0,80 0,60 0,46 0,36 0,29 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07

0,88 9,43 * 15,04 9,62 6,68 4,91 3,76 2,97 2,41 1,99 1,67 1,42 1,23 1,07 0,94 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55 0,50 0,45
L/150 15,04 9,62 6,68 4,91 3,76 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16
L/300 15,04 7,94 4,59 2,89 1,94 1,36 0,99 0,75 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08

1,00 10,72 * 18,08 11,57 8,03 5,90 4,52 3,57 2,89 2,39 2,01 1,71 1,48 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
L/150 18,08 11,57 8,03 5,90 4,51 3,16 2,31 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19
L/300 18,02 9,23 5,34 3,36 2,25 1,58 1,15 0,87 0,67 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09

1,13 12,11 * 21,48 13,75 9,55 7,01 5,37 4,24 3,44 2,84 2,39 2,03 1,75 1,53 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65
L/150 21,48 13,75 9,55 7,01 5,12 3,59 2,62 1,97 1,52 1,19 0,95 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22
L/300 20,46 10,48 6,06 3,82 2,56 1,80 1,31 0,98 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11

1,25 13,40 * 24,67 15,79 10,97 8,06 6,17 4,87 3,95 3,26 2,74 2,34 2,01 1,75 1,54 1,37 1,22 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75
L/150 24,67 15,79 10,97 8,06 5,68 3,99 2,91 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
L/300 22,71 11,63 6,73 4,24 2,84 1,99 1,45 1,09 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 11,90 7,62 5,29 4,00 3,17 2,56 2,11 1,77 1,50 1,29 1,12 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43

L/150 11,90 7,62 5,29 4,00 3,17 2,56 2,11 1,77 1,50 1,29 1,12 0,98 0,87 0,77 0,66 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32
L/300 11,90 7,62 5,29 4,00 3,17 2,56 1,93 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

0,88 9,43 * 15,04 9,62 6,68 5,11 4,02 3,25 2,67 2,24 1,90 1,63 1,41 1,24 1,09 0,97 0,87 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54
L/150 15,04 9,62 6,68 5,11 4,02 3,25 2,67 2,24 1,90 1,63 1,41 1,24 1,09 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39
L/300 15,04 9,62 6,68 5,11 4,02 3,25 2,39 1,80 1,38 1,09 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20

1,00 10,72 * 18,08 11,57 8,07 6,15 4,84 3,90 3,20 2,68 2,27 1,95 1,69 1,48 1,30 1,16 1,04 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64
L/150 18,08 11,57 8,07 6,15 4,84 3,90 3,20 2,68 2,27 1,95 1,69 1,48 1,30 1,13 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,46
L/300 18,08 11,57 8,07 6,15 4,84 3,81 2,78 2,09 1,61 1,26 1,01 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23

1,13 12,11 * 21,48 13,75 9,55 7,23 5,67 4,55 3,74 3,12 2,64 2,26 1,96 1,71 1,51 1,34 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74
L/150 21,48 13,75 9,55 7,23 5,67 4,55 3,74 3,12 2,64 2,26 1,96 1,71 1,51 1,28 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52
L/300 21,48 13,75 9,55 7,23 5,67 4,33 3,15 2,37 1,83 1,44 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26

1,25 13,40 * 24,67 15,79 10,97 8,23 6,43 5,16 4,23 3,53 2,98 2,55 2,21 1,93 1,70 1,51 1,35 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83
L/150 24,67 15,79 10,97 8,23 6,43 5,16 4,23 3,53 2,98 2,55 2,21 1,93 1,70 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58
L/300 24,67 15,79 10,97 8,23 6,43 4,80 3,50 2,63 2,03 1,59 1,28 1,04 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 11,79 7,62 5,29 3,89 3,02 2,46 2,04 1,72 1,47 1,26 1,10 0,97 0,86 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,46 0,43
0,88 9,43 * 15,04 9,62 6,68 4,91 3,86 3,13 2,59 2,18 1,86 1,60 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53
1,00 10,72 * 18,08 11,57 8,03 5,90 4,66 3,77 3,12 2,61 2,22 1,91 1,66 1,46 1,29 1,14 1,03 0,92 0,84 0,76 0,69 0,64
1,13 12,11 * 21,48 13,75 9,55 7,01 5,48 4,43 3,65 3,06 2,60 2,23 1,94 1,70 1,50 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,74
1,25 13,40 * 24,67 15,79 10,97 8,06 6,25 5,04 4,14 3,47 2,94 2,52 2,19 1,91 1,69 1,50 1,34 1,21 1,09 0,99 0,91 0,83

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 11,92 8,47 6,31 4,87 3,87 3,14 2,60 2,18 1,86 1,60 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53

L/150 11,92 8,47 6,31 4,87 3,87 3,14 2,60 2,18 1,75 1,37 1,10 0,89 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,28 0,25
L/300 11,92 8,47 6,31 4,40 2,95 2,07 1,51 1,13 0,87 0,69 0,55 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12

0,88 9,43 * 15,49 10,93 8,10 6,23 4,93 3,99 3,29 2,76 2,35 2,02 1,75 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67
L/150 15,49 10,93 8,10 6,23 4,93 3,99 3,29 2,76 2,17 1,71 1,37 1,11 0,91 0,76 0,64 0,55 0,47 0,40 0,35 0,31
L/300 15,49 10,93 8,10 5,46 3,66 2,57 1,87 1,41 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

1,00 10,72 * 18,96 13,30 9,81 7,52 5,93 4,79 3,95 3,31 2,81 2,41 2,09 1,83 1,62 1,44 1,29 1,16 1,05 0,95 0,87 0,80
L/150 18,96 13,30 9,81 7,52 5,93 4,79 3,95 3,27 2,52 1,98 1,59 1,29 1,06 0,89 0,75 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36
L/300 18,96 13,30 9,81 6,35 4,25 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18

1,13 12,11 * 22,71 15,82 11,61 8,86 6,97 5,62 4,62 3,86 3,27 2,81 2,44 2,13 1,88 1,67 1,49 1,34 1,22 1,11 1,01 0,92
L/150 22,71 15,82 11,61 8,86 6,97 5,62 4,62 3,72 2,86 2,25 1,80 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,53 0,46 0,41
L/300 22,71 15,82 11,45 7,21 4,83 3,39 2,47 1,86 1,43 1,13 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20

1,25 13,40 * 26,24 18,18 13,28 10,10 7,93 6,38 5,23 4,37 3,70 3,17 2,75 2,41 2,12 1,88 1,69 1,52 1,37 1,24 1,14 1,04
L/150 26,24 18,18 13,28 10,10 7,93 6,38 5,23 4,12 3,18 2,50 2,00 1,63 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,52 0,45
L/300 26,24 18,18 12,71 8,00 5,36 3,76 2,74 2,06 1,59 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 11,90 7,76 5,86 4,57 3,67 3,00 2,50 2,11 1,80 1,56 1,36 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53
0,88 9,43 * 15,04 10,09 7,58 5,89 4,70 3,83 3,18 2,68 2,29 1,97 1,72 1,51 1,34 1,19 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66
1,00 10,72 * 18,08 12,35 9,23 7,15 5,69 4,62 3,83 3,22 2,74 2,36 2,06 1,80 1,60 1,42 1,27 1,15 1,04 0,94 0,86 0,79
1,13 12,11 * 21,48 14,80 10,99 8,47 6,71 5,44 4,49 3,77 3,21 2,76 2,40 2,10 1,86 1,65 1,48 1,33 1,21 1,10 1,00 0,92
1,25 13,40 * 24,67 17,10 12,64 9,70 7,67 6,20 5,11 4,28 3,64 3,13 2,71 2,38 2,10 1,87 1,67 1,50 1,36 1,24 1,13 1,03

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 40R/915 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 45/900  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 * 11,67 8,06 5,60 4,11 3,15 2,49 2,02 1,67 1,40 1,19 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,46 0,42 0,38

L/150 11,67 8,06 5,60 4,11 3,07 2,16 1,57 1,18 0,91 0,72 0,57 0,47 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13
L/300 11,67 6,29 3,64 2,29 1,54 1,08 0,79 0,59 0,45 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06

0,75 * 16,42 10,56 7,34 5,39 4,13 3,26 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50
L/150 16,42 10,56 7,34 5,39 3,87 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16

L/300 15,48 7,92 4,59 2,89 1,93 1,36 0,99 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08

0,88 * 20,90 13,37 9,29 6,82 5,22 4,13 3,34 2,76 2,32 1,98 1,71 1,49 1,31 1,16 1,03 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63
L/150 20,90 13,37 9,29 6,82 4,78 3,36 2,45 1,84 1,42 1,11 0,89 0,72 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20
L/300 19,11 9,78 5,66 3,57 2,39 1,68 1,22 0,92 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10

1,00 * 25,21 16,13 11,20 8,23 6,30 4,98 4,03 3,33 2,80 2,39 2,06 1,79 1,58 1,40 1,24 1,12 1,01 0,91 0,83 0,76
L/150 25,21 16,13 11,20 8,23 5,64 3,96 2,89 2,17 1,67 1,31 1,05 0,86 0,70 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24
L/300 22,56 11,55 6,68 4,21 2,82 1,98 1,44 1,08 0,84 0,66 0,53 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

1,13 * 30,11 19,27 13,38 9,83 7,53 5,95 4,82 3,98 3,35 2,85 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,33 1,20 1,09 1,00 0,91
L/150 30,11 19,27 13,38 9,83 6,61 4,64 3,38 2,54 1,96 1,54 1,23 1,00 0,83 0,69 0,58 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28
L/300 26,42 13,53 7,83 4,93 3,30 2,32 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14

1,25 * 34,81 22,28 15,47 11,37 8,70 6,88 5,57 4,60 3,87 3,30 2,84 2,48 2,18 1,93 1,72 1,54 1,39 1,26 1,15 1,05
L/150 34,81 22,28 15,47 11,00 7,37 5,18 3,77 2,84 2,18 1,72 1,38 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31
L/300 29,49 15,10 8,74 5,50 3,69 2,59 1,89 1,42 1,09 0,86 0,69 0,56 0,46 0,38 0,32 0,28 0,24 0,20 0,18 0,16

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 * 10,96 7,76 5,60 4,11 3,15 2,49 2,02 1,67 1,40 1,19 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,46 0,42 0,38

L/150 10,96 7,76 5,60 4,11 3,15 2,49 2,02 1,67 1,40 1,19 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31
L/300 10,96 7,76 5,60 4,11 3,15 2,49 1,89 1,42 1,10 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39 0,32 0,28 0,24 0,20 0,18 0,16

0,75 * 14,81 10,43 7,34 5,39 4,13 3,26 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50
L/150 14,81 10,43 7,34 5,39 4,13 3,26 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,91 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39
L/300 14,81 10,43 7,34 5,39 4,13 3,26 2,39 1,79 1,38 1,09 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20

0,88 * 19,32 13,37 9,29 6,82 5,22 4,13 3,34 2,76 2,32 1,98 1,71 1,49 1,31 1,16 1,03 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63
L/150 19,32 13,37 9,29 6,82 5,22 4,13 3,34 2,76 2,32 1,98 1,71 1,49 1,31 1,16 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48
L/300 19,32 13,37 9,29 6,82 5,22 4,04 2,95 2,21 1,70 1,34 1,07 0,87 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24

1,00 * 23,82 16,13 11,20 8,23 6,30 4,98 4,03 3,33 2,80 2,39 2,06 1,79 1,58 1,40 1,24 1,12 1,01 0,91 0,83 0,76
L/150 23,82 16,13 11,20 8,23 6,30 4,98 4,03 3,33 2,80 2,39 2,06 1,79 1,58 1,40 1,19 1,01 0,87 0,75 0,65 0,57
L/300 23,82 16,13 11,20 8,23 6,30 4,77 3,48 2,61 2,01 1,58 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,43 0,38 0,33 0,29

* 29,03 19,27 13,38 9,83 7,53 5,95 4,82 3,98 3,35 2,85 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,33 1,20 1,09 1,00 0,91
L/150 29,03 19,27 13,38 9,83 7,53 5,95 4,82 3,98 3,35 2,85 2,46 2,14 1,88 1,66 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67
L/300 29,03 19,27 13,38 9,83 7,53 5,59 4,07 3,06 2,36 1,85 1,48 1,21 0,99 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33

1,25 * 34,10 22,28 15,47 11,37 8,70 6,88 5,57 4,60 3,87 3,30 2,84 2,48 2,18 1,93 1,72 1,54 1,39 1,26 1,15 1,05
L/150 34,10 22,28 15,47 11,37 8,70 6,88 5,57 4,60 3,87 3,30 2,84 2,48 2,18 1,85 1,56 1,33 1,14 0,98 0,85 0,75
L/300 34,10 22,28 15,47 11,37 8,70 6,24 4,55 3,42 2,63 2,07 1,66 1,35 1,11 0,93 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 * 9,88 7,11 5,36 4,11 3,15 2,49 2,02 1,67 1,40 1,19 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,46 0,42 0,38
0,75 * 13,44 9,62 7,22 5,39 4,13 3,26 2,64 2,18 1,83 1,56 1,35 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50
0,88 * 17,65 12,56 9,29 6,82 5,22 4,13 3,34 2,76 2,32 1,98 1,71 1,49 1,31 1,16 1,03 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63
1,00 * 21,88 15,51 11,20 8,23 6,30 4,98 4,03 3,33 2,80 2,39 2,06 1,79 1,58 1,40 1,24 1,12 1,01 0,91 0,83 0,76
1,13 * 26,80 18,91 13,38 9,83 7,53 5,95 4,82 3,98 3,35 2,85 2,46 2,14 1,88 1,67 1,49 1,33 1,20 1,09 1,00 0,91
1,25 * 31,61 22,22 15,47 11,37 8,70 6,88 5,57 4,60 3,87 3,30 2,84 2,48 2,18 1,93 1,72 1,54 1,39 1,26 1,15 1,05

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 * 11,67 8,06 5,60 4,16 3,32 2,70 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,93 0,83 0,75 0,67 0,61 0,55 0,51 0,46

L/150 11,67 8,06 5,60 4,16 3,32 2,70 2,24 1,88 1,60 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24
L/300 11,67 8,06 5,60 4,16 2,90 2,04 1,48 1,11 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12

0,75 * 16,42 10,56 7,34 5,56 4,42 3,59 2,97 2,49 2,12 1,83 1,59 1,39 1,23 1,10 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61
L/150 16,42 10,56 7,34 5,56 4,42 3,59 2,97 2,49 2,12 1,70 1,36 1,11 0,91 0,76 0,64 0,55 0,47 0,40 0,35 0,31
L/300 16,42 10,56 7,34 5,45 3,65 2,57 1,87 1,41 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

0,88 * 20,90 13,37 9,32 7,17 5,68 4,60 3,80 3,19 2,71 2,33 2,02 1,77 1,57 1,39 1,25 1,12 1,02 0,93 0,84 0,77
L/150 20,90 13,37 9,32 7,17 5,68 4,60 3,80 3,19 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38
L/300 20,90 13,37 9,32 6,73 4,51 3,17 2,31 1,73 1,34 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19

1,00 * 25,21 16,13 11,42 8,77 6,93 5,60 4,62 3,87 3,29 2,83 2,45 2,15 1,90 1,69 1,51 1,36 1,23 1,12 1,02 0,94
L/150 25,21 16,13 11,42 8,77 6,93 5,60 4,62 3,87 3,15 2,48 1,99 1,62 1,33 1,11 0,93 0,79 0,68 0,59 0,51 0,45
L/300 25,21 16,13 11,42 7,95 5,32 3,74 2,73 2,05 1,58 1,24 0,99 0,81 0,67 0,55 0,47 0,40 0,34 0,29 0,26 0,22

1,13 * 30,11 19,27 13,84 10,60 8,36 6,75 5,56 4,65 3,95 3,39 2,94 2,58 2,27 2,02 1,81 1,63 1,47 1,34 1,22 1,12
L/150 30,11 19,27 13,84 10,60 8,36 6,75 5,56 4,65 3,70 2,91 2,33 1,89 1,56 1,30 1,09 0,93 0,80 0,69 0,60 0,52
L/300 30,11 19,27 13,84 9,31 6,24 4,38 3,19 2,40 1,85 1,45 1,16 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26

1,25 * 34,81 22,28 16,19 12,37 9,74 7,85 6,46 5,40 4,58 3,93 3,41 2,99 2,64 2,34 2,10 1,89 1,71 1,55 1,41 1,30
L/150 34,81 22,28 16,19 12,37 9,74 7,85 6,46 5,35 4,12 3,24 2,60 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59
L/300 34,81 22,28 16,19 10,39 6,96 4,89 3,56 2,68 2,06 1,62 1,30 1,06 0,87 0,73 0,61 0,52 0,45 0,38 0,33 0,29

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 * 11,67 8,06 5,60 4,11 3,15 2,56 2,14 1,81 1,55 1,34 1,17 1,03 0,91 0,82 0,73 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46
0,75 * 15,93 10,56 7,34 5,39 4,18 3,42 2,85 2,41 2,06 1,78 1,55 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60
0,88 * 20,90 13,37 9,29 6,82 5,41 4,41 3,66 3,09 2,64 2,27 1,98 1,74 1,54 1,37 1,23 1,11 1,01 0,92 0,84 0,77
1,00 * 25,21 16,13 11,20 8,32 6,63 5,39 4,47 3,76 3,21 2,77 2,41 2,11 1,87 1,67 1,49 1,35 1,22 1,11 1,01 0,93
1,13 * 30,11 19,27 13,38 10,09 8,02 6,52 5,39 4,53 3,86 3,33 2,89 2,54 2,24 2,00 1,79 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11
1,25 * 34,81 22,28 15,47 11,81 9,37 7,60 6,28 5,28 4,49 3,86 3,36 2,95 2,60 2,32 2,07 1,87 1,69 1,54 1,40 1,29

Trapezprofil SAB bv SAB 45/900

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 50/1000 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m2) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 6,30 * 6,64 5,32 3,77 2,77 2,12 1,67 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26

L/150 6,64 5,32 3,77 2,77 2,12 1,67 1,26 0,95 0,73 0,58 0,46 0,37 0,31 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10
L/300 6,64 5,05 2,92 1,84 1,23 0,87 0,63 0,47 0,37 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05

0,75 7,50 * 9,03 7,22 5,26 3,86 2,96 2,34 1,89 1,56 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
L/150 9,03 7,22 5,26 3,86 2,96 2,19 1,60 1,20 0,93 0,73 0,58 0,47 0,39 0,33 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13
L/300 9,03 6,40 3,70 2,33 1,56 1,10 0,80 0,60 0,46 0,36 0,29 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07

0,88 8,80 * 11,94 9,55 6,74 4,95 3,79 2,99 2,43 2,00 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46
L/150 11,94 9,55 6,74 4,95 3,79 2,72 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16
L/300 11,94 7,93 4,59 2,89 1,94 1,36 0,99 0,75 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08

1,00 10,00 * 14,93 11,86 8,23 6,05 4,63 3,66 2,96 2,45 2,06 1,75 1,51 1,32 1,16 1,03 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56
L/150 14,93 11,86 8,23 6,05 4,60 3,23 2,35 1,77 1,36 1,07 0,86 0,70 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19
L/300 14,93 9,42 5,45 3,43 2,30 1,61 1,18 0,88 0,68 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10

1,13 11,30 * 18,48 14,38 9,99 7,34 5,62 4,44 3,60 2,97 2,50 2,13 1,83 1,60 1,40 1,24 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68
L/150 18,48 14,38 9,99 7,34 5,41 3,80 2,77 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,48 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23
L/300 18,48 11,08 6,41 4,04 2,71 1,90 1,39 1,04 0,80 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

1,25 12,50 * 22,52 16,89 11,73 8,62 6,60 5,21 4,22 3,49 2,93 2,50 2,15 1,88 1,65 1,46 1,30 1,17 1,06 0,96 0,87 0,80
L/150 22,52 16,89 11,73 8,62 6,19 4,35 3,17 2,38 1,83 1,44 1,15 0,94 0,77 0,64 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26
L/300 22,52 12,67 7,33 4,62 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,30 * 6,64 4,76 3,57 2,77 2,12 1,67 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26

L/150 6,64 4,76 3,57 2,77 2,12 1,67 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,25
L/300 6,64 4,76 3,57 2,77 2,12 1,67 1,36 1,12 0,88 0,69 0,55 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

0,75 7,50 * 9,03 6,64 5,00 3,86 2,96 2,34 1,89 1,56 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
L/150 9,03 6,64 5,00 3,86 2,96 2,34 1,89 1,56 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,36 0,32
L/300 9,03 6,64 5,00 3,86 2,96 2,34 1,89 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

0,88 8,80 * 11,94 8,86 6,70 4,95 3,79 2,99 2,43 2,00 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61 0,56 0,51 0,47
L/150 11,94 8,86 6,70 4,95 3,79 2,99 2,43 2,00 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,52 0,45 0,39
L/300 11,94 8,86 6,70 4,95 3,79 2,99 2,39 1,79 1,38 1,09 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20

1,00 10,00 * 14,93 10,84 8,17 6,05 4,63 3,66 2,96 2,45 2,06 1,75 1,51 1,32 1,16 1,03 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56
L/150 14,93 10,84 8,17 6,05 4,63 3,66 2,96 2,45 2,06 1,75 1,51 1,32 1,16 1,03 0,91 0,82 0,71 0,61 0,53 0,47
L/300 14,93 10,84 8,17 6,05 4,63 3,66 2,84 2,13 1,64 1,29 1,03 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,35 0,31 0,27 0,23

1,13 11,30 * 18,27 13,12 9,87 7,34 5,62 4,44 3,60 2,97 2,50 2,13 1,83 1,60 1,40 1,24 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68
L/150 18,27 13,12 9,87 7,34 5,62 4,44 3,60 2,97 2,50 2,13 1,83 1,60 1,40 1,24 1,11 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55
L/300 18,27 13,12 9,87 7,34 5,62 4,44 3,34 2,51 1,93 1,52 1,22 0,99 0,81 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27

1,25 12,50 * 21,67 15,50 11,63 8,62 6,60 5,21 4,22 3,49 2,93 2,50 2,15 1,88 1,65 1,46 1,30 1,17 1,06 0,96 0,87 0,80
L/150 21,67 15,50 11,63 8,62 6,60 5,21 4,22 3,49 2,93 2,50 2,15 1,88 1,65 1,46 1,30 1,11 0,95 0,82 0,72 0,63
L/300 21,67 15,50 11,63 8,62 6,60 5,21 3,82 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13 0,93 0,78 0,65 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,30 * 5,94 4,32 3,29 2,58 2,08 1,67 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26
0,75 7,50 * 8,22 6,01 4,59 3,62 2,93 2,34 1,89 1,56 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
0,88 8,80 * 10,95 8,02 6,14 4,85 3,79 2,99 2,43 2,00 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46
1,00 10,00 * 13,48 9,85 7,52 5,93 4,63 3,66 2,96 2,45 2,06 1,75 1,51 1,32 1,16 1,03 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56
1,13 11,30 * 16,43 11,97 9,12 7,18 5,62 4,44 3,60 2,97 2,50 2,13 1,83 1,60 1,40 1,24 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68
1,25 12,50 * 19,58 14,21 10,79 8,47 6,60 5,21 4,22 3,49 2,93 2,50 2,15 1,88 1,65 1,46 1,30 1,17 1,06 0,96 0,87 0,80

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,30 * 6,64 5,32 3,77 2,77 2,12 1,69 1,41 1,19 1,02 0,88 0,77 0,68 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30

L/150 6,64 5,32 3,77 2,77 2,12 1,69 1,41 1,19 1,02 0,88 0,77 0,68 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20
L/300 6,64 5,32 3,77 2,77 2,12 1,64 1,19 0,90 0,69 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10

0,75 7,50 * 9,03 7,22 5,26 3,86 2,96 2,39 1,99 1,69 1,45 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43
L/150 9,03 7,22 5,26 3,86 2,96 2,39 1,99 1,69 1,45 1,25 1,09 0,89 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,28 0,25

L/300 9,03 7,22 5,26 3,86 2,95 2,07 1,51 1,13 0,87 0,69 0,55 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12

0,88 8,80 * 11,94 9,55 6,74 4,95 3,91 3,21 2,68 2,27 1,95 1,69 1,48 1,30 1,15 1,03 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58
L/150 11,94 9,55 6,74 4,95 3,91 3,21 2,68 2,27 1,95 1,69 1,36 1,11 0,91 0,76 0,64 0,55 0,47 0,40 0,35 0,31
L/300 11,94 9,55 6,74 4,95 3,66 2,57 1,87 1,41 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

1,00 10,00 * 14,93 11,86 8,23 6,05 4,76 3,91 3,26 2,76 2,36 2,04 1,79 1,57 1,39 1,25 1,12 1,01 0,92 0,83 0,76 0,70
L/150 14,93 11,86 8,23 6,05 4,76 3,91 3,26 2,76 2,36 2,02 1,62 1,32 1,08 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37
L/300 14,93 11,86 8,23 6,05 4,34 3,05 2,22 1,67 1,29 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18

1,13 11,30 * 18,48 14,38 9,99 7,34 5,74 4,70 3,92 3,31 2,84 2,45 2,14 1,88 1,67 1,49 1,34 1,21 1,09 1,00 0,91 0,84
L/150 18,48 14,38 9,99 7,34 5,74 4,70 3,92 3,31 2,84 2,38 1,91 1,55 1,28 1,06 0,90 0,76 0,65 0,56 0,49 0,43
L/300 18,48 14,38 9,99 7,34 5,11 3,59 2,62 1,97 1,51 1,19 0,95 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,21

1,25 12,50 * 22,52 16,89 11,73 8,62 6,73 5,51 4,58 3,87 3,31 2,86 2,49 2,19 1,94 1,73 1,55 1,40 1,27 1,16 1,06 0,97
L/150 22,52 16,89 11,73 8,62 6,73 5,51 4,58 3,87 3,31 2,72 2,18 1,77 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49
L/300 22,52 16,89 11,73 8,62 5,84 4,10 2,99 2,25 1,73 1,36 1,09 0,89 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,30 * 6,64 5,12 3,77 2,77 2,12 1,67 1,36 1,14 0,98 0,85 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,32 0,29
0,75 7,50 * 9,03 7,11 5,26 3,86 2,96 2,34 1,89 1,60 1,38 1,20 1,05 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
0,88 8,80 * 11,94 9,49 6,74 4,95 3,79 3,01 2,53 2,16 1,86 1,62 1,42 1,26 1,12 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62 0,57
1,00 10,00 * 14,93 11,66 8,23 6,05 4,63 3,67 3,09 2,63 2,26 1,97 1,73 1,52 1,36 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75 0,69
1,13 11,30 * 18,48 14,19 9,99 7,34 5,62 4,44 3,72 3,17 2,72 2,37 2,07 1,83 1,63 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98 0,90 0,82
1,25 12,50 * 22,52 16,87 11,73 8,62 6,60 5,22 4,37 3,71 3,19 2,76 2,42 2,13 1,90 1,69 1,52 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 50/1000 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 50/1000 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m2) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,63 6,30 * 6,64 5,24 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25

L/150 6,64 5,24 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,73 0,59 0,48 0,39 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13
L/300 6,64 5,24 3,64 2,35 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07

0,75 7,50 * 9,03 7,22 5,23 3,84 2,94 2,32 1,88 1,55 1,31 1,11 0,96 0,84 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
L/150 9,03 7,22 5,23 3,84 2,94 2,32 1,88 1,53 1,18 0,93 0,74 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17
L/300 9,03 7,22 4,73 2,98 1,99 1,40 1,02 0,77 0,59 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08

0,88 8,80 * 11,94 9,55 7,10 5,21 3,99 3,15 2,56 2,11 1,77 1,51 1,30 1,14 1,00 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48
L/150 11,94 9,55 7,10 5,21 3,99 3,15 2,53 1,90 1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,52 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21
L/300 11,94 9,55 5,86 3,69 2,47 1,74 1,27 0,95 0,73 0,58 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10

1,00 10,00 * 14,93 11,95 8,55 6,28 4,81 3,80 3,08 2,54 2,14 1,82 1,57 1,37 1,20 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58
L/150 14,93 11,95 8,55 6,28 4,81 3,80 3,00 2,26 1,74 1,37 1,09 0,89 0,73 0,61 0,51 0,44 0,38 0,32 0,28 0,25
L/300 14,93 11,95 6,95 4,38 2,93 2,06 1,50 1,13 0,87 0,68 0,55 0,44 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12

1,13 11,30 * 18,48 14,68 10,19 7,49 5,73 4,53 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
L/150 18,48 14,68 10,19 7,49 5,73 4,53 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05 0,86 0,72 0,61 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29
L/300 18,48 14,12 8,17 5,14 3,45 2,42 1,76 1,33 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15

1,25 12,50 * 22,52 16,96 11,78 8,65 6,63 5,23 4,24 3,50 2,94 2,51 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80
L/150 22,52 16,96 11,78 8,65 6,63 5,23 4,03 3,03 2,33 1,83 1,47 1,19 0,98 0,82 0,69 0,59 0,50 0,43 0,38 0,33
L/300 22,52 16,11 9,32 5,87 3,93 2,76 2,01 1,51 1,17 0,92 0,73 0,60 0,49 0,41 0,35 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,30 * 6,64 4,85 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25

L/150 6,64 4,85 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25
L/300 6,64 4,85 3,64 2,67 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,47 0,40 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

0,75 7,50 * 9,03 6,66 5,02 3,84 2,94 2,32 1,88 1,55 1,31 1,11 0,96 0,84 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
L/150 9,03 6,66 5,02 3,84 2,94 2,32 1,88 1,55 1,31 1,11 0,96 0,84 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
L/300 9,03 6,66 5,02 3,84 2,94 2,32 1,88 1,55 1,31 1,11 0,90 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20

0,88 8,80 * 11,94 8,63 6,50 5,06 3,99 3,15 2,56 2,11 1,77 1,51 1,30 1,14 1,00 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48
L/150 11,94 8,63 6,50 5,06 3,99 3,15 2,56 2,11 1,77 1,51 1,30 1,14 1,00 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48
L/300 11,94 8,63 6,50 5,06 3,99 3,15 2,56 2,11 1,76 1,39 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25

1,00 10,00 * 14,81 10,63 8,00 6,22 4,81 3,80 3,08 2,54 2,14 1,82 1,57 1,37 1,20 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58
L/150 14,81 10,63 8,00 6,22 4,81 3,80 3,08 2,54 2,14 1,82 1,57 1,37 1,20 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58
L/300 14,81 10,63 8,00 6,22 4,81 3,80 3,08 2,54 2,09 1,65 1,32 1,07 0,88 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30

1,13 11,30 * 18,10 12,98 9,75 7,49 5,73 4,53 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
L/150 18,10 12,98 9,75 7,49 5,73 4,53 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
L/300 18,10 12,98 9,75 7,49 5,73 4,53 3,67 3,03 2,46 1,93 1,55 1,26 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35

1,25 12,50 * 21,62 15,47 11,60 8,65 6,63 5,23 4,24 3,50 2,94 2,51 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80
L/150 21,62 15,47 11,60 8,65 6,63 5,23 4,24 3,50 2,94 2,51 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80
L/300 21,62 15,47 11,60 8,65 6,63 5,23 4,24 3,50 2,81 2,21 1,77 1,44 1,18 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52 0,46 0,40

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,30 * 6,02 4,39 3,35 2,64 2,05 1,62 1,31 1,08 0,91 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25
0,75 7,50 * 8,24 6,02 4,60 3,63 2,94 2,32 1,88 1,55 1,31 1,11 0,96 0,84 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36
0,88 8,80 * 10,75 7,84 5,98 4,71 3,80 3,13 2,56 2,11 1,77 1,51 1,30 1,14 1,00 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48
1,00 10,00 * 13,29 9,69 7,38 5,80 4,68 3,80 3,08 2,54 2,14 1,82 1,57 1,37 1,20 1,06 0,95 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58
1,13 11,30 * 16,30 11,86 9,02 7,09 5,71 4,53 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
1,25 12,50 * 19,55 14,18 10,77 8,44 6,63 5,23 4,24 3,50 2,94 2,51 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,30 * 6,64 5,24 3,64 2,67 2,12 1,74 1,45 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 0,31

L/150 6,64 5,24 3,64 2,67 2,12 1,74 1,45 1,23 1,05 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25
L/300 6,64 5,24 3,64 2,67 2,12 1,74 1,45 1,14 0,88 0,69 0,56 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

0,75 7,50 * 9,03 7,22 5,23 3,84 2,94 2,40 2,00 1,70 1,45 1,26 1,10 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43
L/150 9,03 7,22 5,23 3,84 2,94 2,40 2,00 1,70 1,45 1,26 1,10 0,97 0,86 0,77 0,66 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32
L/300 9,03 7,22 5,23 3,84 2,94 2,40 1,93 1,45 1,12 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

0,88 8,80 * 11,94 9,55 7,10 5,21 3,99 3,15 2,58 2,19 1,87 1,62 1,41 1,24 1,10 0,98 0,88 0,80 0,72 0,66 0,60 0,55
L/150 11,94 9,55 7,10 5,21 3,99 3,15 2,58 2,19 1,87 1,62 1,41 1,24 1,10 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39
L/300 11,94 9,55 7,10 5,21 3,99 3,15 2,39 1,80 1,38 1,09 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20

1,00 10,00 * 14,93 11,95 8,55 6,28 4,81 3,80 3,17 2,68 2,29 1,98 1,73 1,52 1,35 1,20 1,08 0,98 0,88 0,81 0,74 0,68
L/150 14,93 11,95 8,55 6,28 4,81 3,80 3,17 2,68 2,29 1,98 1,73 1,52 1,35 1,15 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47
L/300 14,93 11,95 8,55 6,28 4,81 3,80 2,83 2,13 1,64 1,29 1,03 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,35 0,31 0,27 0,23

1,13 11,30 * 18,48 14,68 10,19 7,49 5,73 4,63 3,86 3,26 2,79 2,41 2,10 1,85 1,64 1,46 1,31 1,19 1,07 0,98 0,89 0,82
L/150 18,48 14,68 10,19 7,49 5,73 4,63 3,86 3,26 2,79 2,41 2,10 1,85 1,63 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55
L/300 18,48 14,68 10,19 7,49 5,73 4,57 3,33 2,50 1,93 1,52 1,21 0,99 0,81 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27

1,25 12,50 * 22,52 16,96 11,78 8,65 6,71 5,49 4,57 3,86 3,30 2,85 2,48 2,18 1,93 1,72 1,55 1,40 1,26 1,15 1,05 0,97
L/150 22,52 16,96 11,78 8,65 6,71 5,49 4,57 3,86 3,30 2,85 2,48 2,18 1,86 1,55 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62
L/300 22,52 16,96 11,78 8,65 6,71 5,21 3,80 2,86 2,20 1,73 1,39 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,48 0,41 0,36 0,31

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,63 6,30 * 6,64 5,20 3,64 2,67 2,05 1,63 1,37 1,17 1,00 0,87 0,76 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30
0,75 7,50 * 9,03 7,13 5,23 3,84 2,94 2,32 1,89 1,61 1,39 1,21 1,06 0,94 0,83 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42
0,88 8,80 * 11,94 9,29 7,10 5,21 3,99 3,15 2,56 2,11 1,79 1,56 1,37 1,21 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59 0,54
1,00 10,00 * 14,93 11,48 8,55 6,28 4,81 3,80 3,08 2,56 2,20 1,91 1,68 1,48 1,31 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,73 0,67
1,13 11,30 * 18,48 14,06 10,19 7,49 5,73 4,53 3,67 3,12 2,68 2,33 2,04 1,80 1,60 1,43 1,29 1,16 1,06 0,96 0,88 0,81
1,25 12,50 * 22,52 16,84 11,78 8,65 6,63 5,23 4,36 3,70 3,18 2,75 2,41 2,13 1,89 1,69 1,52 1,37 1,24 1,13 1,04 0,95

Trapezprofil SAB bv SAB 50/1000 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 50R/1000 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m2) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 7,50 * 9,03 7,22 6,02 4,90 3,75 2,96 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54 0,50 0,45

L/150 9,03 7,22 6,02 4,90 3,75 2,96 2,16 1,62 1,25 0,98 0,79 0,64 0,53 0,44 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18
L/300 9,03 7,22 5,00 3,15 2,11 1,48 1,08 0,81 0,62 0,49 0,39 0,32 0,26 0,22 0,19 0,16 0,13 0,12 0,10 0,09

0,88 8,80 * 11,94 9,55 7,96 6,23 4,77 3,77 3,05 2,52 2,12 1,81 1,56 1,36 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58
L/150 11,94 9,55 7,96 6,23 4,77 3,61 2,63 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22
L/300 11,94 9,55 6,10 3,84 2,57 1,81 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11

1,00 10,00 * 14,93 11,95 9,95 7,48 5,73 4,53 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
L/150 14,93 11,95 9,95 7,48 5,73 4,23 3,08 2,31 1,78 1,40 1,12 0,91 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25
L/300 14,93 11,95 7,13 4,49 3,01 2,11 1,54 1,16 0,89 0,70 0,56 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,14 0,13

1,13 11,30 * 18,48 14,79 12,11 8,90 6,81 5,38 4,36 3,60 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82
L/150 18,48 14,79 12,11 8,90 6,81 4,91 3,58 2,69 2,07 1,63 1,30 1,06 0,87 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,29
L/300 18,48 14,31 8,28 5,21 3,49 2,45 1,79 1,34 1,04 0,81 0,65 0,53 0,44 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15

1,25 12,50 * 22,52 18,02 13,93 10,24 7,84 6,19 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,25 1,14 1,04 0,95
L/150 22,52 18,02 13,93 10,24 7,78 5,47 3,99 2,99 2,31 1,81 1,45 1,18 0,97 0,81 0,68 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33
L/300 22,52 15,94 9,23 5,81 3,89 2,73 1,99 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,50 * 9,03 6,63 4,99 3,89 3,11 2,54 2,11 1,78 1,52 1,32 1,15 1,01 0,89 0,80 0,71 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45

L/150 9,03 6,63 4,99 3,89 3,11 2,54 2,11 1,78 1,52 1,32 1,15 1,01 0,89 0,80 0,71 0,64 0,58 0,53 0,49 0,43
L/300 9,03 6,63 4,99 3,89 3,11 2,54 2,11 1,78 1,51 1,18 0,95 0,77 0,63 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21

0,88 8,80 * 11,94 8,85 6,68 5,22 4,18 3,42 2,85 2,40 2,06 1,78 1,55 1,36 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58
L/150 11,94 8,85 6,68 5,22 4,18 3,42 2,85 2,40 2,06 1,78 1,55 1,36 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,60 0,52
L/300 11,94 8,85 6,68 5,22 4,18 3,42 2,85 2,38 1,84 1,44 1,16 0,94 0,77 0,65 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26

1,00 10,00 * 14,93 10,82 8,16 6,36 5,09 4,16 3,45 2,91 2,49 2,15 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
L/150 14,93 10,82 8,16 6,36 5,09 4,16 3,45 2,91 2,49 2,15 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,80 0,70 0,61
L/300 14,93 10,82 8,16 6,36 5,09 4,16 3,45 2,79 2,15 1,69 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31

1,13 11,30 * 18,25 13,10 9,85 7,67 6,12 5,00 4,15 3,50 2,99 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82
L/150 18,25 13,10 9,85 7,67 6,12 5,00 4,15 3,50 2,99 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,08 0,93 0,81 0,71
L/300 18,25 13,10 9,85 7,67 6,12 5,00 4,15 3,24 2,49 1,96 1,57 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,40 0,35

1,25 12,50 * 21,65 15,48 11,60 9,00 7,17 5,84 4,85 4,08 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,25 1,14 1,04 0,95
L/150 21,65 15,48 11,60 9,00 7,17 5,84 4,85 4,08 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,20 1,04 0,90 0,79
L/300 21,65 15,48 11,60 9,00 7,17 5,84 4,80 3,61 2,78 2,19 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,50 * 8,22 6,00 4,58 3,61 2,92 2,40 2,01 1,71 1,47 1,27 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,48 0,44
0,88 8,80 * 10,95 8,02 6,13 4,84 3,92 3,23 2,71 2,30 1,98 1,71 1,50 1,32 1,18 1,05 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58
1,00 10,00 * 13,48 9,84 7,51 5,92 4,78 3,94 3,29 2,79 2,40 2,08 1,82 1,60 1,42 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
1,13 11,30 * 16,43 11,96 9,11 7,16 5,77 4,75 3,97 3,36 2,88 2,50 2,18 1,92 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82
1,25 12,50 * 19,58 14,20 10,77 8,45 6,79 5,57 4,65 3,93 3,37 2,91 2,55 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,25 1,14 1,04 0,95

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,50 * 9,03 7,22 5,99 4,70 3,75 2,96 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54 0,50 0,45

L/150 9,03 7,22 5,99 4,70 3,75 2,96 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,07 0,94 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,34
L/300 9,03 7,22 5,99 4,70 3,75 2,80 2,04 1,53 1,18 0,93 0,74 0,60 0,50 0,41 0,35 0,30 0,25 0,22 0,19 0,17

0,88 8,80 * 11,94 9,55 7,96 6,23 4,77 3,77 3,05 2,52 2,12 1,81 1,56 1,36 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58
L/150 11,94 9,55 7,96 6,23 4,77 3,77 3,05 2,52 2,12 1,81 1,56 1,36 1,19 1,01 0,85 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41
L/300 11,94 9,55 7,96 6,23 4,77 3,41 2,49 1,87 1,44 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20

1,00 10,00 * 14,93 11,95 9,78 7,48 5,73 4,53 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
L/150 14,93 11,95 9,78 7,48 5,73 4,53 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,42 1,18 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48
L/300 14,93 11,95 9,78 7,48 5,68 3,99 2,91 2,19 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24

1,13 11,30 * 18,48 14,79 11,83 8,90 6,81 5,38 4,36 3,60 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,83
L/150 18,48 14,79 11,83 8,90 6,81 5,38 4,36 3,60 3,03 2,58 2,22 1,94 1,65 1,37 1,16 0,98 0,84 0,73 0,63 0,56
L/300 18,48 14,79 11,83 8,90 6,60 4,63 3,38 2,54 1,95 1,54 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28

1,25 12,50 * 22,52 18,02 13,93 10,24 7,84 6,19 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,26 1,15 1,05 0,96
L/150 22,52 18,02 13,93 10,24 7,84 6,19 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62
L/300 22,52 18,02 13,93 10,24 7,35 5,16 3,76 2,83 2,18 1,71 1,37 1,11 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,50 * 9,03 7,11 5,46 4,33 3,51 2,91 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54 0,50 0,45
0,88 8,80 * 11,94 9,48 7,30 5,80 4,71 3,77 3,05 2,52 2,12 1,81 1,56 1,36 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,63 0,58
1,00 10,00 * 14,93 11,65 8,95 7,09 5,73 4,53 3,67 3,03 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69
1,13 11,30 * 18,48 14,18 10,87 8,59 6,81 5,38 4,36 3,60 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82
1,25 12,50 * 22,52 16,86 12,88 10,15 7,84 6,19 5,02 4,15 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,74 1,55 1,39 1,25 1,14 1,04 0,95

Trapezprofil SAB bv SAB 50R/1000 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 50R/1000 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 7,50 * 9,03 7,22 5,17 3,80 2,91 2,30 1,86 1,54 1,29 1,10 0,95 0,83 0,73 0,64 0,57 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35

L/150 9,03 7,22 5,17 3,80 2,91 2,30 1,86 1,52 1,17 0,92 0,74 0,60 0,49 0,41 0,35 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17
L/300 9,03 7,22 4,67 2,94 1,97 1,38 1,01 0,76 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08

0,88 8,80 * 11,94 9,55 7,02 5,16 3,95 3,12 2,53 2,09 1,76 1,50 1,29 1,12 0,99 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,48
L/150 11,94 9,55 7,02 5,16 3,95 3,12 2,50 1,88 1,45 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21
L/300 11,94 9,55 5,80 3,65 2,44 1,72 1,25 0,94 0,72 0,57 0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10

1,00 10,00 * 14,93 11,95 8,46 6,21 4,76 3,76 3,04 2,52 2,11 1,80 1,55 1,35 1,19 1,05 0,94 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58
L/150 14,93 11,95 8,46 6,21 4,76 3,76 2,97 2,23 1,72 1,35 1,08 0,88 0,73 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24
L/300 14,93 11,88 6,87 4,33 2,90 2,04 1,48 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12

1,13 11,30 * 18,48 14,53 10,09 7,41 5,68 4,48 3,63 3,00 2,52 2,15 1,85 1,61 1,42 1,26 1,12 1,01 0,91 0,82 0,75 0,69
L/150 18,48 14,53 10,09 7,41 5,68 4,48 3,49 2,62 2,02 1,59 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29
L/300 18,48 13,97 8,08 5,09 3,41 2,40 1,75 1,31 1,01 0,79 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14

1,25 12,50 * 22,52 16,79 11,66 8,57 6,56 5,18 4,20 3,47 2,91 2,48 2,14 1,87 1,64 1,45 1,30 1,16 1,05 0,95 0,87 0,79
L/150 22,52 16,79 11,66 8,57 6,56 5,18 3,99 2,99 2,31 1,81 1,45 1,18 0,97 0,81 0,68 0,58 0,50 0,43 0,37 0,33
L/300 22,52 15,94 9,23 5,81 3,89 2,73 1,99 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16

Zweifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,50 * 9,03 7,22 5,17 3,80 2,91 2,32 1,95 1,66 1,43 1,24 1,09 0,96 0,85 0,76 0,69 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43

L/150 9,03 7,22 5,17 3,80 2,91 2,32 1,95 1,66 1,43 1,24 1,09 0,96 0,85 0,76 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,40
L/300 9,03 7,22 5,17 3,80 2,91 2,32 1,95 1,66 1,41 1,11 0,89 0,72 0,59 0,49 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20

0,88 8,80 * 11,94 9,55 7,02 5,16 3,95 3,12 2,53 2,13 1,83 1,59 1,39 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79 0,72 0,65 0,60 0,55
L/150 11,94 9,55 7,02 5,16 3,95 3,12 2,53 2,13 1,83 1,59 1,39 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79 0,72 0,65 0,57 0,50
L/300 11,94 9,55 7,02 5,16 3,95 3,12 2,53 2,13 1,75 1,37 1,10 0,89 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,28 0,25

1,00 10,00 * 14,93 11,79 8,46 6,21 4,76 3,76 3,04 2,58 2,21 1,92 1,68 1,48 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,79 0,72 0,66
L/150 14,93 11,79 8,46 6,21 4,76 3,76 3,04 2,58 2,21 1,92 1,68 1,48 1,32 1,18 1,06 0,95 0,87 0,77 0,67 0,59
L/300 14,93 11,79 8,46 6,21 4,76 3,76 3,04 2,58 2,07 1,63 1,30 1,06 0,87 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,29

1,13 11,30 * 18,48 14,28 10,09 7,41 5,68 4,48 3,65 3,09 2,65 2,30 2,01 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79
L/150 18,48 14,28 10,09 7,41 5,68 4,48 3,65 3,09 2,65 2,30 2,01 1,77 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,91 0,79 0,69
L/300 18,48 14,28 10,09 7,41 5,68 4,48 3,65 3,09 2,43 1,91 1,53 1,25 1,03 0,86 0,72 0,61 0,53 0,45 0,40 0,35

1,25 12,50 * 22,52 16,79 11,66 8,57 6,56 5,18 4,26 3,60 3,09 2,67 2,33 2,05 1,82 1,63 1,46 1,32 1,19 1,09 1,00 0,91
L/150 22,52 16,79 11,66 8,57 6,56 5,18 4,26 3,60 3,09 2,67 2,33 2,05 1,82 1,63 1,46 1,32 1,19 1,04 0,90 0,79
L/300 22,52 16,79 11,66 8,57 6,56 5,18 4,26 3,60 2,78 2,19 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,50 * 8,91 6,62 5,14 3,80 2,91 2,30 1,86 1,56 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82 0,74 0,66 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
0,88 8,80 * 11,62 8,62 6,67 5,16 3,95 3,12 2,53 2,09 1,76 1,51 1,33 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,64 0,59 0,54
1,00 10,00 * 14,32 10,59 8,18 6,21 4,76 3,76 3,04 2,52 2,11 1,84 1,62 1,43 1,27 1,14 1,03 0,93 0,85 0,77 0,71 0,65
1,13 11,30 * 17,46 12,89 9,93 7,41 5,68 4,48 3,63 3,00 2,54 2,21 1,94 1,71 1,53 1,37 1,23 1,11 1,01 0,92 0,85 0,78
1,25 12,50 * 20,84 15,32 11,66 8,57 6,56 5,18 4,20 3,47 2,96 2,57 2,26 1,99 1,77 1,59 1,43 1,29 1,17 1,07 0,98 0,90

*

Dreifeldträger
Stützweite (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,50 * 9,16 7,22 5,22 4,15 3,38 2,80 2,36 2,01 1,74 1,51 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58 0,53

L/150 9,16 7,22 5,22 4,15 3,38 2,80 2,36 2,01 1,74 1,51 1,33 1,13 0,93 0,78 0,65 0,56 0,48 0,41 0,36 0,31
L/300 9,16 7,22 5,22 4,15 3,38 2,61 1,91 1,43 1,10 0,87 0,69 0,56 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

0,88 8,80 * 11,94 9,55 7,02 5,36 4,36 3,61 3,04 2,59 2,23 1,94 1,70 1,50 1,34 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68
L/150 11,94 9,55 7,02 5,36 4,36 3,61 3,04 2,59 2,23 1,94 1,70 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39
L/300 11,94 9,55 7,02 5,36 4,36 3,24 2,36 1,78 1,37 1,08 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,34 0,30 0,26 0,22 0,19

1,00 10,00 * 14,93 11,95 8,46 6,54 5,31 4,39 3,69 3,14 2,70 2,35 2,06 1,82 1,62 1,45 1,30 1,18 1,07 0,98 0,89 0,82
L/150 14,93 11,95 8,46 6,54 5,31 4,39 3,69 3,14 2,70 2,35 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46
L/300 14,93 11,95 8,46 6,54 5,31 3,85 2,80 2,11 1,62 1,28 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23

1,13 11,30 * 18,48 14,53 10,09 7,90 6,40 5,29 4,43 3,77 3,24 2,82 2,47 2,18 1,94 1,73 1,56 1,41 1,28 1,17 1,07 0,98
L/150 18,48 14,53 10,09 7,90 6,40 5,29 4,43 3,77 3,24 2,82 2,40 1,95 1,61 1,34 1,13 0,96 0,82 0,71 0,62 0,54
L/300 18,48 14,53 10,09 7,90 6,40 4,52 3,30 2,48 1,91 1,50 1,20 0,98 0,80 0,67 0,57 0,48 0,41 0,36 0,31 0,27

1,25 12,50 * 22,52 16,79 11,79 9,30 7,51 6,19 5,18 4,40 3,78 3,28 2,87 2,53 2,25 2,01 1,80 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13
L/150 22,52 16,79 11,79 9,30 7,51 6,19 5,18 4,40 3,78 3,28 2,74 2,23 1,84 1,53 1,29 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62
L/300 22,52 16,79 11,79 9,30 7,35 5,16 3,76 2,83 2,18 1,71 1,37 1,11 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 7,50 * 9,03 7,22 5,17 3,80 3,09 2,58 2,19 1,88 1,64 1,43 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52
0,88 8,80 * 11,94 9,55 7,02 5,16 4,00 3,34 2,83 2,43 2,11 1,84 1,62 1,44 1,29 1,16 1,04 0,95 0,86 0,79 0,72 0,67
1,00 10,00 * 14,93 11,95 8,46 6,21 4,89 4,08 3,45 2,96 2,56 2,24 1,97 1,75 1,56 1,40 1,26 1,15 1,04 0,95 0,87 0,81
1,13 11,30 * 18,48 14,53 10,09 7,41 5,92 4,93 4,17 3,56 3,08 2,69 2,37 2,10 1,87 1,68 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,96
1,25 12,50 * 22,52 16,79 11,66 8,57 6,99 5,80 4,89 4,18 3,61 3,14 2,76 2,44 2,18 1,95 1,76 1,59 1,45 1,32 1,21 1,11

*

Trapezprofil SAB bv SAB 50R/1000 Negativlage
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Trapezprofil SAB bv SAB 70R/800 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 9,20 * 3,60 3,07 2,64 2,30 2,02 1,79 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54

L/150 3,17 2,49 2,00 1,62 1,34 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18
L/300 1,59 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09

0,88 10,79 * 4,51 3,85 3,32 2,89 2,54 2,25 2,01 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68
L/150 3,87 3,05 2,44 1,98 1,63 1,36 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25 0,22
L/300 1,94 1,52 1,22 0,99 0,82 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11

1,00 12,27 * 5,38 4,59 3,95 3,45 3,03 2,68 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81
L/150 4,45 3,50 2,80 2,28 1,88 1,57 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26
L/300 2,23 1,75 1,40 1,14 0,94 0,78 0,66 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13

1,13 13,86 * 6,34 5,41 4,66 4,06 3,57 3,16 2,82 2,53 2,28 2,07 1,89 1,73 1,59 1,46 1,35 1,25 1,17 1,09 1,02 0,95
L/150 5,06 3,98 3,18 2,59 2,13 1,78 1,50 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29
L/300 2,53 1,99 1,59 1,29 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

1,25 15,34 * 7,23 6,16 5,31 4,63 4,07 3,60 3,21 2,88 2,60 2,36 2,15 1,97 1,81 1,67 1,54 1,43 1,33 1,24 1,16 1,08
L/150 5,61 4,42 3,53 2,87 2,37 1,97 1,66 1,41 1,21 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33
L/300 2,81 2,21 1,77 1,44 1,18 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,20 * 3,13 2,71 2,37 2,09 1,86 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11 1,02 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52

L/150 3,13 2,71 2,37 2,09 1,86 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11 1,02 0,93 0,86 0,80 0,74 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44
L/300 3,13 2,71 2,37 1,96 1,61 1,34 1,13 0,96 0,83 0,71 0,62 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22

0,88 10,79 * 3,99 3,45 3,01 2,65 2,35 2,10 1,88 1,70 1,54 1,40 1,28 1,18 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66
L/150 3,99 3,45 3,01 2,65 2,35 2,10 1,88 1,70 1,54 1,40 1,28 1,18 1,08 1,00 0,92 0,82 0,73 0,66 0,60 0,54
L/300 3,99 3,45 2,94 2,39 1,97 1,64 1,38 1,17 1,01 0,87 0,76 0,66 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

1,00 12,27 * 4,84 4,18 3,64 3,20 2,83 2,52 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,41 1,30 1,20 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84 0,79
L/150 4,84 4,18 3,64 3,20 2,83 2,52 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,41 1,30 1,19 1,05 0,94 0,84 0,76 0,69 0,62
L/300 4,84 4,18 3,38 2,75 2,26 1,89 1,59 1,35 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

1,13 13,86 * 5,79 4,99 4,35 3,82 3,38 3,01 2,69 2,43 2,20 2,00 1,83 1,68 1,54 1,42 1,32 1,23 1,14 1,06 1,00 0,93
L/150 5,79 4,99 4,35 3,82 3,38 3,01 2,69 2,43 2,20 2,00 1,83 1,68 1,52 1,35 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71
L/300 5,79 4,79 3,84 3,12 2,57 2,14 1,80 1,53 1,32 1,14 0,99 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

1,25 15,34 * 6,70 5,77 5,02 4,41 3,89 3,47 3,11 2,80 2,53 2,30 2,10 1,93 1,78 1,64 1,52 1,41 1,31 1,22 1,14 1,07
L/150 6,70 5,77 5,02 4,41 3,89 3,47 3,11 2,80 2,53 2,30 2,10 1,92 1,69 1,50 1,33 1,19 1,06 0,96 0,87 0,78
L/300 6,70 5,32 4,26 3,46 2,85 2,38 2,00 1,70 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,20 * 2,98 2,60 2,28 2,02 1,80 1,61 1,45 1,31 1,19 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52
0,88 10,79 * 3,83 3,33 2,92 2,57 2,29 2,05 1,84 1,66 1,51 1,38 1,26 1,16 1,07 0,99 0,92 0,85 0,79 0,74 0,69 0,65
1,00 12,27 * 4,66 4,04 3,54 3,12 2,77 2,47 2,22 2,01 1,82 1,66 1,52 1,39 1,28 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78
1,13 13,86 * 5,61 4,85 4,24 3,73 3,31 2,95 2,65 2,39 2,17 1,98 1,81 1,66 1,53 1,41 1,31 1,22 1,13 1,06 0,99 0,93
1,25 15,34 * 6,51 5,63 4,91 4,32 3,82 3,41 3,06 2,76 2,50 2,28 2,08 1,91 1,76 1,63 1,51 1,40 1,30 1,22 1,14 1,07

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,20 * 3,60 3,07 2,64 2,30 2,02 1,79 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54

L/150 3,60 3,07 2,64 2,30 2,02 1,79 1,60 1,44 1,29 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35
L/300 2,99 2,35 1,89 1,53 1,26 1,05 0,89 0,75 0,65 0,56 0,49 0,43 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17

0,88 10,79 * 4,51 3,85 3,32 2,89 2,54 2,25 2,01 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68
L/150 4,51 3,85 3,32 2,89 2,54 2,25 2,01 1,80 1,58 1,36 1,19 1,04 0,91 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47 0,42
L/300 3,66 2,88 2,30 1,87 1,54 1,29 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21

1,00 12,27 * 5,38 4,59 3,95 3,45 3,03 2,68 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81
L/150 5,38 4,59 3,95 3,45 3,03 2,68 2,39 2,12 1,82 1,57 1,36 1,19 1,05 0,93 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54 0,49
L/300 4,20 3,31 2,65 2,15 1,77 1,48 1,25 1,06 0,91 0,78 0,68 0,60 0,53 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24

1,13 13,86 * 6,34 5,41 4,66 4,06 3,57 3,16 2,82 2,53 2,28 2,07 1,89 1,73 1,59 1,46 1,35 1,25 1,17 1,09 1,02 0,95
L/150 6,34 5,41 4,66 4,06 3,57 3,16 2,82 2,41 2,06 1,78 1,55 1,36 1,19 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68 0,61 0,55
L/300 4,77 3,75 3,01 2,44 2,01 1,68 1,41 1,20 1,03 0,89 0,77 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28

1,25 15,34 * 7,23 6,16 5,31 4,63 4,07 3,60 3,21 2,88 2,60 2,36 2,15 1,97 1,81 1,67 1,54 1,43 1,33 1,24 1,16 1,08
L/150 7,23 6,16 5,31 4,63 4,07 3,60 3,14 2,67 2,29 1,98 1,72 1,51 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,61
L/300 5,30 4,17 3,34 2,71 2,24 1,86 1,57 1,34 1,14 0,99 0,86 0,75 0,66 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,20 * 3,60 3,07 2,64 2,30 2,02 1,79 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54
0,88 10,79 * 4,51 3,85 3,32 2,89 2,54 2,25 2,01 1,80 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,04 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68
1,00 12,27 * 5,38 4,59 3,95 3,45 3,03 2,68 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81
1,13 13,86 * 6,34 5,41 4,66 4,06 3,57 3,16 2,82 2,53 2,28 2,07 1,89 1,73 1,59 1,46 1,35 1,25 1,17 1,09 1,02 0,95
1,25 15,34 * 7,23 6,16 5,31 4,63 4,07 3,60 3,21 2,88 2,60 2,36 2,15 1,97 1,81 1,67 1,54 1,43 1,33 1,24 1,16 1,08

Trapezprofil SAB bv SAB 70R/800 Positivlage
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Trapezprofil SAB bv SAB 70R/800 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 9,20 * 2,75 2,34 2,02 1,76 1,54 1,37 1,22 1,10 0,99 0,90 0,82 0,75 0,69 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41

L/150 2,75 2,33 1,87 1,52 1,25 1,04 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17
L/300 1,48 1,17 0,93 0,76 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09 0,09

0,88 10,79 * 3,43 2,92 2,52 2,19 1,93 1,71 1,52 1,37 1,23 1,12 1,02 0,93 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51
L/150 3,43 2,87 2,30 1,87 1,54 1,28 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21
L/300 1,83 1,44 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11

1,00 12,27 * 4,10 3,49 3,01 2,62 2,30 2,04 1,82 1,63 1,47 1,34 1,22 1,11 1,02 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66 0,61
L/150 4,10 3,38 2,71 2,20 1,81 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25
L/300 2,15 1,69 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12

1,13 13,86 * 4,85 4,13 3,56 3,10 2,73 2,42 2,15 1,93 1,74 1,58 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73
L/150 4,85 3,96 3,17 2,58 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56 0,49 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29
L/300 2,52 1,98 1,58 1,29 1,06 0,88 0,75 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

1,25 15,34 * 5,56 4,74 4,09 3,56 3,13 2,77 2,47 2,22 2,00 1,82 1,66 1,51 1,39 1,28 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83
L/150 5,56 4,42 3,53 2,87 2,37 1,97 1,66 1,41 1,21 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33
L/300 2,81 2,21 1,77 1,44 1,18 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,20 * 2,75 2,37 2,10 1,87 1,68 1,51 1,37 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,82 0,76 0,71 0,66 0,61 0,58 0,54 0,51

L/150 2,75 2,37 2,10 1,87 1,68 1,51 1,37 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,82 0,76 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41
L/300 2,75 2,37 2,10 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21

0,88 10,79 * 3,51 3,08 2,72 2,42 2,16 1,94 1,76 1,59 1,45 1,33 1,22 1,13 1,04 0,96 0,90 0,84 0,78 0,73 0,68 0,64
L/150 3,51 3,08 2,72 2,42 2,16 1,94 1,76 1,59 1,45 1,33 1,22 1,13 1,04 0,96 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51
L/300 3,51 3,08 2,72 2,25 1,86 1,55 1,30 1,11 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31 0,28 0,26

1,00 12,27 * 4,31 3,77 3,32 2,95 2,63 2,36 2,13 1,93 1,76 1,61 1,48 1,36 1,26 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77
L/150 4,31 3,77 3,32 2,95 2,63 2,36 2,13 1,93 1,76 1,61 1,48 1,36 1,26 1,15 1,02 0,91 0,82 0,73 0,66 0,60
L/300 4,31 3,77 3,26 2,65 2,19 1,82 1,54 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65 0,57 0,51 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30

1,13 13,86 * 5,23 4,56 4,01 3,55 3,16 2,83 2,55 2,31 2,10 1,92 1,76 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,04 0,98 0,92
L/150 5,23 4,56 4,01 3,55 3,16 2,83 2,55 2,31 2,10 1,92 1,76 1,62 1,49 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,70
L/300 5,23 4,56 3,82 3,10 2,56 2,13 1,80 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

1,25 15,34 * 6,09 5,30 4,65 4,11 3,66 3,27 2,95 2,67 2,42 2,21 2,03 1,86 1,72 1,59 1,47 1,37 1,28 1,19 1,12 1,05
L/150 6,09 5,30 4,65 4,11 3,66 3,27 2,95 2,67 2,42 2,21 2,03 1,86 1,69 1,50 1,33 1,19 1,06 0,96 0,87 0,78
L/300 6,09 5,30 4,26 3,46 2,85 2,38 2,00 1,70 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,20 * 2,75 2,34 2,02 1,76 1,58 1,43 1,30 1,18 1,08 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50
0,88 10,79 * 3,43 2,92 2,55 2,28 2,05 1,85 1,68 1,53 1,40 1,28 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63
1,00 12,27 * 4,10 3,55 3,14 2,80 2,51 2,26 2,05 1,86 1,70 1,56 1,43 1,32 1,22 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81 0,76
1,13 13,86 * 4,92 4,32 3,81 3,39 3,03 2,73 2,46 2,24 2,04 1,87 1,72 1,58 1,46 1,35 1,26 1,17 1,10 1,02 0,96 0,90
1,25 15,34 * 5,78 5,05 4,45 3,95 3,52 3,17 2,86 2,59 2,36 2,16 1,98 1,82 1,68 1,56 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10 1,04

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 100 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,20 * 3,25 2,86 2,54 2,27 2,04 1,84 1,67 1,52 1,39 1,28 1,17 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63

L/150 3,25 2,86 2,54 2,27 2,04 1,84 1,66 1,41 1,21 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33
L/300 2,80 2,20 1,76 1,43 1,18 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

0,88 10,79 * 4,24 3,72 3,29 2,94 2,63 2,37 2,15 1,95 1,78 1,63 1,50 1,39 1,28 1,19 1,11 1,03 0,96 0,90 0,85 0,80
L/150 4,24 3,72 3,29 2,94 2,63 2,37 2,04 1,74 1,49 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44 0,40
L/300 3,45 2,71 2,17 1,77 1,45 1,21 1,02 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20

1,00 12,27 * 5,22 4,57 4,04 3,59 3,21 2,89 2,61 2,37 2,16 1,98 1,82 1,68 1,55 1,44 1,33 1,24 1,16 1,09 1,02 0,96
L/150 5,22 4,57 4,04 3,59 3,21 2,86 2,41 2,05 1,75 1,52 1,32 1,15 1,02 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47
L/300 4,06 3,19 2,56 2,08 1,71 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24

1,13 13,86 * 6,34 5,54 4,88 4,33 3,87 3,47 3,14 2,84 2,59 2,37 2,17 2,00 1,85 1,71 1,59 1,48 1,38 1,29 1,21 1,13
L/150 6,34 5,54 4,88 4,33 3,87 3,34 2,81 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,05 0,93 0,83 0,75 0,67 0,61 0,55
L/300 4,75 3,74 2,99 2,43 2,00 1,67 1,41 1,20 1,03 0,89 0,77 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30 0,28

1,25 15,34 * 7,41 6,46 5,68 5,03 4,49 4,02 3,63 3,28 2,99 2,73 2,50 2,30 2,13 1,97 1,83 1,70 1,59 1,48 1,39 1,30
L/150 7,41 6,46 5,68 5,03 4,47 3,73 3,14 2,67 2,29 1,98 1,72 1,51 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,61
L/300 5,30 4,17 3,34 2,71 2,24 1,86 1,57 1,34 1,14 0,99 0,86 0,75 0,66 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,20 * 2,97 2,63 2,35 2,11 1,90 1,72 1,57 1,44 1,32 1,21 1,12 1,04 0,96 0,90 0,84 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61
0,88 10,79 * 3,91 3,45 3,07 2,75 2,48 2,24 2,04 1,86 1,70 1,56 1,44 1,33 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78
1,00 12,27 * 4,85 4,27 3,79 3,39 3,04 2,75 2,49 2,27 2,08 1,91 1,76 1,62 1,50 1,39 1,30 1,21 1,13 1,06 1,00 0,94
1,13 13,86 * 5,93 5,21 4,62 4,12 3,69 3,32 3,01 2,74 2,50 2,29 2,11 1,94 1,80 1,67 1,55 1,45 1,35 1,27 1,19 1,12
1,25 15,34 * 6,98 6,12 5,41 4,81 4,30 3,87 3,50 3,18 2,90 2,65 2,44 2,25 2,08 1,93 1,79 1,67 1,56 1,46 1,37 1,28

Trapezprofil SAB bv SAB 70R/800 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 85R/1120 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv  gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 8,03 * 2,71 2,31 1,99 1,73 1,52 1,35 1,20 1,08 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,62 0,58 0,53 0,50 0,46 0,43 0,41

L/150 2,71 2,31 1,99 1,73 1,43 1,19 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20
L/300 1,69 1,33 1,06 0,87 0,71 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10

0,88 9,42 * 3,71 3,16 2,72 2,37 2,09 1,85 1,65 1,48 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,56
L/150 3,71 3,16 2,60 2,12 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24
L/300 2,07 1,63 1,30 1,06 0,87 0,73 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12

1,00 10,70 * 4,60 3,92 3,38 2,94 2,59 2,29 2,04 1,83 1,66 1,50 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,74 0,69
L/150 4,60 3,81 3,05 2,48 2,04 1,70 1,44 1,22 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28
L/300 2,42 1,91 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14

1,13 12,09 * 5,47 4,66 4,02 3,50 3,08 2,73 2,43 2,18 1,97 1,79 1,63 1,49 1,37 1,26 1,17 1,08 1,01 0,94 0,88 0,82
L/150 5,47 4,44 3,55 2,89 2,38 1,98 1,67 1,42 1,22 1,05 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33
L/300 2,82 2,22 1,78 1,44 1,19 0,99 0,84 0,71 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

1,25 13,40 * 6,30 5,37 4,63 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,24 1,16 1,08 1,01 0,94
L/150 6,26 4,92 3,94 3,21 2,64 2,20 1,86 1,58 1,35 1,17 1,02 0,89 0,78 0,69 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36
L/300 3,13 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,58 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,27 0,25 0,22 0,20 0,18

1,50 16,05 * 8,08 6,89 5,94 5,17 4,55 4,03 3,59 3,22 2,91 2,64 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,60 1,48 1,38 1,29 1,21
L/150 7,55 5,94 4,76 3,87 3,19 2,66 2,24 1,90 1,63 1,41 1,23 1,07 0,94 0,84 0,74 0,66 0,59 0,54 0,48 0,44
L/300 3,78 2,97 2,38 1,93 1,59 1,33 1,12 0,95 0,82 0,70 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,71 2,31 1,99 1,73 1,52 1,35 1,20 1,08 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,62 0,58 0,53 0,50 0,46 0,43 0,41

L/150 2,71 2,31 1,99 1,73 1,52 1,35 1,20 1,08 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,62 0,58 0,53 0,50 0,46 0,43 0,41
L/300 2,71 2,31 1,99 1,73 1,52 1,35 1,20 1,03 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24

0,88 9,42 * 3,60 3,14 2,72 2,37 2,09 1,85 1,65 1,48 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,56
L/150 3,60 3,14 2,72 2,37 2,09 1,85 1,65 1,48 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,56
L/300 3,60 3,14 2,72 2,37 2,09 1,75 1,48 1,25 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29

1,00 10,70 * 4,37 3,81 3,35 2,94 2,59 2,29 2,04 1,83 1,66 1,50 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,74 0,69
L/150 4,37 3,81 3,35 2,94 2,59 2,29 2,04 1,83 1,66 1,50 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,74 0,68
L/300 4,37 3,81 3,35 2,94 2,46 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0,57 0,51 0,46 0,41 0,37 0,34

1,13 12,09 * 5,23 4,55 3,99 3,50 3,08 2,73 2,43 2,18 1,97 1,79 1,63 1,49 1,37 1,26 1,17 1,08 1,01 0,94 0,88 0,82
L/150 5,23 4,55 3,99 3,50 3,08 2,73 2,43 2,18 1,97 1,79 1,63 1,49 1,37 1,26 1,17 1,08 1,01 0,94 0,87 0,79
L/300 5,23 4,55 3,99 3,48 2,87 2,39 2,01 1,71 1,47 1,27 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39

1,25 13,40 * 6,04 5,24 4,59 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,24 1,16 1,08 1,01 0,94
L/150 6,04 5,24 4,59 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,24 1,16 1,07 0,97 0,87
L/300 6,04 5,24 4,59 3,86 3,18 2,65 2,23 1,90 1,63 1,41 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,44

1,50 16,05 * 7,57 6,54 5,71 5,03 4,46 3,98 3,57 3,22 2,91 2,64 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,60 1,48 1,38 1,29 1,21
L/150 7,57 6,54 5,71 5,03 4,46 3,98 3,57 3,22 2,91 2,64 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,60 1,43 1,29 1,16 1,06
L/300 7,57 6,54 5,71 4,66 3,84 3,20 2,70 2,29 1,97 1,70 1,48 1,29 1,14 1,01 0,89 0,80 0,72 0,64 0,58 0,53

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,50 2,21 1,97 1,73 1,52 1,35 1,20 1,08 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,62 0,58 0,53 0,50 0,46 0,43 0,41
0,88 9,42 * 3,26 2,87 2,55 2,28 2,04 1,84 1,65 1,48 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,56
1,00 10,70 * 4,00 3,52 3,11 2,77 2,48 2,24 2,02 1,83 1,66 1,50 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,74 0,69
1,13 12,09 * 4,84 4,24 3,74 3,32 2,97 2,67 2,41 2,18 1,97 1,79 1,63 1,49 1,37 1,26 1,17 1,08 1,01 0,94 0,88 0,82
1,25 13,40 * 5,63 4,92 4,34 3,85 3,43 3,08 2,78 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,24 1,16 1,08 1,01 0,94
1,50 16,05 * 7,16 6,23 5,47 4,83 4,30 3,85 3,46 3,13 2,85 2,60 2,38 2,19 2,02 1,86 1,72 1,60 1,48 1,38 1,29 1,21

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,71 2,31 2,02 1,80 1,62 1,46 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,79 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49

L/150 2,71 2,31 2,02 1,80 1,62 1,46 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,79 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37
L/300 2,71 2,31 2,01 1,63 1,35 1,12 0,95 0,80 0,69 0,60 0,52 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20 0,19

0,88 9,42 * 3,71 3,16 2,72 2,37 2,09 1,85 1,68 1,52 1,39 1,27 1,17 1,08 0,99 0,92 0,86 0,80 0,75 0,70 0,65 0,61
L/150 3,71 3,16 2,72 2,37 2,09 1,85 1,68 1,52 1,39 1,27 1,17 1,08 0,98 0,86 0,77 0,69 0,61 0,55 0,50 0,45
L/300 3,71 3,07 2,46 2,00 1,65 1,37 1,16 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55 0,49 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28 0,25 0,23

1,00 10,70 * 4,60 3,92 3,38 2,94 2,59 2,29 2,04 1,83 1,66 1,52 1,40 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 0,73
L/150 4,60 3,92 3,38 2,94 2,59 2,29 2,04 1,83 1,66 1,52 1,40 1,29 1,14 1,01 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,53
L/300 4,57 3,60 2,88 2,34 1,93 1,61 1,36 1,15 0,99 0,85 0,74 0,65 0,57 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27

1,13 12,09 * 5,47 4,66 4,02 3,50 3,08 2,73 2,43 2,18 1,97 1,80 1,65 1,52 1,40 1,30 1,20 1,12 1,04 0,98 0,92 0,86
L/150 5,47 4,66 4,02 3,50 3,08 2,73 2,43 2,18 1,97 1,80 1,65 1,51 1,33 1,18 1,05 0,93 0,84 0,75 0,68 0,62
L/300 5,32 4,19 3,35 2,73 2,25 1,87 1,58 1,34 1,15 0,99 0,86 0,76 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

1,25 13,40 * 6,30 5,37 4,63 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,89 1,74 1,60 1,48 1,37 1,28 1,19 1,11 1,04 0,98
L/150 6,30 5,37 4,63 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,89 1,68 1,48 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69
L/300 5,91 4,65 3,72 3,03 2,49 2,08 1,75 1,49 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34

1,50 16,05 * 8,08 6,89 5,94 5,17 4,55 4,03 3,59 3,22 2,91 2,64 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,60 1,48 1,38 1,29 1,21
L/150 8,08 6,89 5,94 5,17 4,55 4,03 3,59 3,22 2,91 2,64 2,31 2,03 1,78 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83
L/300 7,13 5,61 4,49 3,65 3,01 2,51 2,11 1,80 1,54 1,33 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,71 2,31 1,99 1,73 1,52 1,35 1,22 1,11 1,02 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,53 0,50 0,47
0,88 9,42 * 3,71 3,16 2,72 2,37 2,09 1,85 1,65 1,48 1,33 1,21 1,11 1,02 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72 0,67 0,63 0,60
1,00 10,70 * 4,60 3,92 3,38 2,94 2,59 2,29 2,04 1,83 1,66 1,50 1,37 1,25 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81 0,76 0,71
1,13 12,09 * 5,47 4,66 4,02 3,50 3,08 2,73 2,43 2,18 1,97 1,79 1,63 1,49 1,37 1,26 1,17 1,09 1,02 0,95 0,89 0,84
1,25 13,40 * 6,30 5,37 4,63 4,03 3,55 3,14 2,80 2,51 2,27 2,06 1,88 1,72 1,58 1,45 1,34 1,25 1,17 1,09 1,02 0,96
1,50 16,05 * 8,08 6,89 5,94 5,17 4,55 4,03 3,59 3,22 2,91 2,64 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,60 1,48 1,38 1,29 1,21

Trapezprofil SAB bv SAB 85R/1120 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung  Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 85R/1120 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 8,03 * 2,81 2,39 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,84 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42

L/150 2,81 2,39 2,06 1,80 1,49 1,24 1,05 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20
L/300 1,76 1,39 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10

0,88 9,42 * 3,46 2,95 2,54 2,21 1,94 1,72 1,54 1,38 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86 0,80 0,74 0,68 0,64 0,59 0,55 0,52
L/150 3,46 2,95 2,54 2,20 1,81 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25
L/300 2,15 1,69 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12

1,00 10,70 * 4,08 3,47 2,99 2,61 2,29 2,03 1,81 1,63 1,47 1,33 1,21 1,11 1,02 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61
L/150 4,08 3,47 2,99 2,54 2,10 1,75 1,47 1,25 1,07 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29
L/300 2,48 1,95 1,56 1,27 1,05 0,87 0,74 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14

1,13 12,09 * 4,76 4,06 3,50 3,05 2,68 2,37 2,12 1,90 1,71 1,55 1,42 1,30 1,19 1,10 1,01 0,94 0,87 0,82 0,76 0,71
L/150 4,76 4,06 3,50 2,89 2,38 1,98 1,67 1,42 1,22 1,05 0,92 0,80 0,71 0,62 0,55 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33
L/300 2,82 2,22 1,78 1,44 1,19 0,99 0,84 0,71 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

1,25 13,40 * 5,40 4,60 3,97 3,46 3,04 2,69 2,40 2,15 1,94 1,76 1,61 1,47 1,35 1,24 1,15 1,07 0,99 0,92 0,86 0,81
L/150 5,40 4,60 3,94 3,21 2,64 2,20 1,86 1,58 1,35 1,17 1,02 0,89 0,78 0,69 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36
L/300 3,13 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,58 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,27 0,25 0,22 0,20 0,18

1,50 16,05 * 6,53 5,57 4,80 4,18 3,67 3,26 2,90 2,61 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,51 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98
L/150 6,53 5,57 4,76 3,87 3,19 2,66 2,24 1,90 1,63 1,41 1,23 1,07 0,94 0,84 0,74 0,66 0,59 0,54 0,48 0,44
L/300 3,78 2,97 2,38 1,93 1,59 1,33 1,12 0,95 0,82 0,70 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,49 2,20 1,95 1,75 1,57 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,84 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42

L/150 2,49 2,20 1,95 1,75 1,57 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,84 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42
L/300 2,49 2,20 1,95 1,75 1,57 1,40 1,25 1,07 0,92 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25

0,88 9,42 * 3,41 2,95 2,54 2,21 1,94 1,72 1,54 1,38 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86 0,80 0,74 0,68 0,64 0,59 0,55 0,52
L/150 3,41 2,95 2,54 2,21 1,94 1,72 1,54 1,38 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86 0,80 0,74 0,68 0,64 0,59 0,55 0,52
L/300 3,41 2,95 2,54 2,21 1,94 1,72 1,53 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65 0,57 0,51 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30

1,00 10,70 * 4,08 3,47 2,99 2,61 2,29 2,03 1,81 1,63 1,47 1,33 1,21 1,11 1,02 0,95 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68 0,64
L/150 4,08 3,47 2,99 2,61 2,29 2,03 1,81 1,63 1,47 1,33 1,21 1,11 1,02 0,95 0,89 0,83 0,77 0,72 0,68 0,64
L/300 4,08 3,47 2,99 2,61 2,29 2,03 1,77 1,51 1,29 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,35

1,13 12,09 * 4,76 4,06 3,50 3,05 2,68 2,37 2,12 1,90 1,71 1,57 1,44 1,33 1,23 1,14 1,07 0,99 0,93 0,87 0,82 0,77
L/150 4,76 4,06 3,50 3,05 2,68 2,37 2,12 1,90 1,71 1,57 1,44 1,33 1,23 1,14 1,07 0,99 0,93 0,87 0,82 0,77
L/300 4,76 4,06 3,50 3,05 2,68 2,37 2,01 1,71 1,47 1,27 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39

1,25 13,40 * 5,40 4,60 3,97 3,46 3,04 2,69 2,40 2,19 2,00 1,83 1,68 1,55 1,43 1,33 1,24 1,15 1,08 1,01 0,95 0,89
L/150 5,40 4,60 3,97 3,46 3,04 2,69 2,40 2,19 2,00 1,83 1,68 1,55 1,43 1,33 1,24 1,15 1,08 1,01 0,95 0,87
L/300 5,40 4,60 3,97 3,46 3,04 2,65 2,23 1,90 1,63 1,41 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,44

1,50 16,05 * 6,53 5,57 4,90 4,36 3,89 3,50 3,16 2,87 2,62 2,39 2,20 2,02 1,87 1,73 1,61 1,50 1,40 1,31 1,23 1,15
L/150 6,53 5,57 4,90 4,36 3,89 3,50 3,16 2,87 2,62 2,39 2,20 2,02 1,87 1,73 1,61 1,50 1,40 1,29 1,16 1,06
L/300 6,53 5,57 4,90 4,36 3,84 3,20 2,70 2,29 1,97 1,70 1,48 1,29 1,14 1,01 0,89 0,80 0,72 0,64 0,58 0,53

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,18 1,94 1,74 1,57 1,42 1,29 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42
0,88 9,42 * 3,00 2,66 2,39 2,15 1,94 1,72 1,54 1,38 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86 0,80 0,74 0,68 0,64 0,59 0,55 0,52
1,00 10,70 * 3,79 3,37 2,99 2,61 2,29 2,03 1,81 1,63 1,47 1,33 1,21 1,11 1,02 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61
1,13 12,09 * 4,67 4,06 3,50 3,05 2,68 2,37 2,12 1,90 1,71 1,55 1,42 1,30 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,84 0,79 0,74
1,25 13,40 * 5,40 4,60 3,97 3,46 3,04 2,69 2,40 2,15 1,94 1,76 1,61 1,47 1,37 1,27 1,19 1,11 1,04 0,97 0,91 0,86
1,50 16,05 * 6,53 5,57 4,80 4,18 3,67 3,28 2,98 2,71 2,48 2,28 2,10 1,94 1,80 1,67 1,55 1,45 1,36 1,27 1,19 1,12

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,81 2,39 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,64 0,59 0,56 0,52 0,49 0,46

L/150 2,81 2,39 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,93 0,85 0,79 0,73 0,68 0,64 0,59 0,52 0,47 0,43 0,39
L/300 2,81 2,39 2,06 1,71 1,41 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,21 0,19

0,88 9,42 * 3,46 2,95 2,54 2,22 2,00 1,81 1,65 1,50 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,67 0,63
L/150 3,46 2,95 2,54 2,22 2,00 1,81 1,65 1,50 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58 0,52 0,47
L/300 3,46 2,95 2,54 2,08 1,71 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24

1,00 10,70 * 4,08 3,49 3,11 2,78 2,51 2,27 2,06 1,88 1,73 1,59 1,46 1,35 1,26 1,17 1,09 1,02 0,95 0,89 0,84 0,79
L/150 4,08 3,49 3,11 2,78 2,51 2,27 2,06 1,88 1,73 1,59 1,46 1,33 1,17 1,04 0,92 0,82 0,74 0,66 0,60 0,54
L/300 4,08 3,49 2,95 2,40 1,98 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

1,13 12,09 * 4,84 4,27 3,79 3,39 3,05 2,76 2,50 2,28 2,09 1,92 1,77 1,63 1,51 1,41 1,31 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95
L/150 4,84 4,27 3,79 3,39 3,05 2,76 2,50 2,28 2,09 1,92 1,73 1,51 1,33 1,18 1,05 0,93 0,84 0,75 0,68 0,62
L/300 4,84 4,19 3,35 2,73 2,25 1,87 1,58 1,34 1,15 0,99 0,86 0,76 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

1,25 13,40 * 5,71 5,03 4,46 3,99 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,24 2,06 1,90 1,76 1,64 1,52 1,42 1,33 1,25 1,17 1,10
L/150 5,71 5,03 4,46 3,99 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,21 1,92 1,68 1,48 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69
L/300 5,71 4,65 3,72 3,03 2,49 2,08 1,75 1,49 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34

1,50 16,05 * 7,66 6,73 5,95 5,30 4,75 4,27 3,87 3,52 3,21 2,94 2,70 2,49 2,30 2,14 1,99 1,85 1,73 1,62 1,52 1,43
L/150 7,66 6,73 5,95 5,30 4,75 4,27 3,87 3,52 3,08 2,66 2,31 2,03 1,78 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83
L/300 7,13 5,61 4,49 3,65 3,01 2,51 2,11 1,80 1,54 1,33 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,59 2,31 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,84 0,76 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,47 0,44
0,88 9,42 * 3,46 2,95 2,54 2,21 1,94 1,72 1,54 1,38 1,26 1,17 1,08 1,00 0,94 0,87 0,82 0,77 0,72 0,68 0,64 0,60
1,00 10,70 * 4,08 3,47 2,99 2,61 2,29 2,06 1,88 1,72 1,59 1,47 1,36 1,26 1,17 1,10 1,02 0,96 0,90 0,85 0,80 0,75
1,13 12,09 * 4,76 4,06 3,50 3,06 2,77 2,52 2,30 2,11 1,94 1,79 1,65 1,53 1,43 1,33 1,24 1,16 1,09 1,02 0,96 0,91
1,25 13,40 * 5,40 4,60 4,03 3,62 3,27 2,97 2,71 2,48 2,28 2,10 1,94 1,80 1,67 1,55 1,45 1,36 1,27 1,19 1,12 1,06
1,50 16,05 * 6,91 6,11 5,44 4,88 4,39 3,98 3,62 3,30 3,03 2,78 2,57 2,37 2,20 2,05 1,91 1,78 1,67 1,57 1,47 1,39

Trapezprofil SAB bv SAB 85R/1120 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 85R/1120 P3L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 8,03 * 2,16 1,84 1,59 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,32

L/150 2,16 1,84 1,59 1,38 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50 0,44 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16
L/300 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

0,88 9,42 * 2,97 2,53 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,63 0,59 0,54 0,51 0,47 0,44
L/150 2,97 2,53 2,08 1,69 1,40 1,16 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19
L/300 1,65 1,30 1,04 0,85 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10

1,00 10,70 * 3,68 3,13 2,70 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55
L/150 3,68 3,05 2,44 1,98 1,64 1,36 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,27 0,25 0,22
L/300 1,94 1,52 1,22 0,99 0,82 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11

1,13 12,09 * 4,38 3,73 3,22 2,80 2,46 2,18 1,95 1,75 1,58 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66
L/150 4,38 3,55 2,84 2,31 1,90 1,59 1,34 1,14 0,97 0,84 0,73 0,64 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26
L/300 2,26 1,77 1,42 1,15 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13

1,25 13,40 * 5,04 4,30 3,70 3,23 2,84 2,51 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 1,00 0,93 0,86 0,81 0,76
L/150 5,01 3,94 3,15 2,56 2,11 1,76 1,48 1,26 1,08 0,93 0,81 0,71 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29
L/300 2,50 1,97 1,58 1,28 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

1,50 16,05 * 6,47 5,51 4,75 4,14 3,64 3,22 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,76 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,03 0,97
L/150 6,04 4,75 3,81 3,09 2,55 2,13 1,79 1,52 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35
L/300 3,02 2,38 1,90 1,55 1,27 1,06 0,90 0,76 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,33 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,14 1,84 1,59 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,32

L/150 2,14 1,84 1,59 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,32
L/300 2,14 1,84 1,59 1,39 1,22 1,08 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19

0,88 9,42 * 2,76 2,42 2,14 1,90 1,67 1,48 1,32 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,63 0,59 0,54 0,51 0,47 0,44
L/150 2,76 2,42 2,14 1,90 1,67 1,48 1,32 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,63 0,59 0,54 0,51 0,47 0,44
L/300 2,76 2,42 2,14 1,90 1,67 1,40 1,18 1,00 0,86 0,74 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23

1,00 10,70 * 3,37 2,95 2,60 2,31 2,06 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55
L/150 3,37 2,95 2,60 2,31 2,06 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,54
L/300 3,37 2,95 2,60 2,31 1,97 1,64 1,38 1,18 1,01 0,87 0,76 0,66 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

1,13 12,09 * 4,05 3,53 3,11 2,75 2,45 2,18 1,95 1,75 1,58 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66
L/150 4,05 3,53 3,11 2,75 2,45 2,18 1,95 1,75 1,58 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,63
L/300 4,05 3,53 3,11 2,75 2,29 1,91 1,61 1,37 1,17 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,53 0,48 0,43 0,38 0,35 0,32

1,25 13,40 * 4,69 4,08 3,59 3,17 2,82 2,51 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 1,00 0,93 0,86 0,81 0,76
L/150 4,69 4,08 3,59 3,17 2,82 2,51 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 1,00 0,93 0,85 0,77 0,70
L/300 4,69 4,08 3,59 3,09 2,55 2,12 1,79 1,52 1,30 1,13 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39 0,35

1,50 16,05 * 5,91 5,13 4,48 3,95 3,51 3,14 2,82 2,55 2,31 2,11 1,92 1,76 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,03 0,97
L/150 5,91 5,13 4,48 3,95 3,51 3,14 2,82 2,55 2,31 2,11 1,92 1,76 1,62 1,49 1,38 1,28 1,15 1,03 0,93 0,84
L/300 5,91 5,13 4,48 3,73 3,07 2,56 2,16 1,83 1,57 1,36 1,18 1,03 0,91 0,81 0,72 0,64 0,57 0,52 0,47 0,42

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 1,89 1,68 1,50 1,35 1,22 1,08 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,32
0,88 9,42 * 2,48 2,19 1,95 1,75 1,57 1,42 1,29 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,63 0,59 0,54 0,51 0,47 0,44
1,00 10,70 * 3,06 2,69 2,39 2,14 1,92 1,73 1,57 1,43 1,31 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55
1,13 12,09 * 3,71 3,26 2,89 2,57 2,31 2,08 1,88 1,71 1,56 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66
1,25 13,40 * 4,33 3,80 3,36 2,99 2,67 2,40 2,17 1,97 1,80 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 1,00 0,93 0,86 0,81 0,76
1,50 16,05 * 5,55 4,84 4,26 3,77 3,36 3,02 2,72 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,48 1,37 1,28 1,19 1,11 1,03 0,97

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,16 1,84 1,59 1,39 1,25 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39

L/150 2,16 1,84 1,59 1,39 1,25 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,67 0,62 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30
L/300 2,16 1,84 1,59 1,31 1,08 0,90 0,76 0,64 0,55 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

0,88 9,42 * 2,97 2,53 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72 0,67 0,63 0,59 0,55 0,52 0,49
L/150 2,97 2,53 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36
L/300 2,97 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,67 0,58 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,27 0,25 0,22 0,20 0,18

1,00 10,70 * 3,68 3,13 2,70 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,10 1,01 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66 0,62 0,58
L/150 3,68 3,13 2,70 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,10 1,01 0,91 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47 0,42
L/300 3,66 2,88 2,30 1,87 1,54 1,29 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21

1,13 12,09 * 4,38 3,73 3,22 2,80 2,46 2,18 1,95 1,75 1,58 1,43 1,30 1,20 1,11 1,02 0,95 0,89 0,83 0,77 0,73 0,68
L/150 4,38 3,73 3,22 2,80 2,46 2,18 1,95 1,75 1,58 1,43 1,30 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,55 0,49
L/300 4,26 3,35 2,68 2,18 1,80 1,50 1,26 1,07 0,92 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30 0,27 0,25

1,25 13,40 * 5,04 4,30 3,70 3,23 2,84 2,51 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,83 0,78
L/150 5,04 4,30 3,70 3,23 2,84 2,51 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,34 1,18 1,05 0,93 0,83 0,74 0,67 0,61 0,55
L/300 4,73 3,72 2,98 2,42 1,99 1,66 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,42 0,37 0,34 0,30 0,27

1,50 16,05 * 6,47 5,51 4,75 4,14 3,64 3,22 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,76 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,03 0,97
L/150 6,47 5,51 4,75 4,14 3,64 3,22 2,87 2,58 2,33 2,11 1,85 1,62 1,43 1,26 1,12 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66
L/300 5,71 4,49 3,59 2,92 2,41 2,01 1,69 1,44 1,23 1,06 0,93 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,37 0,33

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,16 1,84 1,59 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 0,47 0,44 0,42 0,39 0,37
0,88 9,42 * 2,96 2,53 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47
1,00 10,70 * 3,66 3,13 2,70 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,68 0,63 0,60 0,56
1,13 12,09 * 4,38 3,73 3,22 2,80 2,46 2,18 1,95 1,75 1,58 1,43 1,30 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,71 0,66
1,25 13,40 * 5,04 4,30 3,70 3,23 2,84 2,51 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,26 1,16 1,07 1,00 0,93 0,86 0,81 0,76
1,50 16,05 * 6,47 5,51 4,75 4,14 3,64 3,22 2,87 2,58 2,33 2,11 1,92 1,76 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,03 0,97

Trapezprofil SAB bv SAB 85R/1120 P3L-B

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 85R/1120 P4L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 8,03 * 2,30 1,96 1,69 1,47 1,29 1,15 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,34

L/150 2,30 1,96 1,69 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17
L/300 1,44 1,13 0,90 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

0,88 9,42 * 3,15 2,69 2,32 2,02 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47
L/150 3,15 2,69 2,21 1,80 1,48 1,24 1,04 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20
L/300 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10

1,00 10,70 * 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59
L/150 3,91 3,24 2,59 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,58 0,51 0,46 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24
L/300 2,06 1,62 1,30 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12

1,13 12,09 * 4,65 3,96 3,42 2,98 2,62 2,32 2,07 1,86 1,67 1,52 1,38 1,27 1,16 1,07 0,99 0,92 0,85 0,80 0,74 0,70
L/150 4,65 3,77 3,02 2,45 2,02 1,69 1,42 1,21 1,04 0,89 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28
L/300 2,40 1,88 1,51 1,23 1,01 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14

1,25 13,40 * 5,36 4,56 3,94 3,43 3,01 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,59 1,46 1,34 1,23 1,14 1,06 0,98 0,92 0,86 0,80
L/150 5,32 4,19 3,35 2,72 2,25 1,87 1,58 1,34 1,15 0,99 0,86 0,76 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31
L/300 2,66 2,09 1,68 1,36 1,12 0,94 0,79 0,67 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15

1,50 16,05 * 6,87 5,85 5,05 4,40 3,86 3,42 3,05 2,74 2,47 2,24 2,04 1,87 1,72 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03
L/150 6,42 5,05 4,04 3,29 2,71 2,26 1,90 1,62 1,39 1,20 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63 0,56 0,51 0,45 0,41 0,37
L/300 3,21 2,53 2,02 1,64 1,35 1,13 0,95 0,81 0,69 0,60 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,30 1,96 1,69 1,47 1,29 1,15 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,34

L/150 2,30 1,96 1,69 1,47 1,29 1,15 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,34
L/300 2,30 1,96 1,69 1,47 1,29 1,15 1,02 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25 0,22 0,20

0,88 9,42 * 2,97 2,60 2,30 2,02 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47
L/150 2,97 2,60 2,30 2,02 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47
L/300 2,97 2,60 2,30 2,02 1,77 1,49 1,25 1,07 0,91 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25

1,00 10,70 * 3,62 3,16 2,78 2,47 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59
L/150 3,62 3,16 2,78 2,47 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,58
L/300 3,62 3,16 2,78 2,47 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,81 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29

1,13 12,09 * 4,34 3,79 3,33 2,94 2,62 2,32 2,07 1,86 1,67 1,52 1,38 1,27 1,16 1,07 0,99 0,92 0,85 0,80 0,74 0,70
L/150 4,34 3,79 3,33 2,94 2,62 2,32 2,07 1,86 1,67 1,52 1,38 1,27 1,16 1,07 0,99 0,92 0,85 0,80 0,74 0,67
L/300 4,34 3,79 3,33 2,94 2,44 2,03 1,71 1,45 1,25 1,08 0,94 0,82 0,72 0,64 0,57 0,51 0,45 0,41 0,37 0,33

1,25 13,40 * 5,03 4,37 3,84 3,39 3,01 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,59 1,46 1,34 1,23 1,14 1,06 0,98 0,92 0,86 0,80
L/150 5,03 4,37 3,84 3,39 3,01 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,59 1,46 1,34 1,23 1,14 1,06 0,98 0,91 0,82 0,74
L/300 5,03 4,37 3,84 3,28 2,70 2,25 1,90 1,61 1,38 1,20 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37

1,50 16,05 * 6,33 5,48 4,79 4,22 3,75 3,35 3,01 2,71 2,46 2,24 2,04 1,87 1,72 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03
L/150 6,33 5,48 4,79 4,22 3,75 3,35 3,01 2,71 2,46 2,24 2,04 1,87 1,72 1,58 1,46 1,36 1,22 1,10 0,99 0,90
L/300 6,33 5,48 4,79 3,96 3,26 2,72 2,29 1,95 1,67 1,44 1,26 1,10 0,97 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,49 0,45

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,04 1,81 1,61 1,45 1,29 1,15 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37 0,34
0,88 9,42 * 2,67 2,36 2,10 1,88 1,69 1,53 1,39 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,50 0,47
1,00 10,70 * 3,29 2,90 2,57 2,29 2,06 1,86 1,68 1,53 1,40 1,28 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59
1,13 12,09 * 3,99 3,50 3,10 2,76 2,47 2,23 2,01 1,83 1,67 1,52 1,38 1,27 1,16 1,07 0,99 0,92 0,85 0,80 0,74 0,70
1,25 13,40 * 4,66 4,08 3,60 3,20 2,86 2,57 2,32 2,11 1,92 1,75 1,59 1,46 1,34 1,23 1,14 1,06 0,98 0,92 0,86 0,80
1,50 16,05 * 5,95 5,19 4,56 4,04 3,60 3,22 2,91 2,63 2,39 2,19 2,00 1,84 1,70 1,57 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,30 1,96 1,69 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,84 0,77 0,72 0,66 0,62 0,57 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41

L/150 2,30 1,96 1,69 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,84 0,77 0,72 0,66 0,60 0,53 0,48 0,43 0,38 0,35 0,31
L/300 2,30 1,96 1,69 1,39 1,14 0,95 0,80 0,68 0,59 0,51 0,44 0,39 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16

0,88 9,42 * 3,15 2,69 2,32 2,02 1,77 1,57 1,40 1,27 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59 0,55 0,52
L/150 3,15 2,69 2,32 2,02 1,77 1,57 1,40 1,27 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38
L/300 3,15 2,61 2,09 1,70 1,40 1,17 0,98 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,21 0,19

1,00 10,70 * 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,17 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66 0,62
L/150 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,17 1,08 0,97 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45
L/300 3,89 3,06 2,45 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55 0,49 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28 0,25 0,23

1,13 12,09 * 4,65 3,96 3,42 2,98 2,62 2,32 2,07 1,86 1,67 1,52 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77 0,73
L/150 4,65 3,96 3,42 2,98 2,62 2,32 2,07 1,86 1,67 1,52 1,39 1,28 1,13 1,00 0,89 0,79 0,71 0,64 0,58 0,52
L/300 4,52 3,56 2,85 2,32 1,91 1,59 1,34 1,14 0,98 0,84 0,73 0,64 0,57 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26

1,25 13,40 * 5,36 4,56 3,94 3,43 3,01 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,59 1,46 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83
L/150 5,36 4,56 3,94 3,43 3,01 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,59 1,43 1,26 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58
L/300 5,02 3,95 3,16 2,57 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,71 0,63 0,56 0,49 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29

1,50 16,05 * 6,87 5,85 5,05 4,40 3,86 3,42 3,05 2,74 2,47 2,24 2,04 1,87 1,72 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03
L/150 6,87 5,85 5,05 4,40 3,86 3,42 3,05 2,74 2,47 2,24 1,97 1,72 1,52 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,70
L/300 6,06 4,77 3,82 3,10 2,56 2,13 1,80 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 8,03 * 2,30 1,96 1,69 1,47 1,29 1,15 1,02 0,92 0,84 0,78 0,72 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40
0,88 9,42 * 3,15 2,69 2,32 2,02 1,77 1,57 1,40 1,26 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50
1,00 10,70 * 3,91 3,33 2,87 2,50 2,20 1,95 1,74 1,56 1,41 1,28 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,68 0,64 0,60
1,13 12,09 * 4,65 3,96 3,42 2,98 2,62 2,32 2,07 1,86 1,67 1,52 1,38 1,27 1,16 1,07 0,99 0,92 0,86 0,80 0,75 0,71
1,25 13,40 * 5,36 4,56 3,94 3,43 3,01 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,59 1,46 1,34 1,23 1,14 1,06 0,98 0,92 0,86 0,81
1,50 16,05 * 6,87 5,85 5,05 4,40 3,86 3,42 3,05 2,74 2,47 2,24 2,04 1,87 1,72 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03

Trapezprofil SAB bv SAB 85R/1120 P4L-B

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 89R/915 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,04 * 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82 0,76 0,70 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45

L/150 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,47 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25
L/300 2,15 1,69 1,35 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12

0,88 9,43 * 3,84 3,27 2,82 2,45 2,16 1,91 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,82 0,76 0,70 0,66 0,61 0,57
L/150 3,84 3,27 2,82 2,45 2,16 1,81 1,52 1,29 1,11 0,96 0,83 0,73 0,64 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30
L/300 2,57 2,02 1,62 1,31 1,08 0,90 0,76 0,65 0,55 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15

1,00 10,72 * 4,59 3,91 3,37 2,94 2,58 2,29 2,04 1,83 1,65 1,50 1,36 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,73 0,69
L/150 4,59 3,91 3,37 2,94 2,48 2,07 1,74 1,48 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,46 0,42 0,38 0,34
L/300 2,94 2,32 1,85 1,51 1,24 1,04 0,87 0,74 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17

1,13 12,11 * 5,36 4,57 3,94 3,43 3,02 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,80
L/150 5,36 4,57 3,94 3,42 2,82 2,35 1,98 1,68 1,44 1,25 1,08 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39
L/300 3,34 2,63 2,11 1,71 1,41 1,18 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,21 0,19

1,25 13,40 * 6,22 5,30 4,57 3,98 3,50 3,10 2,77 2,48 2,24 2,03 1,85 1,69 1,56 1,43 1,33 1,23 1,14 1,07 1,00 0,93
L/150 6,22 5,30 4,57 3,80 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,38 1,20 1,05 0,93 0,82 0,73 0,65 0,58 0,53 0,47 0,43
L/300 3,71 2,92 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,89 2,54 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82 0,76 0,70 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45

L/150 2,89 2,54 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82 0,76 0,70 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45
L/300 2,89 2,54 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,96 0,84 0,73 0,65 0,57 0,51 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30

0,88 9,43 * 3,71 3,25 2,82 2,45 2,16 1,91 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,82 0,76 0,70 0,66 0,61 0,57
L/150 3,71 3,25 2,82 2,45 2,16 1,91 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,82 0,76 0,70 0,66 0,61 0,57
L/300 3,71 3,25 2,82 2,45 2,16 1,91 1,70 1,53 1,34 1,15 1,00 0,88 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44 0,40 0,36

1,00 10,72 * 4,50 3,91 3,37 2,94 2,58 2,29 2,04 1,83 1,65 1,50 1,36 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,73 0,69
L/150 4,50 3,91 3,37 2,94 2,58 2,29 2,04 1,83 1,65 1,50 1,36 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,73 0,69
L/300 4,50 3,91 3,37 2,94 2,58 2,29 2,04 1,79 1,53 1,32 1,15 1,01 0,89 0,78 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41

1,13 12,11 * 5,36 4,57 3,94 3,43 3,02 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,80
L/150 5,36 4,57 3,94 3,43 3,02 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,80
L/300 5,36 4,57 3,94 3,43 3,02 2,67 2,38 2,03 1,74 1,50 1,31 1,14 1,01 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,52 0,47

1,25 13,40 * 6,21 5,30 4,57 3,98 3,50 3,10 2,77 2,48 2,24 2,03 1,85 1,69 1,56 1,43 1,33 1,23 1,14 1,07 1,00 0,93
L/150 6,21 5,30 4,57 3,98 3,50 3,10 2,77 2,48 2,24 2,03 1,85 1,69 1,56 1,43 1,33 1,23 1,14 1,07 1,00 0,93
L/300 6,21 5,30 4,57 3,98 3,50 3,10 2,65 2,25 1,93 1,67 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,57 2,28 2,03 1,82 1,64 1,49 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,82 0,76 0,70 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45
0,88 9,43 * 3,34 2,95 2,62 2,34 2,11 1,91 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,82 0,76 0,70 0,66 0,61 0,57
1,00 10,72 * 4,10 3,61 3,20 2,85 2,56 2,29 2,04 1,83 1,65 1,50 1,36 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,84 0,79 0,73 0,69
1,13 12,11 * 4,95 4,34 3,84 3,42 3,02 2,67 2,38 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,80
1,25 13,40 * 5,76 5,04 4,45 3,96 3,50 3,10 2,77 2,48 2,24 2,03 1,85 1,69 1,56 1,43 1,33 1,23 1,14 1,07 1,00 0,93

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,37 1,24 1,14 1,04 0,96 0,89 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62 0,58 0,55 0,51

L/150 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,37 1,24 1,14 1,04 0,96 0,89 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62 0,57 0,52 0,47
L/300 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,43 1,20 1,02 0,88 0,76 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24

0,88 9,43 * 3,84 3,27 2,82 2,45 2,16 1,91 1,73 1,57 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,77 0,73 0,68 0,64
L/150 3,84 3,27 2,82 2,45 2,16 1,91 1,73 1,57 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,76 0,69 0,62 0,56
L/300 3,84 3,27 2,82 2,45 2,04 1,70 1,44 1,22 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28

1,00 10,72 * 4,59 3,91 3,37 2,94 2,58 2,30 2,08 1,89 1,72 1,57 1,45 1,33 1,23 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81 0,76
L/150 4,59 3,91 3,37 2,94 2,58 2,30 2,08 1,89 1,72 1,57 1,45 1,33 1,23 1,14 1,06 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64
L/300 4,59 3,91 3,37 2,85 2,34 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,32

1,13 12,11 * 5,36 4,57 3,94 3,43 3,05 2,74 2,47 2,24 2,04 1,86 1,71 1,57 1,45 1,34 1,25 1,16 1,08 1,01 0,95 0,89
L/150 5,36 4,57 3,94 3,43 3,05 2,74 2,47 2,24 2,04 1,86 1,71 1,57 1,45 1,34 1,24 1,11 0,99 0,89 0,81 0,73
L/300 5,36 4,57 3,94 3,23 2,66 2,22 1,87 1,59 1,36 1,18 1,02 0,90 0,79 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,40 0,37

1,25 13,40 * 6,22 5,30 4,57 3,98 3,51 3,14 2,83 2,57 2,33 2,13 1,95 1,80 1,66 1,54 1,42 1,33 1,24 1,16 1,08 1,02
L/150 6,22 5,30 4,57 3,98 3,51 3,14 2,83 2,57 2,33 2,13 1,95 1,80 1,66 1,54 1,38 1,23 1,10 0,99 0,90 0,81
L/300 6,22 5,30 4,41 3,59 2,96 2,46 2,08 1,77 1,51 1,31 1,14 1,00 0,88 0,77 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 3,03 2,58 2,22 1,94 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 0,99 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59 0,56 0,52 0,49
0,88 9,43 * 3,84 3,27 2,82 2,45 2,16 1,91 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,06 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62
1,00 10,72 * 4,59 3,91 3,37 2,94 2,58 2,29 2,04 1,83 1,65 1,50 1,38 1,27 1,18 1,10 1,02 0,95 0,89 0,84 0,78 0,74
1,13 12,11 * 5,36 4,57 3,94 3,43 3,02 2,67 2,38 2,14 1,94 1,78 1,64 1,51 1,40 1,30 1,21 1,13 1,05 0,99 0,93 0,87
1,25 13,40 * 6,22 5,30 4,57 3,98 3,50 3,10 2,77 2,48 2,24 2,05 1,88 1,74 1,61 1,49 1,38 1,29 1,21 1,13 1,06 1,00

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 89R/915 Positivlage
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 89R/915 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,04 * 2,68 2,47 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44

L/150 2,68 2,47 2,16 1,88 1,66 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24
L/300 2,09 1,65 1,32 1,07 0,88 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12

0,88 9,43 * 3,62 3,08 2,66 2,31 2,03 1,80 1,61 1,44 1,30 1,18 1,08 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54
L/150 3,62 3,08 2,66 2,31 2,03 1,79 1,51 1,28 1,10 0,95 0,83 0,72 0,64 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30
L/300 2,55 2,00 1,61 1,30 1,08 0,90 0,76 0,64 0,55 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

1,00 10,72 * 4,26 3,63 3,13 2,73 2,40 2,12 1,89 1,70 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68 0,64
L/150 4,26 3,63 3,13 2,73 2,40 2,07 1,74 1,48 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,46 0,42 0,38 0,34
L/300 2,94 2,32 1,85 1,51 1,24 1,04 0,87 0,74 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17

1,13 12,11 * 4,97 4,23 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,80 0,74
L/150 4,97 4,23 3,65 3,18 2,80 2,35 1,98 1,68 1,44 1,25 1,08 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39
L/300 3,34 2,63 2,11 1,71 1,41 1,18 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,21 0,19

1,25 13,40 * 5,63 4,80 4,14 3,61 3,17 2,81 2,50 2,25 2,03 1,84 1,68 1,53 1,41 1,30 1,20 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84
L/150 5,63 4,80 4,14 3,61 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,38 1,20 1,05 0,93 0,82 0,73 0,65 0,58 0,53 0,47 0,43
L/300 3,71 2,92 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,93 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,66 2,35 2,10 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44

L/150 2,66 2,35 2,10 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44
L/300 2,66 2,35 2,10 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,94 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29

0,88 9,43 * 3,51 3,08 2,66 2,31 2,03 1,80 1,61 1,44 1,30 1,18 1,08 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54
L/150 3,51 3,08 2,66 2,31 2,03 1,80 1,61 1,44 1,30 1,18 1,08 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54
L/300 3,51 3,08 2,66 2,31 2,03 1,80 1,61 1,44 1,30 1,15 1,00 0,87 0,77 0,68 0,60 0,54 0,48 0,43 0,39 0,36

1,00 10,72 * 4,26 3,63 3,13 2,73 2,40 2,12 1,89 1,70 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68 0,64
L/150 4,26 3,63 3,13 2,73 2,40 2,12 1,89 1,70 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68 0,64
L/300 4,26 3,63 3,13 2,73 2,40 2,12 1,89 1,70 1,53 1,32 1,15 1,01 0,89 0,78 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41

1,13 12,11 * 4,97 4,23 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81 0,76
L/150 4,97 4,23 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81 0,76
L/300 4,97 4,23 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,74 1,50 1,31 1,14 1,01 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,52 0,47

1,25 13,40 * 5,63 4,80 4,14 3,61 3,17 2,81 2,50 2,25 2,03 1,84 1,69 1,56 1,44 1,33 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94 0,89
L/150 5,63 4,80 4,14 3,61 3,17 2,81 2,50 2,25 2,03 1,84 1,69 1,56 1,44 1,33 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94 0,89
L/300 5,63 4,80 4,14 3,61 3,17 2,81 2,50 2,25 1,93 1,67 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,31 2,06 1,85 1,67 1,51 1,38 1,26 1,16 1,06 0,96 0,88 0,80 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44
0,88 9,43 * 3,09 2,75 2,46 2,21 2,00 1,80 1,61 1,44 1,30 1,18 1,08 0,98 0,90 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54
1,00 10,72 * 3,88 3,44 3,07 2,73 2,40 2,12 1,89 1,70 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68 0,64
1,13 12,11 * 4,78 4,23 3,65 3,18 2,80 2,48 2,21 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,80 0,74
1,25 13,40 * 5,63 4,80 4,14 3,61 3,17 2,81 2,50 2,25 2,03 1,84 1,68 1,53 1,41 1,30 1,20 1,11 1,04 0,98 0,92 0,86

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,68 2,47 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,51

L/150 2,68 2,47 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,19 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,65 0,61 0,56 0,51 0,46
L/300 2,68 2,47 2,16 1,88 1,66 1,39 1,17 1,00 0,85 0,74 0,64 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23

0,88 9,43 * 3,62 3,08 2,66 2,31 2,06 1,87 1,70 1,55 1,42 1,31 1,21 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,65
L/150 3,62 3,08 2,66 2,31 2,06 1,87 1,70 1,55 1,42 1,31 1,21 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56
L/300 3,62 3,08 2,66 2,31 2,03 1,69 1,43 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28

1,00 10,72 * 4,26 3,63 3,16 2,83 2,54 2,30 2,09 1,91 1,74 1,60 1,48 1,37 1,27 1,18 1,10 1,02 0,96 0,90 0,84 0,79
L/150 4,26 3,63 3,16 2,83 2,54 2,30 2,09 1,91 1,74 1,60 1,48 1,37 1,27 1,18 1,09 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64
L/300 4,26 3,63 3,16 2,83 2,34 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,32

1,13 12,11 * 4,97 4,34 3,84 3,43 3,08 2,78 2,52 2,29 2,09 1,92 1,77 1,63 1,51 1,40 1,30 1,22 1,14 1,06 1,00 0,94
L/150 4,97 4,34 3,84 3,43 3,08 2,78 2,52 2,29 2,09 1,92 1,77 1,63 1,51 1,40 1,24 1,11 0,99 0,89 0,81 0,73
L/300 4,97 4,34 3,84 3,23 2,66 2,22 1,87 1,59 1,36 1,18 1,02 0,90 0,79 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,40 0,37

1,25 13,40 * 5,88 5,16 4,57 4,07 3,65 3,28 2,97 2,70 2,47 2,26 2,08 1,92 1,77 1,64 1,53 1,42 1,33 1,25 1,17 1,10
L/150 5,88 5,16 4,57 4,07 3,65 3,28 2,97 2,70 2,47 2,26 2,08 1,92 1,75 1,55 1,38 1,23 1,10 0,99 0,90 0,81
L/300 5,88 5,16 4,41 3,59 2,96 2,46 2,08 1,77 1,51 1,31 1,14 1,00 0,88 0,77 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,68 2,44 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80 0,74 0,69 0,65 0,61 0,57 0,54 0,51 0,48
0,88 9,43 * 3,62 3,08 2,66 2,31 2,03 1,80 1,61 1,44 1,30 1,20 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62
1,00 10,72 * 4,26 3,63 3,13 2,73 2,40 2,12 1,91 1,75 1,61 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80 0,76
1,13 12,11 * 4,97 4,23 3,65 3,18 2,82 2,56 2,33 2,13 1,95 1,80 1,66 1,54 1,43 1,33 1,24 1,16 1,09 1,02 0,96 0,91
1,25 13,40 * 5,63 4,80 4,17 3,73 3,36 3,05 2,77 2,53 2,32 2,13 1,97 1,82 1,69 1,57 1,47 1,37 1,28 1,20 1,13 1,06

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 89R/915 Negativlage
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Trapezprofil SAB bv SAB 89R/915 P3L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,04 * 2,06 1,90 1,77 1,55 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36

L/150 2,06 1,90 1,77 1,55 1,36 1,21 1,02 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20
L/300 1,72 1,35 1,08 0,88 0,73 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10

0,88 9,43 * 3,07 2,61 2,25 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,65 0,61 0,56 0,52 0,49 0,46
L/150 3,07 2,61 2,25 1,96 1,72 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24
L/300 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12

1,00 10,72 * 3,67 3,13 2,70 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,67 0,63 0,59 0,55
L/150 3,67 3,13 2,70 2,35 1,99 1,66 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27
L/300 2,36 1,85 1,48 1,21 0,99 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14

1,13 12,11 * 4,29 3,66 3,15 2,75 2,42 2,14 1,91 1,71 1,55 1,40 1,28 1,17 1,07 0,99 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64
L/150 4,29 3,66 3,15 2,74 2,26 1,88 1,59 1,35 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31
L/300 2,68 2,10 1,69 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16

1,25 13,40 * 4,98 4,24 3,66 3,19 2,80 2,48 2,21 1,99 1,79 1,63 1,48 1,36 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75
L/150 4,98 4,24 3,66 3,04 2,50 2,09 1,76 1,49 1,28 1,11 0,96 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34
L/300 2,97 2,33 1,87 1,52 1,25 1,04 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,06 1,90 1,72 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36

L/150 2,06 1,90 1,72 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36
L/300 2,06 1,90 1,72 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,27 0,24

0,88 9,43 * 2,83 2,49 2,20 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,65 0,61 0,56 0,52 0,49 0,46
L/150 2,83 2,49 2,20 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,65 0,61 0,56 0,52 0,49 0,46
L/300 2,83 2,49 2,20 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29

1,00 10,72 * 3,45 3,02 2,67 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,67 0,63 0,59 0,55
L/150 3,45 3,02 2,67 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,67 0,63 0,59 0,55
L/300 3,45 3,02 2,67 2,35 2,07 1,83 1,63 1,43 1,23 1,06 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33

1,13 12,11 * 4,14 3,62 3,15 2,75 2,42 2,14 1,91 1,71 1,55 1,40 1,28 1,17 1,07 0,99 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64
L/150 4,14 3,62 3,15 2,75 2,42 2,14 1,91 1,71 1,55 1,40 1,28 1,17 1,07 0,99 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64
L/300 4,14 3,62 3,15 2,75 2,42 2,14 1,91 1,62 1,39 1,20 1,05 0,92 0,81 0,71 0,63 0,57 0,51 0,46 0,41 0,37

1,25 13,40 * 4,79 4,18 3,66 3,19 2,80 2,48 2,21 1,99 1,79 1,63 1,48 1,36 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75
L/150 4,79 4,18 3,66 3,19 2,80 2,48 2,21 1,99 1,79 1,63 1,48 1,36 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75
L/300 4,79 4,18 3,66 3,19 2,80 2,48 2,12 1,80 1,54 1,33 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 1,93 1,72 1,54 1,38 1,25 1,14 1,04 0,95 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 0,39 0,36
0,88 9,43 * 2,53 2,24 2,00 1,79 1,61 1,46 1,33 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,65 0,61 0,56 0,52 0,49 0,46
1,00 10,72 * 3,11 2,75 2,44 2,18 1,96 1,78 1,61 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,67 0,63 0,59 0,55
1,13 12,11 * 3,77 3,32 2,95 2,63 2,36 2,13 1,91 1,71 1,55 1,40 1,28 1,17 1,07 0,99 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64
1,25 13,40 * 4,40 3,86 3,42 3,05 2,73 2,46 2,21 1,99 1,79 1,63 1,48 1,36 1,24 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,06 1,90 1,77 1,55 1,36 1,21 1,08 0,97 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40

L/150 2,06 1,90 1,77 1,55 1,36 1,21 1,08 0,97 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,42 0,38
L/300 2,06 1,90 1,77 1,55 1,36 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19

0,88 9,43 * 3,07 2,61 2,25 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,50
L/150 3,07 2,61 2,25 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,12 1,03 0,95 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,55 0,50 0,45
L/300 3,07 2,61 2,25 1,96 1,64 1,36 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23

1,00 10,72 * 3,67 3,13 2,70 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,35 1,23 1,13 1,05 0,97 0,90 0,83 0,78 0,73 0,68 0,64 0,60
L/150 3,67 3,13 2,70 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,35 1,23 1,13 1,05 0,97 0,90 0,83 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52
L/300 3,67 3,13 2,70 2,28 1,88 1,57 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,28 0,26

1,13 12,11 * 4,29 3,66 3,15 2,75 2,42 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86 0,80 0,75 0,71
L/150 4,29 3,66 3,15 2,75 2,42 2,14 1,93 1,75 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59
L/300 4,29 3,66 3,15 2,59 2,13 1,78 1,50 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29

1,25 13,40 * 4,98 4,24 3,66 3,19 2,80 2,48 2,22 2,01 1,83 1,68 1,54 1,42 1,31 1,21 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81
L/150 4,98 4,24 3,66 3,19 2,80 2,48 2,22 2,01 1,83 1,68 1,54 1,42 1,31 1,21 1,10 0,98 0,88 0,79 0,72 0,65
L/300 4,98 4,24 3,53 2,87 2,36 1,97 1,66 1,41 1,21 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,32
L/500 3,36 2,64 2,12 1,72 1,42 1,18 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,26 0,24 0,22 0,19

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,06 1,90 1,77 1,55 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43 0,41 0,38
0,88 9,43 * 3,01 2,61 2,25 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77 0,71 0,66 0,62 0,58 0,55 0,51 0,48
1,00 10,72 * 3,67 3,13 2,70 2,35 2,07 1,83 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66 0,62 0,58
1,13 12,11 * 4,29 3,66 3,15 2,75 2,42 2,14 1,91 1,71 1,55 1,40 1,28 1,18 1,09 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78 0,73 0,69
1,25 13,40 * 4,98 4,24 3,66 3,19 2,80 2,48 2,21 1,99 1,79 1,63 1,48 1,36 1,26 1,17 1,09 1,01 0,95 0,89 0,83 0,79

Trapezprofil SAB bv SAB 89R/915 P3L-B

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 89R/915 P4L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,04 * 2,40 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,39

L/150 2,40 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21
L/300 1,82 1,44 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11

0,88 9,43 * 3,26 2,78 2,39 2,09 1,83 1,62 1,45 1,30 1,17 1,06 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49
L/150 3,26 2,78 2,39 2,09 1,83 1,54 1,30 1,10 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28 0,25
L/300 2,19 1,72 1,38 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13

1,00 10,72 * 3,90 3,32 2,87 2,50 2,19 1,94 1,73 1,56 1,40 1,27 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58
L/150 3,90 3,32 2,87 2,50 2,12 1,76 1,49 1,26 1,08 0,94 0,81 0,71 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,32 0,29
L/300 2,51 1,97 1,58 1,28 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

1,13 12,11 * 4,56 3,89 3,35 2,92 2,57 2,27 2,03 1,82 1,64 1,49 1,36 1,24 1,14 1,05 0,97 0,90 0,84 0,78 0,73 0,68
L/150 4,56 3,89 3,35 2,92 2,40 2,00 1,69 1,43 1,23 1,06 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33
L/300 2,85 2,24 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

1,25 13,40 * 5,28 4,50 3,88 3,38 2,97 2,63 2,35 2,11 1,90 1,73 1,57 1,44 1,32 1,22 1,13 1,04 0,97 0,90 0,85 0,79
L/150 5,28 4,50 3,88 3,22 2,66 2,21 1,87 1,59 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,40 0,37
L/300 3,15 2,48 1,98 1,61 1,33 1,11 0,93 0,79 0,68 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,36 2,08 1,85 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,39

L/150 2,36 2,08 1,85 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,39
L/300 2,36 2,08 1,85 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,82 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25

0,88 9,43 * 3,04 2,67 2,36 2,09 1,83 1,62 1,45 1,30 1,17 1,06 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49
L/150 3,04 2,67 2,36 2,09 1,83 1,62 1,45 1,30 1,17 1,06 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49
L/300 3,04 2,67 2,36 2,09 1,83 1,62 1,45 1,30 1,14 0,98 0,86 0,75 0,66 0,58 0,52 0,46 0,42 0,37 0,34 0,31

1,00 10,72 * 3,70 3,24 2,86 2,50 2,19 1,94 1,73 1,56 1,40 1,27 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58
L/150 3,70 3,24 2,86 2,50 2,19 1,94 1,73 1,56 1,40 1,27 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58
L/300 3,70 3,24 2,86 2,50 2,19 1,94 1,73 1,52 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

1,13 12,11 * 4,45 3,88 3,35 2,92 2,57 2,27 2,03 1,82 1,64 1,49 1,36 1,24 1,14 1,05 0,97 0,90 0,84 0,78 0,73 0,68
L/150 4,45 3,88 3,35 2,92 2,57 2,27 2,03 1,82 1,64 1,49 1,36 1,24 1,14 1,05 0,97 0,90 0,84 0,78 0,73 0,68
L/300 4,45 3,88 3,35 2,92 2,57 2,27 2,03 1,73 1,48 1,28 1,11 0,97 0,86 0,76 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40

1,25 13,40 * 5,14 4,48 3,88 3,38 2,97 2,63 2,35 2,11 1,90 1,73 1,57 1,44 1,32 1,22 1,13 1,04 0,97 0,90 0,85 0,79
L/150 5,14 4,48 3,88 3,38 2,97 2,63 2,35 2,11 1,90 1,73 1,57 1,44 1,32 1,22 1,13 1,04 0,97 0,90 0,85 0,79
L/300 5,14 4,48 3,88 3,38 2,97 2,63 2,25 1,91 1,64 1,41 1,23 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,09 1,85 1,66 1,49 1,34 1,22 1,11 1,02 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,39
0,88 9,43 * 2,72 2,41 2,15 1,92 1,73 1,57 1,43 1,30 1,17 1,06 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49
1,00 10,72 * 3,35 2,96 2,63 2,35 2,11 1,91 1,73 1,56 1,40 1,27 1,16 1,06 0,98 0,90 0,83 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58
1,13 12,11 * 4,06 3,57 3,17 2,82 2,53 2,27 2,03 1,82 1,64 1,49 1,36 1,24 1,14 1,05 0,97 0,90 0,84 0,78 0,73 0,68
1,25 13,40 * 4,73 4,15 3,67 3,27 2,93 2,63 2,35 2,11 1,90 1,73 1,57 1,44 1,32 1,22 1,13 1,04 0,97 0,90 0,85 0,79

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,40 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43

L/150 2,40 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,44 0,40
L/300 2,40 2,19 1,89 1,65 1,45 1,21 1,02 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20

0,88 9,43 * 3,26 2,78 2,39 2,09 1,83 1,62 1,45 1,31 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54
L/150 3,26 2,78 2,39 2,09 1,83 1,62 1,45 1,31 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 0,53 0,48
L/300 3,26 2,78 2,39 2,09 1,74 1,45 1,23 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24

1,00 10,72 * 3,90 3,32 2,87 2,50 2,19 1,94 1,74 1,58 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73 0,68 0,64
L/150 3,90 3,32 2,87 2,50 2,19 1,94 1,74 1,58 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,75 0,67 0,61 0,55
L/300 3,90 3,32 2,87 2,43 2,00 1,67 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30 0,27

1,13 12,11 * 4,56 3,89 3,35 2,92 2,57 2,29 2,07 1,87 1,71 1,56 1,44 1,32 1,22 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86 0,80 0,75
L/150 4,56 3,89 3,35 2,92 2,57 2,29 2,07 1,87 1,71 1,56 1,44 1,32 1,22 1,13 1,05 0,94 0,85 0,76 0,69 0,62
L/300 4,56 3,89 3,35 2,75 2,27 1,89 1,59 1,35 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

1,25 13,40 * 5,28 4,50 3,88 3,38 2,97 2,63 2,37 2,15 1,96 1,79 1,64 1,51 1,40 1,29 1,20 1,12 1,04 0,98 0,91 0,86
L/150 5,28 4,50 3,88 3,38 2,97 2,63 2,37 2,15 1,96 1,79 1,64 1,51 1,40 1,29 1,17 1,04 0,94 0,84 0,76 0,69
L/300 5,28 4,50 3,74 3,04 2,51 2,09 1,76 1,50 1,28 1,11 0,96 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,04 * 2,40 2,19 1,89 1,65 1,45 1,28 1,14 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,44 0,41
0,88 9,43 * 3,25 2,78 2,39 2,09 1,83 1,62 1,45 1,30 1,17 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62 0,58 0,55 0,52
1,00 10,72 * 3,90 3,32 2,87 2,50 2,19 1,94 1,73 1,56 1,40 1,27 1,16 1,06 0,98 0,92 0,85 0,80 0,75 0,70 0,66 0,62
1,13 12,11 * 4,56 3,89 3,35 2,92 2,57 2,27 2,03 1,82 1,64 1,49 1,37 1,26 1,17 1,09 1,01 0,95 0,89 0,83 0,78 0,73
1,25 13,40 * 5,28 4,50 3,88 3,38 2,97 2,63 2,35 2,11 1,90 1,73 1,57 1,45 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84

Trapezprofil SAB bv SAB 89R/915 P4L-B
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 100R/825 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,92 * 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,73 1,55 1,39 1,25 1,14 1,04 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52

L/150 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,73 1,55 1,39 1,25 1,11 0,96 0,84 0,74 0,66 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34
L/300 2,96 2,33 1,87 1,52 1,25 1,04 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17

0,88 10,47 * 4,77 4,07 3,51 3,05 2,68 2,38 2,12 1,90 1,72 1,56 1,42 1,30 1,19 1,10 1,02 0,94 0,88 0,82 0,76 0,72
L/150 4,77 4,07 3,51 3,05 2,68 2,38 2,08 1,77 1,51 1,31 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41
L/300 3,50 2,76 2,21 1,79 1,48 1,23 1,04 0,88 0,76 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,34 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20

1,00 11,90 * 5,46 4,65 4,01 3,49 3,07 2,72 2,43 2,18 1,96 1,78 1,62 1,49 1,36 1,26 1,16 1,08 1,00 0,93 0,87 0,82
L/150 5,46 4,65 4,01 3,49 3,07 2,72 2,37 2,02 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46
L/300 4,01 3,15 2,52 2,05 1,69 1,41 1,19 1,01 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 0,28 0,26 0,23

1,13 13,45 * 6,20 5,28 4,55 3,96 3,48 3,09 2,75 2,47 2,23 2,02 1,84 1,69 1,55 1,43 1,32 1,22 1,14 1,06 0,99 0,93
L/150 6,20 5,28 4,55 3,96 3,48 3,09 2,69 2,29 1,96 1,70 1,48 1,29 1,14 1,01 0,89 0,80 0,72 0,64 0,58 0,53
L/300 4,55 3,58 2,86 2,33 1,92 1,60 1,35 1,15 0,98 0,85 0,74 0,65 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26

1,25 14,88 * 6,87 5,86 5,05 4,40 3,87 3,43 3,06 2,74 2,47 2,24 2,05 1,87 1,72 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03
L/150 6,87 5,86 5,05 4,40 3,87 3,43 2,99 2,54 2,18 1,88 1,64 1,43 1,26 1,12 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59
L/300 5,05 3,97 3,18 2,59 2,13 1,78 1,50 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,92 * 3,08 2,73 2,44 2,19 1,96 1,73 1,55 1,40 1,32 1,25 1,17 1,07 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72 0,68 0,63 0,59

L/150 3,08 2,73 2,44 2,19 1,96 1,73 1,55 1,40 1,32 1,25 1,17 1,07 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72 0,68 0,63 0,59
L/300 3,08 2,73 2,44 2,19 1,96 1,73 1,55 1,40 1,32 1,25 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41

0,88 10,47 * 4,16 3,68 3,28 2,95 2,66 2,41 2,19 2,00 1,83 1,69 1,56 1,44 1,34 1,24 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,82
L/150 4,16 3,68 3,28 2,95 2,66 2,41 2,19 2,00 1,83 1,69 1,56 1,44 1,34 1,24 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88 0,82
L/300 4,16 3,68 3,28 2,95 2,66 2,41 2,19 2,00 1,82 1,58 1,37 1,20 1,06 0,93 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54 0,49

1,00 11,90 * 4,76 4,21 3,75 3,37 3,04 2,72 2,43 2,18 2,04 1,93 1,78 1,65 1,53 1,42 1,33 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94
L/150 4,76 4,21 3,75 3,37 3,04 2,72 2,43 2,18 2,04 1,93 1,78 1,65 1,53 1,42 1,33 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94
L/300 4,76 4,21 3,75 3,37 3,04 2,72 2,43 2,18 2,04 1,80 1,57 1,37 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56

1,13 13,45 * 5,34 4,73 4,22 3,79 3,41 3,10 2,82 2,58 2,36 2,18 2,01 1,86 1,73 1,61 1,50 1,40 1,31 1,22 1,14 1,07
L/150 5,34 4,73 4,22 3,79 3,41 3,10 2,82 2,58 2,36 2,18 2,01 1,86 1,73 1,61 1,50 1,40 1,31 1,22 1,14 1,07
L/300 5,34 4,73 4,22 3,79 3,41 3,10 2,82 2,58 2,36 2,04 1,78 1,56 1,37 1,21 1,08 0,96 0,86 0,78 0,70 0,64

1,25 14,88 * 6,00 5,31 4,73 4,24 3,83 3,45 3,15 2,88 2,64 2,43 2,24 2,08 1,93 1,79 1,67 1,56 1,45 1,35 1,27 1,19
L/150 6,00 5,31 4,73 4,24 3,83 3,45 3,15 2,88 2,64 2,43 2,24 2,08 1,93 1,79 1,67 1,56 1,45 1,35 1,27 1,19
L/300 6,00 5,31 4,73 4,24 3,83 3,45 3,15 2,88 2,63 2,27 1,97 1,73 1,52 1,35 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,92 * 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,73 1,55 1,40 1,32 1,25 1,17 1,07 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72 0,68 0,64 0,60

L/150 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,73 1,55 1,40 1,32 1,25 1,17 1,07 0,99 0,91 0,84 0,78 0,72 0,68 0,64 0,60
L/300 3,48 2,97 2,56 2,23 1,96 1,73 1,55 1,40 1,21 1,04 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,32

0,88 10,47 * 4,77 4,07 3,51 3,05 2,68 2,45 2,29 2,15 1,98 1,79 1,63 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82
L/150 4,77 4,07 3,51 3,05 2,68 2,45 2,29 2,15 1,98 1,79 1,63 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,85 0,77
L/300 4,77 4,07 3,51 3,05 2,68 2,33 1,96 1,67 1,43 1,23 1,07 0,94 0,83 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38

1,00 11,90 * 5,46 4,65 4,01 3,49 3,07 2,72 2,43 2,18 2,04 1,94 1,85 1,71 1,57 1,45 1,34 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94
L/150 5,46 4,65 4,01 3,49 3,07 2,72 2,43 2,18 2,04 1,94 1,85 1,71 1,57 1,45 1,34 1,24 1,15 1,07 0,97 0,88
L/300 5,46 4,65 4,01 3,49 3,07 2,66 2,24 1,91 1,63 1,41 1,23 1,07 0,95 0,84 0,74 0,66 0,60 0,54 0,48 0,44

1,13 13,45 * 6,20 5,28 4,55 3,96 3,48 3,11 2,91 2,74 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78 1,64 1,52 1,41 1,31 1,22 1,14 1,07
L/150 6,20 5,28 4,55 3,96 3,48 3,11 2,91 2,74 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78 1,64 1,52 1,41 1,31 1,22 1,10 1,00
L/300 6,20 5,28 4,55 3,96 3,48 3,02 2,54 2,16 1,85 1,60 1,39 1,22 1,07 0,95 0,84 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50

1,25 14,88 * 6,87 5,86 5,05 4,40 3,87 3,45 3,24 3,04 2,85 2,58 2,35 2,15 1,98 1,82 1,69 1,56 1,45 1,35 1,27 1,19
L/150 6,87 5,86 5,05 4,40 3,87 3,45 3,24 3,04 2,85 2,58 2,35 2,15 1,98 1,82 1,69 1,56 1,45 1,35 1,22 1,11
L/300 6,87 5,86 5,05 4,40 3,87 3,35 2,83 2,40 2,06 1,78 1,55 1,35 1,19 1,05 0,94 0,84 0,75 0,68 0,61 0,55

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 100R/825 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 100R/825 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,92 * 3,00 2,77 2,57 2,33 2,05 1,81 1,62 1,45 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58 0,55

L/150 3,00 2,77 2,57 2,33 2,05 1,81 1,62 1,43 1,23 1,06 0,92 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33
L/300 2,84 2,23 1,79 1,45 1,20 1,00 0,84 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

0,88 10,47 * 4,14 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72 0,67
L/150 4,14 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,74 1,49 1,29 1,12 0,98 0,86 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44 0,40
L/300 3,46 2,72 2,18 1,77 1,46 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25 0,22 0,20

1,00 11,90 * 5,26 4,48 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,10 1,89 1,72 1,57 1,43 1,32 1,21 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79
L/150 5,26 4,48 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,01 1,73 1,49 1,30 1,13 1,00 0,88 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46
L/300 4,00 3,14 2,52 2,05 1,69 1,41 1,18 1,01 0,86 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,26 0,23

1,13 13,45 * 6,14 5,23 4,51 3,93 3,45 3,06 2,73 2,45 2,21 2,00 1,83 1,67 1,53 1,41 1,31 1,21 1,13 1,05 0,98 0,92
L/150 6,14 5,23 4,51 3,93 3,45 3,06 2,69 2,29 1,96 1,69 1,47 1,29 1,13 1,00 0,89 0,80 0,71 0,64 0,58 0,53
L/300 4,54 3,57 2,86 2,32 1,91 1,60 1,34 1,14 0,98 0,85 0,74 0,64 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26

1,25 14,88 * 6,96 5,93 5,11 4,45 3,91 3,47 3,09 2,78 2,51 2,27 2,07 1,89 1,74 1,60 1,48 1,37 1,28 1,19 1,11 1,04

L/150 6,96 5,93 5,11 4,45 3,91 3,47 2,98 2,54 2,18 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58

L/300 5,04 3,96 3,17 2,58 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,92 * 3,00 2,77 2,57 2,31 2,05 1,81 1,62 1,45 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58 0,55

L/150 3,00 2,77 2,57 2,31 2,05 1,81 1,62 1,45 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58 0,55
L/300 3,00 2,77 2,57 2,31 2,05 1,81 1,62 1,45 1,31 1,19 1,08 0,97 0,86 0,76 0,67 0,60 0,54 0,48 0,44 0,40

0,88 10,47 * 4,14 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72 0,67
L/150 4,14 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72 0,67
L/300 4,14 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,18 1,04 0,92 0,82 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48

1,00 11,90 * 5,26 4,48 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,10 1,89 1,72 1,57 1,43 1,32 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80
L/150 5,26 4,48 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,10 1,89 1,72 1,57 1,43 1,32 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80
L/300 5,26 4,48 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,10 1,89 1,72 1,56 1,37 1,20 1,06 0,95 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56

1,13 13,45 * 6,14 5,23 4,51 3,93 3,45 3,06 2,73 2,45 2,21 2,00 1,83 1,68 1,55 1,44 1,34 1,25 1,17 1,10 1,03 0,97
L/150 6,14 5,23 4,51 3,93 3,45 3,06 2,73 2,45 2,21 2,00 1,83 1,68 1,55 1,44 1,34 1,25 1,17 1,10 1,03 0,97
L/300 6,14 5,23 4,51 3,93 3,45 3,06 2,73 2,45 2,21 2,00 1,77 1,55 1,37 1,21 1,07 0,96 0,86 0,77 0,70 0,63

1,25 14,88 * 6,96 5,93 5,11 4,45 3,91 3,47 3,09 2,78 2,53 2,32 2,13 1,97 1,82 1,69 1,57 1,46 1,37 1,28 1,20 1,13
L/150 6,96 5,93 5,11 4,45 3,91 3,47 3,09 2,78 2,53 2,32 2,13 1,97 1,82 1,69 1,57 1,46 1,37 1,28 1,20 1,13
L/300 6,96 5,93 5,11 4,45 3,91 3,47 3,09 2,78 2,53 2,26 1,97 1,72 1,52 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,70

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,92 * 2,66 2,38 2,14 1,94 1,76 1,61 1,47 1,36 1,25 1,16 1,07 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 0,62 0,58 0,55
0,88 10,47 * 3,57 3,18 2,86 2,58 2,34 2,14 1,95 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72 0,67
1,00 11,90 * 4,49 4,00 3,59 3,23 2,93 2,62 2,34 2,10 1,89 1,72 1,57 1,43 1,32 1,21 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79
1,13 13,45 * 5,59 4,97 4,44 3,93 3,45 3,06 2,73 2,45 2,21 2,00 1,83 1,67 1,53 1,41 1,31 1,21 1,13 1,05 0,98 0,92
1,25 14,88 * 6,68 5,93 5,11 4,45 3,91 3,47 3,09 2,78 2,51 2,27 2,07 1,89 1,74 1,60 1,48 1,37 1,29 1,21 1,14 1,07

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,92 * 3,00 2,77 2,57 2,33 2,05 1,81 1,62 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62

L/150 3,00 2,77 2,57 2,33 2,05 1,81 1,62 1,46 1,34 1,23 1,14 1,05 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62
L/300 3,00 2,77 2,57 2,33 2,05 1,81 1,59 1,35 1,16 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

0,88 10,47 * 4,14 3,81 3,28 2,86 2,54 2,30 2,09 1,91 1,75 1,61 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,03 0,97 0,91 0,85 0,80
L/150 4,14 3,81 3,28 2,86 2,54 2,30 2,09 1,91 1,75 1,61 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,03 0,97 0,91 0,84 0,76
L/300 4,14 3,81 3,28 2,86 2,54 2,30 1,94 1,65 1,41 1,22 1,06 0,93 0,82 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38

1,00 11,90 * 5,26 4,48 3,90 3,50 3,15 2,85 2,59 2,36 2,16 1,99 1,83 1,69 1,57 1,46 1,36 1,27 1,19 1,12 1,05 0,99
L/150 5,26 4,48 3,90 3,50 3,15 2,85 2,59 2,36 2,16 1,99 1,83 1,69 1,57 1,46 1,36 1,27 1,19 1,07 0,97 0,88
L/300 5,26 4,48 3,90 3,50 3,15 2,65 2,24 1,90 1,63 1,41 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,44

1,13 13,45 * 6,14 5,40 4,80 4,29 3,85 3,48 3,16 2,88 2,64 2,42 2,23 2,06 1,91 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35 1,27 1,19
L/150 6,14 5,40 4,80 4,29 3,85 3,48 3,16 2,88 2,64 2,42 2,23 2,06 1,91 1,77 1,65 1,50 1,35 1,21 1,10 0,99
L/300 6,14 5,40 4,80 4,29 3,61 3,01 2,54 2,16 1,85 1,60 1,39 1,22 1,07 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50

1,25 14,88 * 7,26 6,40 5,67 5,06 4,55 4,10 3,72 3,39 3,10 2,84 2,62 2,41 2,24 2,08 1,93 1,80 1,69 1,58 1,48 1,39
L/150 7,26 6,40 5,67 5,06 4,55 4,10 3,72 3,39 3,10 2,84 2,62 2,41 2,24 2,08 1,87 1,67 1,50 1,35 1,22 1,10
L/300 7,26 6,40 5,67 4,87 4,01 3,34 2,82 2,40 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,05 0,93 0,83 0,75 0,67 0,61 0,55

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,92 * 3,00 2,77 2,53 2,30 2,05 1,81 1,62 1,45 1,31 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,72 0,67 0,63 0,60 0,57
0,88 10,47 * 4,14 3,77 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,14 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,79 0,74
1,00 11,90 * 5,26 4,48 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,10 1,91 1,77 1,64 1,52 1,42 1,33 1,24 1,17 1,10 1,03 0,97 0,92
1,13 13,45 * 6,14 5,23 4,51 3,93 3,45 3,06 2,78 2,55 2,35 2,17 2,01 1,87 1,74 1,62 1,52 1,42 1,34 1,26 1,19 1,12
1,25 14,88 * 6,96 5,93 5,11 4,45 3,97 3,61 3,30 3,03 2,78 2,57 2,38 2,21 2,05 1,92 1,79 1,68 1,57 1,48 1,39 1,31

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 100R/825 Negativlage
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 100R/825 P3L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite b A = 40 mm 
0,75 8,92 * 1,82 1,68 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,15 1,09 1,04 0,96 0,87 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48

L/150 1,82 1,68 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,15 1,03 0,89 0,77 0,68 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28
L/300 1,82 1,68 1,50 1,22 1,01 0,84 0,71 0,60 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14

0,88 10,47 * 2,55 2,35 2,19 2,04 1,91 1,80 1,70 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,60
L/150 2,55 2,35 2,19 2,04 1,91 1,80 1,70 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,34
L/300 2,55 2,30 1,84 1,50 1,23 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17

1,00 11,90 * 3,31 3,05 2,84 2,65 2,48 2,33 2,08 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,70
L/150 3,31 3,05 2,84 2,65 2,48 2,33 2,04 1,73 1,49 1,28 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40
L/300 3,31 2,71 2,17 1,76 1,45 1,21 1,02 0,87 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20

1,13 13,45 * 4,23 3,91 3,63 3,39 3,03 2,68 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81
L/150 4,23 3,91 3,63 3,39 3,03 2,68 2,38 2,02 1,73 1,50 1,30 1,14 1,00 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46
L/300 4,01 3,15 2,52 2,05 1,69 1,41 1,19 1,01 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 0,28 0,26 0,23

1,25 14,88 * 5,17 4,77 4,43 3,86 3,40 3,01 2,68 2,41 2,17 1,97 1,80 1,64 1,51 1,39 1,29 1,19 1,11 1,03 0,97 0,90
L/150 5,17 4,77 4,43 3,86 3,40 3,01 2,68 2,29 1,96 1,70 1,47 1,29 1,14 1,00 0,89 0,80 0,72 0,64 0,58 0,53
L/300 4,54 3,57 2,86 2,33 1,92 1,60 1,35 1,14 0,98 0,85 0,74 0,65 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B > 120 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm
0,75 8,92 * 1,82 1,68 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,12 1,04 0,96 0,90 0,83 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48

L/150 1,82 1,68 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,12 1,04 0,96 0,90 0,83 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48
L/300 1,82 1,68 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,12 1,04 0,96 0,90 0,82 0,72 0,64 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,33

0,88 10,47 * 2,55 2,35 2,19 2,04 1,91 1,75 1,61 1,48 1,36 1,26 1,17 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,60
L/150 2,55 2,35 2,19 2,04 1,91 1,75 1,61 1,48 1,36 1,26 1,17 1,09 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,60
L/300 2,55 2,35 2,19 2,04 1,91 1,75 1,61 1,48 1,36 1,26 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41

1,00 11,90 * 3,31 3,05 2,84 2,62 2,38 2,17 1,98 1,82 1,68 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,70
L/150 3,31 3,05 2,84 2,62 2,38 2,17 1,98 1,82 1,68 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,70
L/300 3,31 3,05 2,84 2,62 2,38 2,17 1,98 1,82 1,68 1,53 1,35 1,18 1,04 0,92 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,48

1,13 13,45 * 4,23 3,91 3,54 3,19 2,89 2,63 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81
L/150 4,23 3,91 3,54 3,19 2,89 2,63 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81
L/300 4,23 3,91 3,54 3,19 2,89 2,63 2,39 2,15 1,94 1,76 1,57 1,37 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56

1,25 14,88 * 5,17 4,65 4,16 3,74 3,38 3,01 2,68 2,41 2,17 1,97 1,80 1,64 1,51 1,39 1,29 1,19 1,11 1,03 0,97 0,90
L/150 5,17 4,65 4,16 3,74 3,38 3,01 2,68 2,41 2,17 1,97 1,80 1,64 1,51 1,39 1,29 1,19 1,11 1,03 0,97 0,90
L/300 5,17 4,65 4,16 3,74 3,38 3,01 2,68 2,41 2,17 1,97 1,78 1,55 1,37 1,21 1,08 0,96 0,86 0,78 0,70 0,63

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B = 60 mm - Endauflagerbreite b A = 40 mm
0,75 8,92 * 1,82 1,64 1,49 1,36 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,70 0,65 0,62 0,58 0,55 0,52 0,49 0,47
0,88 10,47 * 2,46 2,21 2,00 1,82 1,67 1,53 1,41 1,30 1,21 1,12 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60
1,00 11,90 * 3,10 2,78 2,51 2,28 2,08 1,91 1,76 1,62 1,50 1,39 1,30 1,21 1,13 1,06 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,70
1,13 13,45 * 3,84 3,44 3,10 2,81 2,56 2,34 2,15 1,98 1,83 1,69 1,57 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,92 0,86 0,81
1,25 14,88 * 4,56 4,08 3,67 3,32 3,02 2,75 2,52 2,32 2,14 1,97 1,80 1,64 1,51 1,39 1,29 1,19 1,11 1,03 0,97 0,90

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B > 120 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm
0,75 8,92 * 1,97 1,77 1,60 1,46 1,37 1,29 1,21 1,15 1,09 1,04 0,96 0,87 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48

L/150 1,97 1,77 1,60 1,46 1,37 1,29 1,21 1,15 1,09 1,04 0,96 0,87 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48
L/300 1,97 1,77 1,60 1,46 1,37 1,29 1,21 1,13 0,97 0,84 0,73 0,64 0,56 0,50 0,44 0,40 0,35 0,32 0,29 0,26

0,88 10,47 * 2,64 2,36 2,19 2,04 1,91 1,80 1,70 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,62
L/150 2,64 2,36 2,19 2,04 1,91 1,80 1,70 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,62
L/300 2,64 2,36 2,19 2,04 1,91 1,80 1,64 1,39 1,19 1,03 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32

1,00 11,90 * 3,31 3,05 2,84 2,65 2,48 2,33 2,08 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0,79 0,75
L/150 3,31 3,05 2,84 2,65 2,48 2,33 2,08 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0,79 0,75
L/300 3,31 3,05 2,84 2,65 2,48 2,28 1,92 1,64 1,40 1,21 1,05 0,92 0,81 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38

1,13 13,45 * 4,23 3,91 3,63 3,39 3,03 2,68 2,39 2,15 1,94 1,76 1,61 1,49 1,39 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,90
L/150 4,23 3,91 3,63 3,39 3,03 2,68 2,39 2,15 1,94 1,76 1,61 1,49 1,39 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,88
L/300 4,23 3,91 3,63 3,39 3,03 2,66 2,24 1,91 1,63 1,41 1,23 1,07 0,95 0,84 0,74 0,66 0,60 0,54 0,48 0,44

1,25 14,88 * 5,17 4,77 4,43 3,86 3,40 3,01 2,68 2,41 2,19 2,02 1,87 1,74 1,62 1,51 1,41 1,32 1,24 1,16 1,10 1,04
L/150 5,17 4,77 4,43 3,86 3,40 3,01 2,68 2,41 2,19 2,02 1,87 1,74 1,62 1,51 1,41 1,32 1,24 1,16 1,10 1,00
L/300 5,17 4,77 4,43 3,86 3,40 3,01 2,54 2,16 1,85 1,60 1,39 1,22 1,07 0,95 0,84 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B = 60 mm - Endauflagerbreite b A = 40 mm
0,75 8,92 * 1,82 1,68 1,56 1,46 1,37 1,29 1,21 1,15 1,08 1,01 0,94 0,87 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48
0,88 10,47 * 2,55 2,35 2,19 2,04 1,91 1,80 1,67 1,54 1,43 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,65 0,60
1,00 11,90 * 3,31 3,05 2,84 2,65 2,46 2,26 2,08 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,17 1,08 1,00 0,92 0,86 0,80 0,75 0,70
1,13 13,45 * 4,23 3,91 3,63 3,32 3,03 2,68 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06 0,99 0,93 0,88 0,84
1,25 14,88 * 5,17 4,77 4,34 3,86 3,40 3,01 2,68 2,41 2,17 1,97 1,80 1,64 1,51 1,39 1,30 1,23 1,15 1,09 1,03 0,97
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB100R/825 P4L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite b A = 40 mm 
0,75 8,92 * 2,68 2,48 2,30 2,15 1,94 1,72 1,53 1,37 1,24 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52

L/150 2,68 2,48 2,30 2,15 1,94 1,72 1,47 1,25 1,07 0,93 0,81 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29
L/300 2,48 1,95 1,56 1,27 1,05 0,87 0,74 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14

0,88 10,47 * 3,75 3,46 3,08 2,68 2,35 2,09 1,86 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63
L/150 3,75 3,46 3,08 2,68 2,35 2,09 1,80 1,53 1,31 1,13 0,99 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35
L/300 3,04 2,39 1,91 1,56 1,28 1,07 0,90 0,77 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,19 0,18

1,00 11,90 * 4,86 4,15 3,57 3,11 2,74 2,42 2,16 1,94 1,75 1,59 1,45 1,32 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73
L/150 4,86 4,15 3,57 3,11 2,74 2,42 2,12 1,80 1,54 1,33 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41
L/300 3,57 2,81 2,25 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21

1,13 13,45 * 5,60 4,77 4,12 3,59 3,15 2,79 2,49 2,23 2,02 1,83 1,67 1,53 1,40 1,29 1,19 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84
L/150 5,60 4,77 4,12 3,59 3,15 2,79 2,47 2,10 1,80 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48
L/300 4,16 3,27 2,62 2,13 1,76 1,46 1,23 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,29 0,27 0,24

1,25 14,88 * 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 3,13 2,79 2,51 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,45 1,34 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94
L/150 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 3,13 2,79 2,38 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,04 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55
L/300 4,71 3,71 2,97 2,41 1,99 1,66 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B > 120 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm
0,75 8,92 * 2,68 2,48 2,23 2,00 1,81 1,64 1,50 1,37 1,24 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52

L/150 2,68 2,48 2,23 2,00 1,81 1,64 1,50 1,37 1,24 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52
L/300 2,68 2,48 2,23 2,00 1,81 1,64 1,50 1,37 1,24 1,12 0,97 0,85 0,75 0,66 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35

0,88 10,47 * 3,70 3,28 2,92 2,62 2,35 2,09 1,86 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63
L/150 3,70 3,28 2,92 2,62 2,35 2,09 1,86 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63
L/300 3,70 3,28 2,92 2,62 2,35 2,09 1,86 1,67 1,51 1,37 1,19 1,04 0,92 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47 0,42

1,00 11,90 * 4,56 4,02 3,57 3,11 2,74 2,42 2,16 1,94 1,75 1,59 1,45 1,32 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73
L/150 4,56 4,02 3,57 3,11 2,74 2,42 2,16 1,94 1,75 1,59 1,45 1,32 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73
L/300 4,56 4,02 3,57 3,11 2,74 2,42 2,16 1,94 1,75 1,59 1,40 1,22 1,08 0,95 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50

1,13 13,45 * 5,52 4,77 4,12 3,59 3,15 2,79 2,49 2,23 2,02 1,83 1,67 1,53 1,40 1,29 1,19 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84
L/150 5,52 4,77 4,12 3,59 3,15 2,79 2,49 2,23 2,02 1,83 1,67 1,53 1,40 1,29 1,19 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84
L/300 5,52 4,77 4,12 3,59 3,15 2,79 2,49 2,23 2,02 1,83 1,63 1,42 1,25 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58

1,25 14,88 * 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 3,13 2,79 2,51 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,45 1,34 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94
L/150 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 3,13 2,79 2,51 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,45 1,34 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94
L/300 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 3,13 2,79 2,51 2,26 2,05 1,84 1,61 1,42 1,26 1,12 1,00 0,89 0,80 0,73 0,66

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B = 60 mm - Endauflagerbreite b A = 40 mm
0,75 8,92 * 2,42 2,16 1,95 1,76 1,60 1,46 1,34 1,24 1,14 1,06 0,98 0,91 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52
0,88 10,47 * 3,22 2,88 2,58 2,33 2,11 1,93 1,76 1,62 1,49 1,37 1,25 1,14 1,05 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72 0,67 0,63
1,00 11,90 * 4,01 3,57 3,20 2,88 2,60 2,37 2,16 1,94 1,75 1,59 1,45 1,32 1,22 1,12 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73
1,13 13,45 * 4,91 4,36 3,89 3,50 3,15 2,79 2,49 2,23 2,02 1,83 1,67 1,53 1,40 1,29 1,19 1,11 1,03 0,96 0,90 0,84
1,25 14,88 * 5,79 5,12 4,57 4,02 3,54 3,13 2,79 2,51 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,45 1,34 1,24 1,15 1,08 1,01 0,94

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B > 120 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm
0,75 8,92 * 2,68 2,48 2,30 2,15 1,94 1,72 1,53 1,37 1,24 1,12 1,02 0,94 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66 0,62 0,59 0,55

L/150 2,68 2,48 2,30 2,15 1,94 1,72 1,53 1,37 1,24 1,12 1,02 0,94 0,86 0,80 0,75 0,70 0,66 0,62 0,59 0,54
L/300 2,68 2,48 2,30 2,15 1,94 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

0,88 10,47 * 3,75 3,46 3,08 2,68 2,35 2,09 1,86 1,67 1,52 1,40 1,29 1,20 1,11 1,04 0,97 0,90 0,85 0,80 0,75 0,71
L/150 3,75 3,46 3,08 2,68 2,35 2,09 1,86 1,67 1,52 1,40 1,29 1,20 1,11 1,04 0,97 0,90 0,85 0,80 0,73 0,67
L/300 3,75 3,46 3,08 2,68 2,35 2,02 1,70 1,45 1,24 1,07 0,93 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,33

1,00 11,90 * 4,86 4,15 3,57 3,11 2,74 2,42 2,20 2,01 1,84 1,69 1,56 1,45 1,34 1,25 1,16 1,09 1,02 0,96 0,90 0,85
L/150 4,86 4,15 3,57 3,11 2,74 2,42 2,20 2,01 1,84 1,69 1,56 1,45 1,34 1,25 1,16 1,09 1,02 0,96 0,86 0,78
L/300 4,86 4,15 3,57 3,11 2,74 2,37 2,00 1,70 1,46 1,26 1,09 0,96 0,84 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39

1,13 13,45 * 5,60 4,77 4,12 3,59 3,21 2,90 2,64 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,60 1,49 1,38 1,29 1,21 1,13 1,07 1,00
L/150 5,60 4,77 4,12 3,59 3,21 2,90 2,64 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,60 1,49 1,38 1,29 1,21 1,11 1,01 0,91
L/300 5,60 4,77 4,12 3,59 3,21 2,76 2,33 1,98 1,70 1,47 1,28 1,12 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,50 0,46

1,25 14,88 * 6,29 5,36 4,65 4,15 3,73 3,37 3,05 2,78 2,54 2,34 2,15 1,99 1,84 1,71 1,59 1,48 1,39 1,30 1,22 1,15
L/150 6,29 5,36 4,65 4,15 3,73 3,37 3,05 2,78 2,54 2,34 2,15 1,99 1,84 1,71 1,59 1,48 1,39 1,26 1,14 1,03
L/300 6,29 5,36 4,65 4,15 3,73 3,13 2,64 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11 0,98 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B = 60 mm - Endauflagerbreite b A = 40 mm
0,75 8,92 * 2,68 2,48 2,30 2,09 1,90 1,72 1,53 1,37 1,24 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52
0,88 10,47 * 3,75 3,40 3,06 2,68 2,35 2,09 1,86 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,96 0,90 0,84 0,79 0,75 0,70 0,67
1,00 11,90 * 4,75 4,15 3,57 3,11 2,74 2,42 2,16 1,94 1,75 1,59 1,45 1,34 1,25 1,17 1,09 1,02 0,96 0,90 0,85 0,81
1,13 13,45 * 5,60 4,77 4,12 3,59 3,15 2,79 2,49 2,23 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 1,31 1,23 1,15 1,08 1,02 0,96
1,25 14,88 * 6,29 5,36 4,62 4,02 3,54 3,13 2,82 2,58 2,37 2,18 2,02 1,87 1,74 1,62 1,51 1,42 1,33 1,25 1,17 1,11

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 100R/825 P4L-B
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Trapezprofil SAB bv SAB 106R+/750 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Inklusiv Grenzstutsweiteberechnung.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 9,81 * 6,02 5,13 4,42 3,85 3,38 3,00 2,67

L/150 6,02 5,13 4,42 3,81 3,14 2,62 2,21
L/300 3,72 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10

0,88 11,51 * 8,03 6,84 5,90 5,14 4,52 4,00 3,57 3,20 2,89 2,62 2,39 2,19 2,01 1,85 1,71 1,59 1,47 1,37
L/150 8,03 6,84 5,52 4,49 3,70 3,08 2,60 2,21 1,89 1,63 1,42 1,24 1,10 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62
L/300 4,38 3,45 2,76 2,24 1,85 1,54 1,30 1,10 0,95 0,82 0,71 0,62 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31

1,00 13,08 * 9,88 8,42 7,26 6,32 5,56 4,92 4,39 3,94 3,56 3,23 2,94 2,69 2,47 2,28 2,11 1,95 1,82 1,69 1,58 1,48
L/150 9,88 7,83 6,27 5,10 4,20 3,50 2,95 2,51 2,15 1,86 1,62 1,41 1,24 1,10 0,98 0,87 0,78 0,71 0,64 0,58
L/300 4,98 3,92 3,13 2,55 2,10 1,75 1,47 1,25 1,08 0,93 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29

1,13 14,78 * 11,41 9,72 8,38 7,30 6,42 5,68 5,07 4,55 4,11 3,73 3,39 3,11 2,85 2,63 2,43 2,25 2,10 1,95 1,83 1,71
L/150 11,27 8,86 7,10 5,77 4,75 3,96 3,34 2,84 2,43 2,10 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,65
L/300 5,63 4,43 3,55 2,89 2,38 1,98 1,67 1,42 1,22 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33

1,25 16,35 * 12,82 10,92 9,42 8,21 7,21 6,39 5,70 5,11 4,62 4,19 3,81 3,49 3,21 2,95 2,73 2,53 2,35 2,20 2,05 1,92
L/150 12,50 9,83 7,87 6,40 5,28 4,40 3,70 3,15 2,70 2,33 2,03 1,78 1,56 1,38 1,23 1,10 0,98 0,89 0,80 0,73
L/300 6,25 4,92 3,94 3,20 2,64 2,20 1,85 1,58 1,35 1,17 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 4,58 4,07 3,65 3,29 2,97 2,70 2,47 2,26 2,08 1,92 1,78 1,65

L/150 4,58 4,07 3,65 3,29 2,97 2,70 2,47 2,26 2,08 1,92 1,78 1,65
L/300 4,58 4,07 3,65 3,29 2,97 2,70 2,47 2,26 1,93 1,67 1,45 1,27

0,88 11,51 * 6,06 5,39 4,82 4,34 3,92 3,56 3,25 2,98 2,74 2,53 2,34 2,17 2,01 1,88 1,75 1,64 1,54 1,45 1,36 1,28
L/150 6,06 5,39 4,82 4,34 3,92 3,56 3,25 2,98 2,74 2,53 2,34 2,17 2,01 1,88 1,75 1,64 1,54 1,45 1,35 1,22
L/300 6,06 5,39 4,82 4,34 3,92 3,56 3,12 2,65 2,27 1,96 1,71 1,50 1,32 1,16 1,04 0,92 0,83 0,75 0,67 0,61

1,00 13,08 * 7,43 6,60 5,90 5,31 4,80 4,36 3,98 3,64 3,35 3,09 2,85 2,64 2,46 2,28 2,10 2,00 1,88 1,76 1,66 1,56
L/150 7,43 6,60 5,90 5,31 4,80 4,36 3,98 3,64 3,35 3,09 2,85 2,64 2,46 2,28 2,10 2,00 1,88 1,70 1,53 1,39
L/300 7,43 6,60 5,90 5,31 4,80 4,21 3,55 3,01 2,58 2,23 1,94 1,70 1,50 1,32 1,18 1,05 0,94 0,85 0,77 0,69

1,13 14,78 * 9,09 8,06 7,20 6,46 5,83 5,29 4,82 4,41 4,04 3,72 3,39 3,11 2,85 2,63 2,50 2,39 2,25 2,11 1,99 1,87
L/150 9,09 8,06 7,20 6,46 5,83 5,29 4,82 4,41 4,04 3,72 3,39 3,11 2,85 2,63 2,50 2,38 2,13 1,92 1,73 1,57
L/300 9,09 8,06 7,20 6,46 5,71 4,76 4,01 3,41 2,93 2,53 2,20 1,92 1,69 1,50 1,33 1,19 1,07 0,96 0,87 0,79

1,25 16,35 * 10,62 9,40 8,38 7,51 6,78 6,14 5,59 5,10 4,62 4,19 3,81 3,49 3,21 3,03 2,90 2,77 2,59 2,43 2,29 2,15
L/150 10,62 9,40 8,38 7,51 6,78 6,14 5,59 5,10 4,62 4,19 3,81 3,49 3,21 3,03 2,90 2,64 2,37 2,13 1,92 1,74
L/300 10,62 9,40 8,38 7,51 6,34 5,29 4,45 3,79 3,25 2,80 2,44 2,13 1,88 1,66 1,48 1,32 1,18 1,06 0,96 0,87

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 3,94 3,55 3,21 2,92 2,67 2,45 2,26 2,09 1,94 1,79 1,63 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,88 11,51 * 5,48 4,91 4,43 4,02 3,67 3,36 3,08 2,84 2,63 2,44 2,27 2,08 1,91 1,76 1,63 1,51 1,41 1,31 1,22 1,15
1,00 13,08 * 6,87 6,14 5,53 5,01 4,56 4,16 3,82 3,52 3,25 3,01 2,79 2,60 2,41 2,22 2,06 1,91 1,77 1,65 1,54 1,45
1,13 14,78 * 8,53 7,63 6,87 6,22 5,65 5,16 4,73 4,36 4,02 3,72 3,39 3,11 2,85 2,63 2,43 2,25 2,10 1,95 1,83 1,71
1,25 16,35 * 10,08 9,01 8,10 7,33 6,67 6,09 5,58 5,11 4,62 4,19 3,81 3,49 3,21 2,95 2,73 2,53 2,35 2,20 2,05 1,92

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 5,42 4,84 4,34 3,85 3,38 3,00 2,67 2,40 2,17 1,96 1,81 1,72

L/150 5,42 4,84 4,34 3,85 3,38 3,00 2,67 2,40 2,17 1,96 1,81 1,72
L/300 5,42 4,84 4,34 3,61 2,97 2,48 2,09 1,77 1,52 1,31 1,14 1,00

0,88 11,51 * 7,18 6,40 5,74 5,14 4,52 4,00 3,57 3,20 2,89 2,62 2,39 2,19 2,01 1,91 1,82 1,74 1,67 1,55 1,45 1,36
L/150 7,18 6,40 5,74 5,14 4,52 4,00 3,57 3,20 2,89 2,62 2,39 2,19 2,01 1,83 1,63 1,45 1,30 1,17 1,06 0,96
L/300 7,18 6,40 5,22 4,24 3,50 2,91 2,45 2,09 1,79 1,55 1,34 1,18 1,04 0,92 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,48

1,00 13,08 * 8,80 7,84 7,03 6,32 5,56 4,92 4,39 3,94 3,56 3,23 2,94 2,69 2,47 2,28 2,11 2,00 1,92 1,84 1,77 1,66
L/150 8,80 7,84 7,03 6,32 5,56 4,92 4,39 3,94 3,56 3,23 2,94 2,67 2,35 2,08 1,85 1,65 1,48 1,33 1,21 1,09
L/300 8,80 7,41 5,93 4,82 3,97 3,31 2,79 2,37 2,03 1,76 1,53 1,34 1,18 1,04 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55

1,13 14,78 * 10,81 9,61 8,38 7,30 6,42 5,68 5,07 4,55 4,11 3,73 3,39 3,11 2,85 2,63 2,50 2,39 2,29 2,20 2,06 1,93
L/150 10,81 9,61 8,38 7,30 6,42 5,68 5,07 4,55 4,11 3,73 3,39 3,03 2,66 2,36 2,10 1,87 1,68 1,51 1,36 1,24
L/300 10,66 8,38 6,71 5,46 4,50 3,75 3,16 2,69 2,30 1,99 1,73 1,51 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62

1,25 16,35 * 12,64 10,92 9,42 8,21 7,21 6,39 5,70 5,11 4,62 4,19 3,81 3,49 3,21 3,04 2,90 2,77 2,65 2,49 2,32 2,18
L/150 12,64 10,92 9,42 8,21 7,21 6,39 5,70 5,11 4,62 4,19 3,81 3,36 2,96 2,62 2,33 2,08 1,86 1,68 1,51 1,37
L/300 11,83 9,30 7,45 6,05 4,99 4,16 3,50 2,98 2,55 2,21 1,92 1,68 1,48 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 4,60 4,15 3,77 3,44 3,15 2,90 2,67 2,40 2,17 1,96 1,79 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,88 11,51 * 6,43 5,78 5,22 4,75 4,34 3,98 3,57 3,20 2,89 2,62 2,39 2,19 2,01 1,85 1,71 1,59 1,47 1,37 1,28 1,20
1,00 13,08 * 8,07 7,24 6,54 5,93 5,41 4,92 4,39 3,94 3,56 3,23 2,94 2,69 2,47 2,28 2,11 1,95 1,82 1,69 1,58 1,51
1,13 14,78 * 10,04 9,00 8,12 7,30 6,42 5,68 5,07 4,55 4,11 3,73 3,39 3,11 2,85 2,63 2,43 2,25 2,10 1,95 1,83 1,71
1,25 16,35 * 11,86 10,63 9,42 8,21 7,21 6,39 5,70 5,11 4,62 4,19 3,81 3,49 3,21 2,95 2,73 2,53 2,35 2,20 2,05 1,92
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Trapezprofil SAB bv SAB 106R+/750 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Inklusiv Grenzstutsweiteberechnung.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 9,81 * 3,70 3,42 3,17 2,96 2,69 2,38 2,12 1,91

L/150 3,70 3,42 3,17 2,96 2,69 2,38 2,09 1,78
L/300 3,52 2,77 2,22 1,80 1,49 1,24 1,04 0,89

0,88 11,51 * 5,07 4,68 4,31 3,75 3,30 2,92 2,61 2,34 2,11 1,92 1,75 1,60
L/150 5,07 4,68 4,31 3,75 3,30 2,92 2,55 2,17 1,86 1,60 1,40 1,22
L/300 4,30 3,38 2,71 2,20 1,81 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61

1,00 13,08 * 6,51 5,88 5,07 4,42 3,88 3,44 3,07 2,75 2,48 2,25 2,05 1,88 1,73 1,59 1,47 1,36
L/150 6,51 5,88 5,07 4,42 3,88 3,44 2,94 2,50 2,14 1,85 1,61 1,41 1,24 1,10 0,97 0,87
L/300 4,96 3,90 3,12 2,54 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,93 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44

1,13 14,78 * 8,05 6,86 5,91 5,15 4,53 4,01 3,58 3,21 2,90 2,63 2,40 2,19 2,01 1,85 1,71 1,59 1,48 1,38 1,29
L/150 8,05 6,86 5,91 5,15 4,53 3,96 3,34 2,84 2,43 2,10 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72
L/300 5,63 4,43 3,55 2,89 2,38 1,98 1,67 1,42 1,22 1,05 0,91 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

1,25 16,35 * 9,12 7,77 6,70 5,84 5,13 4,55 4,05 3,64 3,28 2,98 2,71 2,48 2,28 2,10 1,94 1,80 1,68 1,56 1,46 1,37
L/150 9,12 7,77 6,70 5,84 5,13 4,40 3,70 3,15 2,70 2,33 2,03 1,78 1,56 1,38 1,23 1,10 0,98 0,89 0,80 0,73
L/300 6,25 4,92 3,94 3,20 2,64 2,20 1,85 1,58 1,35 1,17 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 3,70 3,42 3,17 2,96 2,69 2,38 2,12 1,91 1,72 1,56 1,42 1,30 1,19

L/150 3,70 3,42 3,17 2,96 2,69 2,38 2,12 1,91 1,72 1,56 1,42 1,30 1,19
L/300 3,70 3,42 3,17 2,96 2,69 2,38 2,12 1,91 1,72 1,56 1,37 1,20 1,06

0,88 11,51 * 5,07 4,68 4,31 3,75 3,30 2,92 2,61 2,34 2,11 1,92 1,77 1,64 1,53 1,42 1,33 1,24 1,17 1,10
L/150 5,07 4,68 4,31 3,75 3,30 2,92 2,61 2,34 2,11 1,92 1,77 1,64 1,53 1,42 1,33 1,24 1,17 1,10
L/300 5,07 4,68 4,31 3,75 3,30 2,92 2,61 2,34 2,11 1,92 1,68 1,47 1,29 1,14 1,02 0,91 0,81 0,73

1,00 13,08 * 6,51 5,88 5,07 4,42 3,88 3,44 3,07 2,80 2,57 2,37 2,19 2,03 1,89 1,76 1,64 1,54 1,44 1,35 1,27 1,20
L/150 6,51 5,88 5,07 4,42 3,88 3,44 3,07 2,80 2,57 2,37 2,19 2,03 1,89 1,76 1,64 1,54 1,44 1,35 1,27 1,20
L/300 6,51 5,88 5,07 4,42 3,88 3,44 3,07 2,80 2,57 2,22 1,93 1,69 1,49 1,32 1,17 1,05 0,94 0,84 0,76 0,69

1,13 14,78 * 8,05 6,86 5,91 5,15 4,53 4,05 3,69 3,37 3,09 2,84 2,63 2,43 2,26 2,10 1,96 1,83 1,72 1,61 1,52 1,43
L/150 8,05 6,86 5,91 5,15 4,53 4,05 3,69 3,37 3,09 2,84 2,63 2,43 2,26 2,10 1,96 1,83 1,72 1,61 1,52 1,43
L/300 8,05 6,86 5,91 5,15 4,53 4,05 3,69 3,37 2,93 2,53 2,20 1,92 1,69 1,50 1,33 1,19 1,07 0,96 0,87 0,79

1,25 16,35 * 9,12 7,77 6,70 5,84 5,19 4,70 4,28 3,90 3,58 3,29 3,03 2,81 2,60 2,42 2,26 2,11 1,97 1,85 1,74 1,64
L/150 9,12 7,77 6,70 5,84 5,19 4,70 4,28 3,90 3,58 3,29 3,03 2,81 2,60 2,42 2,26 2,11 1,97 1,85 1,74 1,64
L/300 9,12 7,77 6,70 5,84 5,19 4,70 4,28 3,79 3,25 2,80 2,44 2,13 1,88 1,66 1,48 1,32 1,18 1,06 0,96 0,87

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 3,67 3,30 2,98 2,71 2,47 2,27 2,09 1,91 1,72 1,56 1,42 1,30 1,19
0,88 11,51 * 4,96 4,45 4,02 3,65 3,30 2,92 2,61 2,34 2,11 1,92 1,75 1,60 1,47 1,35 1,25 1,16 1,08 1,00 0,00 0,00
1,00 13,08 * 6,25 5,61 5,06 4,42 3,88 3,44 3,07 2,75 2,48 2,25 2,05 1,88 1,73 1,59 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10
1,13 14,78 * 7,70 6,86 5,91 5,15 4,53 4,01 3,58 3,21 2,90 2,63 2,40 2,19 2,02 1,89 1,77 1,67 1,57 1,48 1,39 1,32
1,25 16,35 * 9,11 7,77 6,70 5,84 5,13 4,55 4,05 3,64 3,28 2,98 2,71 2,52 2,35 2,20 2,06 1,93 1,82 1,71 1,61 1,52

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 4,05 3,61 3,24 2,96 2,69 2,42 2,21 2,03 1,87 1,73 1,60 1,49 1,39

L/150 4,05 3,61 3,24 2,96 2,69 2,42 2,21 2,03 1,87 1,73 1,60 1,49 1,39
L/300 4,05 3,61 3,24 2,96 2,69 2,34 1,98 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,83

0,88 11,51 * 5,44 4,85 4,35 3,92 3,56 3,24 2,96 2,72 2,50 2,31 2,14 1,99 1,85 1,73 1,62 1,52 1,42 1,34
L/150 5,44 4,85 4,35 3,92 3,56 3,24 2,96 2,72 2,50 2,31 2,14 1,99 1,85 1,73 1,60 1,43 1,28 1,15
L/300 5,44 4,85 4,35 3,92 3,43 2,86 2,41 2,05 1,76 1,52 1,32 1,16 1,02 0,90 0,80 0,71 0,64 0,58

1,00 13,08 * 6,81 6,06 5,43 4,89 4,43 4,04 3,69 3,38 3,11 2,87 2,66 2,47 2,30 2,14 2,00 1,88 1,76 1,66 1,56 1,47
L/150 6,81 6,06 5,43 4,89 4,43 4,04 3,69 3,38 3,11 2,87 2,66 2,47 2,30 2,07 1,84 1,65 1,48 1,33 1,20 1,09
L/300 6,81 6,06 5,43 4,80 3,96 3,30 2,78 2,36 2,03 1,75 1,52 1,33 1,17 1,04 0,92 0,82 0,74 0,66 0,60 0,54

1,13 14,78 * 8,30 7,38 6,60 5,94 5,37 4,88 4,45 4,08 3,75 3,45 3,19 2,96 2,75 2,57 2,40 2,24 2,10 1,98 1,86 1,75
L/150 8,30 7,38 6,60 5,94 5,37 4,88 4,45 4,08 3,75 3,45 3,19 2,96 2,66 2,36 2,10 1,87 1,68 1,51 1,36 1,24
L/300 8,30 7,38 6,60 5,46 4,50 3,75 3,16 2,69 2,30 1,99 1,73 1,51 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62

1,25 16,35 * 9,74 8,64 7,72 6,93 6,26 5,68 5,17 4,73 4,34 4,00 3,70 3,42 3,18 2,96 2,76 2,58 2,42 2,27 2,14 2,02
L/150 9,74 8,64 7,72 6,93 6,26 5,68 5,17 4,73 4,34 4,00 3,70 3,36 2,96 2,62 2,33 2,08 1,86 1,68 1,51 1,37
L/300 9,74 8,64 7,45 6,05 4,99 4,16 3,50 2,98 2,55 2,21 1,92 1,68 1,48 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 3,70 3,42 3,17 2,96 2,69 2,38 2,12 1,91 1,72 1,56 1,42 1,30 1,20
0,88 11,51 * 5,07 4,68 4,31 3,75 3,30 2,92 2,61 2,34 2,12 1,97 1,84 1,72 1,61 1,51 1,42 1,34 1,26 1,19 0,00 0,00
1,00 13,08 * 6,51 5,88 5,07 4,42 3,88 3,44 3,10 2,86 2,65 2,47 2,30 2,15 2,01 1,88 1,77 1,67 1,57 1,49 1,40 1,33
1,13 14,78 * 8,05 6,86 5,92 5,15 4,53 4,12 3,79 3,49 3,23 3,00 2,79 2,60 2,44 2,28 2,14 2,01 1,90 1,79 1,69 1,60
1,25 16,35 * 9,12 7,77 6,70 5,84 5,30 4,85 4,45 4,10 3,79 3,51 3,26 3,04 2,84 2,66 2,49 2,34 2,21 2,08 1,96 1,86

Trapezprofil SAB bv SAB 106R+/750 Negativlage
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Trapezprofil SAB bv SAB 106R+/750 P3L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Inklusiv Grenzstutsweiteberechnung.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 9,81 * 5,74 4,92 4,24 3,69 3,25

L/150 5,74 4,92 4,24 3,69 3,11
L/300 3,68 2,90 2,32 1,89 1,55

0,88 11,51 * 7,54 6,43 5,54 4,83 4,24 3,76 3,35 3,01 2,72 2,46 2,24 2,05 1,89 1,74 1,61 1,49 1,39
L/150 7,54 6,43 5,24 4,26 3,51 2,93 2,47 2,10 1,80 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82 0,73 0,66
L/300 4,16 3,27 2,62 2,13 1,76 1,46 1,23 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33

1,00 13,08 * 9,18 7,82 6,74 5,87 5,16 4,57 4,08 3,66 3,30 3,00 2,73 2,50 2,29 2,11 1,95 1,81 1,69 1,57 1,47 1,37
L/150 9,18 7,27 5,82 4,73 3,90 3,25 2,74 2,33 2,00 1,72 1,50 1,31 1,15 1,02 0,91 0,81 0,73 0,65 0,59 0,54
L/300 4,62 3,63 2,91 2,37 1,95 1,62 1,37 1,16 1,00 0,86 0,75 0,66 0,58 0,51 0,45 0,41 0,36 0,33 0,30 0,27

1,13 14,78 * 10,37 8,83 7,62 6,64 5,83 5,17 4,61 4,14 3,73 3,39 3,08 2,82 2,59 2,39 2,21 2,05 1,90 1,78 1,66 1,55
L/150 10,37 8,17 6,55 5,32 4,38 3,66 3,08 2,62 2,25 1,94 1,69 1,48 1,30 1,15 1,02 0,91 0,82 0,74 0,67 0,60
L/300 5,20 4,09 3,27 2,66 2,19 1,83 1,54 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65 0,57 0,51 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30

1,25 16,35 * 11,46 9,77 8,42 7,34 6,45 5,71 5,09 4,57 4,13 3,74 3,41 3,12 2,87 2,64 2,44 2,26 2,11 1,96 1,83 1,72
L/150 11,46 9,02 7,22 5,87 4,84 4,03 3,40 2,89 2,48 2,14 1,86 1,63 1,43 1,27 1,13 1,01 0,90 0,81 0,73 0,67
L/300 5,73 4,51 3,61 2,94 2,42 2,02 1,70 1,44 1,24 1,07 0,93 0,81 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,33

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 3,43 3,06 2,75 2,49 2,26 2,06 1,89 1,74 1,60 1,48

L/150 3,43 3,06 2,75 2,49 2,26 2,06 1,89 1,74 1,60 1,48
L/300 3,43 3,06 2,75 2,49 2,26 2,06 1,89 1,74 1,60 1,48

0,88 11,51 * 4,74 4,22 3,78 3,41 3,09 2,81 2,57 2,36 2,17 2,00 1,85 1,72 1,60 1,49 1,40 1,31 1,23 1,15 1,09 1,03
L/150 4,74 4,22 3,78 3,41 3,09 2,81 2,57 2,36 2,17 2,00 1,85 1,72 1,60 1,49 1,40 1,31 1,23 1,15 1,09 1,03
L/300 4,74 4,22 3,78 3,41 3,09 2,81 2,57 2,36 2,16 1,87 1,62 1,42 1,25 1,11 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58

1,00 13,08 * 5,94 5,28 4,72 4,25 3,85 3,50 3,19 2,92 2,69 2,48 2,29 2,13 1,98 1,84 1,72 1,61 1,51 1,42 1,34 1,26
L/150 5,94 5,28 4,72 4,25 3,85 3,50 3,19 2,92 2,69 2,48 2,29 2,13 1,98 1,84 1,72 1,61 1,51 1,42 1,34 1,26
L/300 5,94 5,28 4,72 4,25 3,85 3,50 3,19 2,80 2,40 2,07 1,80 1,58 1,39 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79 0,71 0,64

1,13 14,78 * 7,25 6,44 5,76 5,18 4,68 4,25 3,88 3,55 3,26 3,00 2,78 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,83 1,71 1,61 1,52
L/150 7,25 6,44 5,76 5,18 4,68 4,25 3,88 3,55 3,26 3,00 2,78 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,83 1,71 1,60 1,45
L/300 7,25 6,44 5,76 5,18 4,68 4,25 3,70 3,15 2,70 2,33 2,03 1,77 1,56 1,38 1,23 1,10 0,98 0,89 0,80 0,72

1,25 16,35 * 8,46 7,51 6,71 6,03 5,44 4,94 4,50 4,12 3,78 3,49 3,22 2,99 2,77 2,58 2,41 2,26 2,11 1,99 1,87 1,76
L/150 8,46 7,51 6,71 6,03 5,44 4,94 4,50 4,12 3,78 3,49 3,22 2,99 2,77 2,58 2,41 2,26 2,11 1,95 1,76 1,60
L/300 8,46 7,51 6,71 6,03 5,44 4,85 4,08 3,47 2,98 2,57 2,24 1,96 1,72 1,52 1,36 1,21 1,09 0,98 0,88 0,80

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 3,82 3,53 3,26 2,84 2,50 2,21 1,97 1,77 1,60 1,45
0,88 11,51 * 5,44 5,03 4,58 3,99 3,51 3,11 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56 1,44 1,33 1,23 1,15 1,07 1,00 0,93
1,00 13,08 * 6,94 6,41 5,81 5,06 4,45 3,94 3,52 3,16 2,85 2,58 2,35 2,15 1,98 1,82 1,69 1,56 1,45 1,35 1,27 1,19
1,13 14,78 * 8,65 7,98 6,93 6,04 5,30 4,70 4,19 3,76 3,39 3,08 2,81 2,57 2,36 2,17 2,01 1,86 1,73 1,61 1,51 1,41
1,25 16,35 * 10,22 9,22 7,96 6,93 6,09 5,40 4,81 4,32 3,90 3,54 3,22 2,95 2,71 2,49 2,31 2,14 1,99 1,85 1,73 1,62

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 4,04 3,62 3,26 2,95 2,69 2,46 2,26 2,08 1,92 1,78

L/150 4,04 3,62 3,26 2,95 2,69 2,46 2,26 2,08 1,92 1,78
L/300 4,04 3,62 3,26 2,95 2,69 2,45 2,06 1,76 1,50 1,30

0,88 11,51 * 5,61 5,01 4,50 4,07 3,69 3,37 3,08 2,83 2,61 2,42 2,24 2,05 1,89 1,74 1,61 1,49 1,39 1,29 1,21 1,13
L/150 5,61 5,01 4,50 4,07 3,69 3,37 3,08 2,83 2,61 2,42 2,24 2,05 1,89 1,74 1,55 1,38 1,24 1,12 1,01 0,91
L/300 5,61 5,01 4,50 4,03 3,32 2,77 2,33 1,98 1,70 1,47 1,28 1,12 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,50 0,46

1,00 13,08 * 7,04 6,27 5,63 5,08 4,60 4,19 3,84 3,52 3,24 3,00 2,73 2,50 2,29 2,11 1,95 1,81 1,69 1,57 1,47 1,37
L/150 7,04 6,27 5,63 5,08 4,60 4,19 3,84 3,52 3,24 3,00 2,73 2,48 2,18 1,93 1,72 1,53 1,38 1,24 1,12 1,01
L/300 7,04 6,27 5,50 4,47 3,69 3,07 2,59 2,20 1,89 1,63 1,42 1,24 1,09 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51

1,13 14,78 * 8,60 7,66 6,87 6,19 5,61 5,10 4,61 4,14 3,73 3,39 3,08 2,82 2,59 2,39 2,21 2,05 1,90 1,78 1,66 1,55
L/150 8,60 7,66 6,87 6,19 5,61 5,10 4,61 4,14 3,73 3,39 3,08 2,79 2,46 2,17 1,93 1,73 1,55 1,39 1,26 1,14
L/300 8,60 7,66 6,19 5,03 4,15 3,46 2,91 2,48 2,12 1,83 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,86 0,77 0,70 0,63 0,57

1,25 16,35 * 10,04 8,94 8,00 7,21 6,45 5,71 5,09 4,57 4,13 3,74 3,41 3,12 2,87 2,64 2,44 2,26 2,11 2,02 1,94 1,87
L/150 10,04 8,94 8,00 7,21 6,45 5,71 5,09 4,57 4,13 3,74 3,41 3,08 2,71 2,40 2,13 1,90 1,71 1,54 1,39 1,26
L/300 10,04 8,53 6,83 5,55 4,58 3,81 3,21 2,73 2,34 2,02 1,76 1,54 1,36 1,20 1,07 0,95 0,85 0,77 0,69 0,63

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 4,34 4,01 3,72 3,48 3,12 2,76 2,46 2,21 2,00 1,81
0,88 11,51 * 6,19 5,71 5,30 4,83 4,24 3,76 3,35 3,01 2,72 2,46 2,24 2,05 1,89 1,74 1,61 1,49 1,39 1,29 1,21 1,13
1,00 13,08 * 7,89 7,28 6,74 5,87 5,16 4,57 4,08 3,66 3,30 3,00 2,73 2,50 2,29 2,11 1,95 1,81 1,69 1,57 1,47 1,37
1,13 14,78 * 9,83 8,83 7,62 6,64 5,83 5,17 4,61 4,14 3,73 3,39 3,08 2,82 2,59 2,39 2,21 2,05 1,90 1,78 1,66 1,55
1,25 16,35 * 11,46 9,77 8,42 7,34 6,45 5,71 5,09 4,57 4,13 3,74 3,41 3,12 2,87 2,64 2,44 2,26 2,11 1,96 1,83 1,72

Trapezprofil SAB bv SAB 106R+/750 P3L-B

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 106R+/750 P4L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Inklusiv Grenzstutsweiteberechnung.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 9,81 * 5,70 4,86 4,19 3,65 3,21

L/150 5,70 4,86 4,19 3,57 2,94
L/300 3,48 2,74 2,19 1,78 1,47

0,88 11,51 * 7,24 6,17 5,32 4,63 4,07 3,61 3,22 2,89 2,61 2,36 2,15 1,97 1,81 1,67 1,54 1,43 1,33
L/150 7,24 6,17 5,17 4,20 3,46 2,89 2,43 2,07 1,77 1,53 1,33 1,17 1,03 0,91 0,81 0,72 0,65
L/300 4,10 3,23 2,58 2,10 1,73 1,44 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32

1,00 13,08 * 8,65 7,37 6,35 5,54 4,87 4,31 3,84 3,45 3,11 2,82 2,57 2,35 2,16 1,99 1,84 1,71 1,59 1,48 1,38 1,30
L/150 8,65 7,37 5,92 4,81 3,96 3,31 2,78 2,37 2,03 1,75 1,53 1,33 1,17 1,04 0,92 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55
L/300 4,70 3,70 2,96 2,41 1,98 1,65 1,39 1,18 1,01 0,88 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

1,13 14,78 * 10,18 8,67 7,48 6,51 5,72 5,07 4,52 4,06 3,66 3,32 3,03 2,77 2,54 2,34 2,17 2,01 1,87 1,74 1,63 1,52
L/150 10,18 8,39 6,72 5,46 4,50 3,75 3,16 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62
L/300 5,34 4,20 3,36 2,73 2,25 1,88 1,58 1,34 1,15 1,00 0,87 0,76 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31

1,25 16,35 * 11,59 9,87 8,51 7,42 6,52 5,77 5,15 4,62 4,17 3,78 3,45 3,15 2,90 2,67 2,47 2,29 2,13 1,98 1,85 1,74
L/150 11,59 9,30 7,45 6,06 4,99 4,16 3,50 2,98 2,55 2,21 1,92 1,68 1,48 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69
L/300 5,91 4,65 3,72 3,03 2,49 2,08 1,75 1,49 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 3,62 3,23 2,89 2,61 2,37 2,15 1,97 1,81 1,66 1,54

L/150 3,62 3,23 2,89 2,61 2,37 2,15 1,97 1,81 1,66 1,54
L/300 3,62 3,23 2,89 2,61 2,37 2,15 1,97 1,81 1,66 1,54

0,88 11,51 * 5,00 4,44 3,96 3,56 3,22 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,53 1,43 1,34 1,26 1,18 1,11 1,05
L/150 5,00 4,44 3,96 3,56 3,22 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,53 1,43 1,34 1,26 1,18 1,11 1,05
L/300 5,00 4,44 3,96 3,56 3,22 2,93 2,67 2,44 2,13 1,84 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57

1,00 13,08 * 6,25 5,54 4,94 4,44 4,00 3,63 3,31 3,02 2,77 2,55 2,36 2,18 2,03 1,89 1,76 1,65 1,54 1,45 1,36 1,28
L/150 6,25 5,54 4,94 4,44 4,00 3,63 3,31 3,02 2,77 2,55 2,36 2,18 2,03 1,89 1,76 1,65 1,54 1,45 1,36 1,28
L/300 6,25 5,54 4,94 4,44 4,00 3,63 3,31 2,85 2,44 2,11 1,83 1,60 1,41 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,72 0,66

1,13 14,78 * 7,62 6,74 6,01 5,39 4,86 4,41 4,01 3,66 3,36 3,09 2,85 2,64 2,45 2,28 2,13 1,99 1,86 1,74 1,63 1,52
L/150 7,62 6,74 6,01 5,39 4,86 4,41 4,01 3,66 3,36 3,09 2,85 2,64 2,45 2,28 2,13 1,99 1,86 1,74 1,63 1,49
L/300 7,62 6,74 6,01 5,39 4,86 4,41 3,80 3,23 2,77 2,39 2,08 1,82 1,60 1,42 1,26 1,13 1,01 0,91 0,82 0,74

1,25 16,35 * 8,88 7,85 7,00 6,27 5,65 5,12 4,66 4,25 3,90 3,59 3,31 3,06 2,84 2,64 2,46 2,29 2,13 2,02 1,90 1,79
L/150 8,88 7,85 7,00 6,27 5,65 5,12 4,66 4,25 3,90 3,59 3,31 3,06 2,84 2,64 2,46 2,29 2,13 2,01 1,82 1,65
L/300 8,88 7,85 7,00 6,27 5,65 5,00 4,21 3,58 3,07 2,65 2,31 2,02 1,78 1,57 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,82

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 4,21 3,78 3,26 2,84 2,50 2,21 1,97 1,77 1,60 1,45
0,88 11,51 * 5,99 5,32 4,58 3,99 3,51 3,11 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56 1,44 1,33 1,23 1,15 1,07 1,00 0,93
1,00 13,08 * 7,64 6,74 5,81 5,06 4,45 3,94 3,52 3,16 2,85 2,58 2,35 2,15 1,98 1,82 1,69 1,56 1,45 1,35 1,27 1,19
1,13 14,78 * 9,43 8,04 6,93 6,04 5,30 4,70 4,19 3,76 3,39 3,08 2,81 2,57 2,36 2,17 2,01 1,86 1,73 1,61 1,51 1,41
1,25 16,35 * 10,83 9,23 7,96 6,93 6,09 5,40 4,81 4,32 3,90 3,54 3,22 2,95 2,71 2,49 2,31 2,14 1,99 1,85 1,73 1,62

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 4,29 3,83 3,44 3,11 2,82 2,58 2,36 2,17 2,00 1,85

L/150 4,29 3,83 3,44 3,11 2,82 2,58 2,36 2,17 2,00 1,85
L/300 4,29 3,83 3,44 3,11 2,78 2,32 1,95 1,66 1,42 1,23

0,88 11,51 * 5,93 5,28 4,73 4,26 3,86 3,51 3,21 2,89 2,61 2,36 2,15 1,97 1,81 1,67 1,54 1,43 1,33 1,24 1,16 1,08
L/150 5,93 5,28 4,73 4,26 3,86 3,51 3,21 2,89 2,61 2,36 2,15 1,97 1,81 1,67 1,53 1,36 1,22 1,10 0,99 0,90
L/300 5,93 5,28 4,73 3,97 3,27 2,73 2,30 1,95 1,68 1,45 1,26 1,10 0,97 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45

1,00 13,08 * 7,43 6,60 5,91 5,32 4,81 4,31 3,84 3,45 3,11 2,82 2,57 2,35 2,16 1,99 1,84 1,71 1,59 1,48 1,38 1,30
L/150 7,43 6,60 5,91 5,32 4,81 4,31 3,84 3,45 3,11 2,82 2,57 2,35 2,16 1,97 1,75 1,56 1,40 1,26 1,14 1,03
L/300 7,43 6,60 5,60 4,55 3,75 3,13 2,63 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52

1,13 14,78 * 9,07 8,05 7,20 6,47 5,72 5,07 4,52 4,06 3,66 3,32 3,03 2,77 2,54 2,34 2,17 2,01 1,87 1,74 1,63 1,52
L/150 9,07 8,05 7,20 6,47 5,72 5,07 4,52 4,06 3,66 3,32 3,03 2,77 2,52 2,23 1,98 1,77 1,59 1,43 1,29 1,17
L/300 9,07 7,94 6,36 5,17 4,26 3,55 2,99 2,54 2,18 1,88 1,64 1,43 1,26 1,12 0,99 0,89 0,79 0,72 0,65 0,59

1,25 16,35 * 10,57 9,38 8,38 7,42 6,52 5,77 5,15 4,62 4,17 3,78 3,45 3,15 2,90 2,67 2,47 2,29 2,13 2,04 1,96 1,89
L/150 10,57 9,38 8,38 7,42 6,52 5,77 5,15 4,62 4,17 3,78 3,45 3,15 2,80 2,47 2,20 1,96 1,76 1,58 1,43 1,30
L/300 10,57 8,80 7,04 5,73 4,72 3,93 3,31 2,82 2,42 2,09 1,82 1,59 1,40 1,24 1,10 0,98 0,88 0,79 0,72 0,65

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,81 * 4,78 4,41 4,07 3,55 3,12 2,76 2,46 2,21 2,00 1,81
0,88 11,51 * 6,81 6,17 5,32 4,63 4,07 3,61 3,22 2,89 2,61 2,36 2,15 1,97 1,81 1,67 1,54 1,43 1,33 1,24 1,16 1,08
1,00 13,08 * 8,65 7,37 6,35 5,54 4,87 4,31 3,84 3,45 3,11 2,82 2,57 2,35 2,16 1,99 1,84 1,71 1,59 1,48 1,38 1,30
1,13 14,78 * 10,18 8,67 7,48 6,51 5,72 5,07 4,52 4,06 3,66 3,32 3,03 2,77 2,54 2,34 2,17 2,01 1,87 1,74 1,63 1,52
1,25 16,35 * 11,59 9,87 8,51 7,42 6,52 5,77 5,15 4,62 4,17 3,78 3,45 3,15 2,90 2,67 2,47 2,29 2,13 1,98 1,85 1,74

Trapezprofil SAB bv SAB 106R+/750 P4L-B

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 110R/1000 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,84 * 3,23 2,98 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,34 1,21 1,10 1,01 0,93 0,86 0,79 0,73 0,68 0,64 0,59 0,56

L/150 3,23 2,98 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34
L/300 2,95 2,32 1,86 1,51 1,25 1,04 0,88 0,74 0,64 0,55 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17

0,88 10,36 * 4,78 4,42 4,03 3,51 3,09 2,74 2,44 2,19 1,98 1,79 1,63 1,49 1,37 1,26 1,17 1,08 1,01 0,94 0,88 0,82
L/150 4,78 4,42 4,03 3,51 3,02 2,52 2,12 1,80 1,54 1,33 1,16 1,02 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41
L/300 3,58 2,81 2,25 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21

1,00 11,78 * 5,77 4,92 4,24 3,69 3,25 2,87 2,56 2,30 2,08 1,88 1,72 1,57 1,44 1,33 1,23 1,14 1,06 0,99 0,92 0,86
L/150 5,77 4,92 4,24 3,69 3,25 2,87 2,46 2,09 1,79 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92 0,82 0,73 0,65 0,59 0,53 0,48
L/300 4,15 3,26 2,61 2,12 1,75 1,46 1,23 1,05 0,90 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,27 0,24

1,13 13,31 * 6,55 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,91 2,61 2,36 2,14 1,95 1,78 1,64 1,51 1,40 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98
L/150 6,55 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,79 2,37 2,04 1,76 1,53 1,34 1,18 1,04 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55
L/300 4,71 3,71 2,97 2,41 1,99 1,66 1,40 1,19 1,02 0,88 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

1,25 14,73 * 7,27 6,20 5,34 4,65 4,09 3,62 3,23 2,90 2,62 2,37 2,16 1,98 1,82 1,68 1,55 1,44 1,34 1,25 1,16 1,09
L/150 7,27 6,20 5,34 4,65 4,09 3,62 3,10 2,64 2,26 1,95 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03 0,92 0,82 0,74 0,67 0,61
L/300 5,23 4,11 3,29 2,68 2,21 1,84 1,55 1,32 1,13 0,98 0,85 0,74 0,65 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB ³ 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 3,23 2,98 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,34 1,21 1,12 1,07 1,02 0,95 0,88 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62

L/150 3,23 2,98 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,34 1,21 1,12 1,07 1,02 0,95 0,88 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62
L/300 3,23 2,98 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,34 1,21 1,12 1,01 0,89 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,46 0,41

0,88 10,36 * 4,78 4,42 3,92 3,49 3,09 2,74 2,44 2,19 1,98 1,81 1,71 1,62 1,51 1,39 1,29 1,19 1,11 1,03 0,97 0,91
L/150 4,78 4,42 3,92 3,49 3,09 2,74 2,44 2,19 1,98 1,81 1,71 1,62 1,51 1,39 1,29 1,19 1,11 1,03 0,97 0,91
L/300 4,78 4,42 3,92 3,49 3,09 2,74 2,44 2,17 1,86 1,61 1,40 1,22 1,08 0,95 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50

1,00 11,78 * 5,77 4,92 4,24 3,69 3,25 2,87 2,56 2,30 2,08 1,94 1,84 1,75 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,04 0,97
L/150 5,77 4,92 4,24 3,69 3,25 2,87 2,56 2,30 2,08 1,94 1,84 1,75 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,04 0,97
L/300 5,77 4,92 4,24 3,69 3,25 2,87 2,56 2,30 2,08 1,87 1,62 1,42 1,25 1,11 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58

1,13 13,31 * 6,55 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,91 2,61 2,36 2,20 2,09 1,99 1,84 1,70 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10
L/150 6,55 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,91 2,61 2,36 2,20 2,09 1,99 1,84 1,70 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10
L/300 6,55 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,91 2,61 2,36 2,12 1,84 1,61 1,42 1,26 1,12 1,00 0,89 0,80 0,73 0,66

1,25 14,73 * 7,27 6,20 5,34 4,65 4,09 3,62 3,23 2,90 2,62 2,44 2,32 2,20 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 1,31 1,22
L/150 7,27 6,20 5,34 4,65 4,09 3,62 3,23 2,90 2,62 2,44 2,32 2,20 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 1,31 1,22
L/300 7,27 6,20 5,34 4,65 4,09 3,62 3,23 2,90 2,62 2,35 2,04 1,79 1,57 1,39 1,24 1,11 0,99 0,89 0,81 0,73

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 3,23 2,86 2,55 2,28 2,06 1,85 1,65 1,48 1,34 1,21 1,10 1,01 0,94 0,90 0,86 0,81 0,75 0,70 0,66 0,62
0,88 10,36 * 4,52 3,99 3,55 3,18 2,87 2,59 2,36 2,15 1,97 1,79 1,67 1,54 1,43 1,33 1,24 1,16 1,08 1,02 0,96 0,90
1,00 11,78 * 5,71 4,92 4,24 3,69 3,25 2,87 2,56 2,30 2,08 1,93 1,83 1,74 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,04 0,97
1,13 13,31 * 6,48 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,91 2,61 2,36 2,19 2,08 1,98 1,84 1,69 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10
1,25 14,73 * 7,19 6,20 5,34 4,65 4,09 3,62 3,23 2,90 2,62 2,44 2,31 2,20 2,04 1,88 1,74 1,61 1,50 1,40 1,31 1,22

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB ³ 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 3,25 2,98 2,73 2,38 2,09 1,87 1,70 1,56 1,43 1,31 1,21 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,65

L/150 3,25 2,98 2,73 2,38 2,09 1,87 1,70 1,56 1,43 1,31 1,21 1,12 1,04 0,97 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,65
L/300 3,25 2,98 2,73 2,38 2,09 1,87 1,65 1,41 1,21 1,04 0,91 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,32

0,88 10,36 * 4,78 4,42 4,03 3,51 3,09 2,74 2,44 2,19 1,98 1,82 1,71 1,62 1,52 1,40 1,29 1,20 1,11 1,04 0,97 0,91
L/150 4,78 4,42 4,03 3,51 3,09 2,74 2,44 2,19 1,98 1,82 1,71 1,62 1,52 1,40 1,29 1,19 1,06 0,96 0,86 0,78
L/300 4,78 4,42 4,03 3,46 2,85 2,37 2,00 1,70 1,46 1,26 1,10 0,96 0,84 0,75 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39

1,00 11,78 * 5,92 5,20 4,60 4,10 3,67 3,31 3,00 2,72 2,49 2,28 2,09 1,93 1,79 1,65 1,52 1,41 1,31 1,23 1,15 1,07
L/150 5,92 5,20 4,60 4,10 3,67 3,31 3,00 2,72 2,49 2,28 2,09 1,93 1,79 1,65 1,52 1,38 1,23 1,11 1,00 0,91
L/300 5,92 5,20 4,60 4,01 3,31 2,76 2,32 1,97 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,50 0,45

1,13 13,31 * 6,72 5,90 5,22 4,65 4,17 3,76 3,40 3,09 2,82 2,59 2,38 2,19 2,03 1,87 1,73 1,61 1,49 1,39 1,30 1,22
L/150 6,72 5,90 5,22 4,65 4,17 3,76 3,40 3,09 2,82 2,59 2,38 2,19 2,03 1,87 1,73 1,56 1,40 1,26 1,14 1,03
L/300 6,72 5,90 5,22 4,55 3,75 3,13 2,64 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52

1,25 14,73 * 7,46 6,55 5,80 5,17 4,63 4,17 3,78 3,43 3,13 2,87 2,64 2,44 2,25 2,08 1,92 1,78 1,66 1,55 1,44 1,35
L/150 7,46 6,55 5,80 5,17 4,63 4,17 3,78 3,43 3,13 2,87 2,64 2,44 2,25 2,08 1,92 1,73 1,55 1,40 1,26 1,15
L/300 7,46 6,55 5,80 5,06 4,17 3,47 2,93 2,49 2,13 1,84 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 120 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 3,23 2,98 2,73 2,38 2,09 1,85 1,65 1,48 1,34 1,22 1,13 1,04 0,97 0,90 0,86 0,81 0,75 0,70 0,66 0,62
0,88 10,36 * 4,78 4,42 4,03 3,51 3,09 2,74 2,44 2,19 1,98 1,79 1,67 1,58 1,50 1,39 1,29 1,20 1,11 1,04 0,97 0,91
1,00 11,78 * 5,77 4,92 4,24 3,70 3,34 3,03 2,75 2,52 2,31 2,12 1,96 1,82 1,68 1,57 1,46 1,37 1,28 1,20 1,13 1,06
1,13 13,31 * 6,55 5,58 4,81 4,20 3,79 3,44 3,13 2,86 2,62 2,41 2,23 2,06 1,91 1,78 1,66 1,55 1,45 1,36 1,28 1,21
1,25 14,73 * 7,27 6,20 5,34 4,67 4,21 3,81 3,47 3,17 2,91 2,68 2,47 2,29 2,12 1,98 1,84 1,72 1,61 1,51 1,42 1,34



Trapezprofil SAB bv SAB 110R/1000 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,84 * 2,54 2,35 2,18 2,04 1,91 1,75 1,57 1,40 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,53

L/150 2,54 2,35 2,18 2,04 1,91 1,75 1,57 1,40 1,27 1,15 1,05 0,94 0,83 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39
L/300 2,54 2,35 2,09 1,70 1,40 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,21 0,19

0,88 10,36 * 3,51 3,24 3,01 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66
L/150 3,51 3,24 3,01 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,15 1,01 0,90 0,80 0,71 0,64 0,57 0,52 0,47
L/300 3,51 3,18 2,55 2,07 1,71 1,42 1,20 1,02 0,87 0,76 0,66 0,57 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23

1,00 11,78 * 4,54 4,19 3,80 3,31 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,88 0,83 0,77
L/150 4,54 4,19 3,80 3,31 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,69 1,51 1,32 1,16 1,03 0,92 0,82 0,73 0,66 0,60 0,54
L/300 4,54 3,66 2,93 2,38 1,96 1,64 1,38 1,17 1,01 0,87 0,76 0,66 0,58 0,51 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27

1,13 13,31 * 5,82 5,13 4,42 3,85 3,38 3,00 2,67 2,40 2,17 1,96 1,79 1,64 1,50 1,39 1,28 1,19 1,10 1,03 0,96 0,90
L/150 5,82 5,13 4,42 3,85 3,38 3,00 2,67 2,40 2,17 1,96 1,72 1,50 1,32 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,61
L/300 5,28 4,16 3,33 2,71 2,23 1,86 1,57 1,33 1,14 0,99 0,86 0,75 0,66 0,58 0,52 0,46 0,42 0,37 0,34 0,31

1,25 14,73 * 6,79 5,79 4,99 4,35 3,82 3,38 3,02 2,71 2,45 2,22 2,02 1,85 1,70 1,56 1,45 1,34 1,25 1,16 1,09 1,02
L/150 6,79 5,79 4,99 4,35 3,82 3,38 3,02 2,71 2,45 2,19 1,90 1,67 1,47 1,30 1,15 1,03 0,92 0,83 0,75 0,68
L/300 5,87 4,61 3,69 3,00 2,48 2,06 1,74 1,48 1,27 1,09 0,95 0,83 0,73 0,65 0,58 0,52 0,46 0,42 0,38 0,34

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,54 2,35 2,18 2,04 1,84 1,67 1,52 1,39 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,53

L/150 2,54 2,35 2,18 2,04 1,84 1,67 1,52 1,39 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,53
L/300 2,54 2,35 2,18 2,04 1,84 1,67 1,52 1,39 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46

0,88 10,36 * 3,51 3,24 2,94 2,64 2,37 2,15 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66
L/150 3,51 3,24 2,94 2,64 2,37 2,15 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66
L/300 3,51 3,24 2,94 2,64 2,37 2,15 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,94 0,86 0,77 0,69 0,62 0,57

1,00 11,78 * 4,54 4,08 3,62 3,24 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,88 0,83 0,77
L/150 4,54 4,08 3,62 3,24 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,88 0,83 0,77
L/300 4,54 4,08 3,62 3,24 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,19 1,10 0,98 0,88 0,79 0,72 0,65

1,13 13,31 * 5,70 5,01 4,42 3,85 3,38 3,00 2,67 2,40 2,17 1,96 1,79 1,64 1,50 1,39 1,28 1,19 1,10 1,03 0,96 0,90
L/150 5,70 5,01 4,42 3,85 3,38 3,00 2,67 2,40 2,17 1,96 1,79 1,64 1,50 1,39 1,28 1,19 1,10 1,03 0,96 0,90
L/300 5,70 5,01 4,42 3,85 3,38 3,00 2,67 2,40 2,17 1,96 1,79 1,64 1,50 1,39 1,25 1,12 1,00 0,90 0,81 0,74

1,25 14,73 * 6,74 5,79 4,99 4,35 3,82 3,38 3,02 2,71 2,45 2,22 2,02 1,85 1,70 1,56 1,45 1,34 1,25 1,16 1,09 1,02
L/150 6,74 5,79 4,99 4,35 3,82 3,38 3,02 2,71 2,45 2,22 2,02 1,85 1,70 1,56 1,45 1,34 1,25 1,16 1,09 1,02
L/300 6,74 5,79 4,99 4,35 3,82 3,38 3,02 2,71 2,45 2,22 2,02 1,85 1,70 1,56 1,39 1,24 1,11 1,00 0,90 0,82

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,32 2,08 1,87 1,70 1,55 1,41 1,30 1,20 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,77 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53
0,88 10,36 * 3,07 2,74 2,47 2,23 2,03 1,85 1,69 1,56 1,44 1,33 1,23 1,15 1,07 1,00 0,93 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66
1,00 11,78 * 3,85 3,43 3,07 2,77 2,52 2,29 2,10 1,92 1,77 1,64 1,52 1,41 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,88 0,83 0,77
1,13 13,31 * 4,78 4,26 3,81 3,43 3,11 2,83 2,58 2,37 2,17 1,96 1,79 1,64 1,50 1,39 1,28 1,19 1,10 1,03 0,96 0,90
1,25 14,73 * 5,72 5,08 4,54 4,09 3,69 3,36 3,02 2,71 2,45 2,22 2,02 1,85 1,70 1,56 1,45 1,34 1,25 1,16 1,09 1,02

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,64 2,35 2,18 2,04 1,91 1,75 1,57 1,40 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56

L/150 2,64 2,35 2,18 2,04 1,91 1,75 1,57 1,40 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56
L/300 2,64 2,35 2,18 2,04 1,91 1,75 1,57 1,40 1,27 1,15 1,02 0,89 0,78 0,69 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

0,88 10,36 * 3,51 3,24 3,01 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,11 1,04 0,97 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70
L/150 3,51 3,24 3,01 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,11 1,04 0,97 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70
L/300 3,51 3,24 3,01 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,43 1,24 1,09 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44

1,00 11,78 * 4,54 4,19 3,80 3,31 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,71 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03 0,96 0,91 0,85
L/150 4,54 4,19 3,80 3,31 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,71 1,58 1,46 1,36 1,26 1,18 1,10 1,03 0,96 0,91 0,85
L/300 4,54 4,19 3,80 3,31 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,64 1,43 1,25 1,10 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51

1,13 13,31 * 5,82 5,13 4,42 3,85 3,38 3,00 2,73 2,49 2,28 2,09 1,93 1,78 1,65 1,53 1,43 1,33 1,25 1,17 1,10 1,03
L/150 5,82 5,13 4,42 3,85 3,38 3,00 2,73 2,49 2,28 2,09 1,93 1,78 1,65 1,53 1,43 1,33 1,25 1,17 1,10 1,03
L/300 5,82 5,13 4,42 3,85 3,38 3,00 2,73 2,49 2,16 1,86 1,62 1,42 1,25 1,10 0,98 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58

1,25 14,73 * 6,79 5,79 4,99 4,36 3,92 3,54 3,21 2,92 2,67 2,45 2,26 2,09 1,93 1,79 1,67 1,56 1,46 1,37 1,28 1,21
L/150 6,79 5,79 4,99 4,36 3,92 3,54 3,21 2,92 2,67 2,45 2,26 2,09 1,93 1,79 1,67 1,56 1,46 1,37 1,28 1,21
L/300 6,79 5,79 4,99 4,36 3,92 3,54 3,21 2,79 2,39 2,07 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09 0,97 0,87 0,78 0,71 0,64

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,54 2,35 2,18 2,01 1,83 1,68 1,55 1,40 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,53
0,88 10,36 * 3,51 3,24 2,92 2,65 2,41 2,19 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66
1,00 11,78 * 4,54 4,06 3,65 3,30 2,91 2,57 2,30 2,06 1,86 1,69 1,54 1,41 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,84 0,79
1,13 13,31 * 5,66 5,05 4,42 3,85 3,38 3,00 2,67 2,40 2,17 1,96 1,79 1,64 1,50 1,40 1,31 1,23 1,15 1,09 1,02 0,97
1,25 14,73 * 6,78 5,79 4,99 4,35 3,82 3,38 3,02 2,71 2,45 2,22 2,05 1,90 1,77 1,65 1,54 1,45 1,36 1,28 1,20 1,14

Trapezprofil SAB bv SAB 110R/1000 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 110R/1000 P3L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,84 * 1,94 1,79 1,66 1,55 1,45 1,37 1,29 1,19 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74 0,69 0,63 0,59 0,55 0,51 0,48 0,45

L/150 1,94 1,79 1,66 1,55 1,45 1,37 1,29 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30 0,27
L/300 1,94 1,79 1,49 1,21 1,00 0,83 0,70 0,60 0,51 0,44 0,38 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14

0,88 10,36 * 2,87 2,65 2,46 2,29 2,15 2,02 1,91 1,75 1,58 1,43 1,31 1,20 1,10 1,01 0,94 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66
L/150 2,87 2,65 2,46 2,29 2,15 2,02 1,70 1,44 1,24 1,07 0,93 0,81 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,33
L/300 2,87 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17

1,00 11,78 * 3,73 3,44 3,20 2,95 2,60 2,30 2,05 1,84 1,66 1,51 1,37 1,26 1,15 1,06 0,98 0,91 0,85 0,79 0,74 0,69
L/150 3,73 3,44 3,20 2,95 2,60 2,30 1,96 1,67 1,43 1,23 1,07 0,94 0,83 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38
L/300 3,31 2,60 2,08 1,69 1,39 1,16 0,98 0,83 0,71 0,62 0,54 0,47 0,41 0,37 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19

1,13 13,31 * 4,23 3,91 3,63 3,35 2,95 2,61 2,33 2,09 1,89 1,71 1,56 1,43 1,31 1,21 1,12 1,03 0,96 0,90 0,84 0,78
L/150 4,23 3,91 3,63 3,35 2,95 2,61 2,24 1,91 1,63 1,41 1,23 1,07 0,95 0,84 0,74 0,66 0,60 0,54 0,48 0,44
L/300 3,78 2,98 2,38 1,94 1,60 1,33 1,12 0,95 0,82 0,71 0,61 0,54 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24 0,22

1,25 14,73 * 4,70 4,34 4,03 3,72 3,27 2,90 2,59 2,32 2,09 1,90 1,73 1,58 1,45 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,93 0,87
L/150 4,70 4,34 4,03 3,72 3,27 2,90 2,48 2,11 1,81 1,56 1,36 1,19 1,05 0,92 0,82 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49
L/300 4,18 3,29 2,63 2,14 1,76 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,06 1,83 1,66 1,55 1,45 1,37 1,29 1,19 1,07 0,97 0,90 0,86 0,82 0,76 0,71 0,66 0,61 0,57 0,53 0,50

L/150 2,06 1,83 1,66 1,55 1,45 1,37 1,29 1,19 1,07 0,97 0,90 0,86 0,82 0,76 0,71 0,66 0,61 0,57 0,53 0,50
L/300 2,06 1,83 1,66 1,55 1,45 1,37 1,29 1,19 1,07 0,97 0,90 0,81 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,37 0,33

0,88 10,36 * 2,96 2,65 2,46 2,29 2,15 2,02 1,91 1,75 1,58 1,45 1,37 1,28 1,19 1,10 1,03 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72
L/150 2,96 2,65 2,46 2,29 2,15 2,02 1,91 1,75 1,58 1,45 1,37 1,28 1,19 1,10 1,03 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72
L/300 2,96 2,65 2,46 2,29 2,15 2,02 1,91 1,74 1,49 1,29 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44 0,40

1,00 11,78 * 3,76 3,44 3,20 2,95 2,60 2,30 2,05 1,84 1,66 1,55 1,47 1,40 1,30 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78
L/150 3,76 3,44 3,20 2,95 2,60 2,30 2,05 1,84 1,66 1,55 1,47 1,40 1,30 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78
L/300 3,76 3,44 3,20 2,95 2,60 2,30 2,05 1,84 1,66 1,49 1,29 1,13 1,00 0,88 0,78 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46

1,13 13,31 * 4,27 3,91 3,63 3,35 2,95 2,61 2,33 2,09 1,89 1,76 1,67 1,59 1,47 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88
L/150 4,27 3,91 3,63 3,35 2,95 2,61 2,33 2,09 1,89 1,76 1,67 1,59 1,47 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88
L/300 4,27 3,91 3,63 3,35 2,95 2,61 2,33 2,09 1,89 1,70 1,48 1,29 1,14 1,01 0,90 0,80 0,72 0,65 0,58 0,53

1,25 14,73 * 4,74 4,34 4,03 3,72 3,27 2,90 2,59 2,32 2,09 1,96 1,86 1,76 1,63 1,51 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98
L/150 4,74 4,34 4,03 3,72 3,27 2,90 2,59 2,32 2,09 1,96 1,86 1,76 1,63 1,51 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98
L/300 4,74 4,34 4,03 3,72 3,27 2,90 2,59 2,32 2,09 1,88 1,63 1,43 1,26 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 1,94 1,79 1,66 1,55 1,45 1,37 1,29 1,19 1,07 0,97 0,88 0,81 0,76 0,72 0,69 0,65 0,60 0,56 0,53 0,49
0,88 10,36 * 2,87 2,65 2,46 2,29 2,15 1,99 1,81 1,65 1,52 1,40 1,29 1,20 1,11 1,03 0,97 0,90 0,85 0,79 0,75 0,70
1,00 11,78 * 3,73 3,44 3,20 2,95 2,60 2,30 2,05 1,84 1,66 1,55 1,47 1,39 1,30 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83 0,78
1,13 13,31 * 4,23 3,91 3,63 3,35 2,95 2,61 2,33 2,09 1,89 1,75 1,66 1,58 1,47 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,94 0,88
1,25 14,73 * 4,70 4,34 4,03 3,72 3,27 2,90 2,59 2,32 2,09 1,95 1,85 1,76 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,04 0,98

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,42 2,18 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,94 0,87 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54 0,51

L/150 2,42 2,18 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10 1,01 0,94 0,87 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62 0,58 0,54 0,51
L/300 2,42 2,18 1,95 1,75 1,58 1,44 1,31 1,13 0,97 0,83 0,73 0,64 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26

0,88 10,36 * 3,54 3,13 2,79 2,49 2,24 2,03 1,91 1,75 1,58 1,45 1,37 1,29 1,21 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,78 0,73
L/150 3,54 3,13 2,79 2,49 2,24 2,03 1,91 1,75 1,58 1,45 1,37 1,29 1,21 1,12 1,03 0,95 0,85 0,77 0,69 0,63
L/300 3,54 3,13 2,79 2,49 2,24 1,90 1,60 1,36 1,17 1,01 0,88 0,77 0,68 0,60 0,53 0,48 0,43 0,38 0,35 0,31

1,00 11,78 * 4,52 3,98 3,54 3,16 2,84 2,56 2,33 2,12 1,94 1,78 1,64 1,51 1,40 1,30 1,21 1,13 1,05 0,98 0,92 0,86
L/150 4,52 3,98 3,54 3,16 2,84 2,56 2,33 2,12 1,94 1,78 1,64 1,51 1,40 1,30 1,21 1,10 0,98 0,88 0,80 0,72
L/300 4,52 3,98 3,54 3,16 2,63 2,19 1,85 1,57 1,35 1,16 1,01 0,89 0,78 0,69 0,61 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

1,13 13,31 * 5,13 4,52 4,01 3,59 3,22 2,91 2,64 2,41 2,20 2,02 1,86 1,72 1,59 1,48 1,38 1,28 1,19 1,11 1,04 0,97
L/150 5,13 4,52 4,01 3,59 3,22 2,91 2,64 2,41 2,20 2,02 1,86 1,72 1,59 1,48 1,38 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83
L/300 5,13 4,52 4,01 3,59 3,01 2,51 2,12 1,80 1,54 1,33 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41

1,25 14,73 * 5,70 5,02 4,46 3,98 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,64 1,53 1,43 1,33 1,24 1,16 1,08
L/150 5,70 5,02 4,46 3,98 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,64 1,53 1,39 1,24 1,12 1,01 0,92
L/300 5,70 5,02 4,46 3,98 3,33 2,78 2,34 1,99 1,71 1,47 1,28 1,12 0,99 0,87 0,78 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,15 1,98 1,77 1,60 1,45 1,37 1,29 1,19 1,07 0,97 0,88 0,81 0,76 0,72 0,69 0,65 0,60 0,56 0,53 0,49
0,88 10,36 * 3,12 2,77 2,48 2,29 2,15 2,02 1,91 1,75 1,58 1,43 1,33 1,26 1,20 1,11 1,03 0,96 0,89 0,83 0,77 0,72
1,00 11,78 * 3,93 3,49 3,20 2,95 2,60 2,31 2,11 1,93 1,78 1,64 1,51 1,40 1,31 1,22 1,14 1,06 1,00 0,94 0,88 0,83
1,13 13,31 * 4,48 3,98 3,63 3,35 2,95 2,63 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,60 1,49 1,38 1,29 1,21 1,14 1,07 1,00 0,95
1,25 14,73 * 4,97 4,42 4,03 3,72 3,27 2,92 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,54 1,44 1,34 1,26 1,18 1,11 1,05

Trapezprofil SAB bv SAB 110R/1000 P3L-B

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 110R/1000 P4L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 8,84 * 2,26 2,09 1,94 1,81 1,70 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 0,47

L/150 2,26 2,09 1,94 1,81 1,70 1,57 1,40 1,26 1,08 0,94 0,81 0,71 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,36 0,32 0,29
L/300 2,26 1,97 1,58 1,28 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15

0,88 10,36 * 3,35 3,09 2,87 2,68 2,51 2,32 2,07 1,86 1,68 1,52 1,39 1,27 1,17 1,07 0,99 0,92 0,86 0,80 0,75 0,70
L/150 3,35 3,09 2,87 2,68 2,51 2,14 1,81 1,53 1,32 1,14 0,99 0,87 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35
L/300 3,05 2,40 1,92 1,56 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,19 0,18

1,00 11,78 * 4,35 4,02 3,60 3,14 2,76 2,44 2,18 1,96 1,76 1,60 1,46 1,33 1,23 1,13 1,04 0,97 0,90 0,84 0,78 0,73
L/150 4,35 4,02 3,60 3,14 2,76 2,44 2,09 1,78 1,52 1,32 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41
L/300 3,52 2,77 2,22 1,80 1,49 1,24 1,04 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20

1,13 13,31 * 4,94 4,56 4,09 3,57 3,13 2,78 2,48 2,22 2,01 1,82 1,66 1,52 1,39 1,28 1,19 1,10 1,02 0,95 0,89 0,83
L/150 4,94 4,56 4,09 3,57 3,13 2,78 2,37 2,02 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,51 0,46
L/300 4,00 3,15 2,52 2,05 1,69 1,41 1,19 1,01 0,86 0,75 0,65 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 0,28 0,26 0,23

1,25 14,73 * 5,49 5,06 4,54 3,96 3,48 3,08 2,75 2,47 2,23 2,02 1,84 1,68 1,55 1,42 1,32 1,22 1,14 1,06 0,99 0,93
L/150 5,49 5,06 4,54 3,96 3,48 3,08 2,64 2,25 1,93 1,66 1,45 1,27 1,12 0,99 0,88 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52
L/300 4,46 3,51 2,81 2,28 1,88 1,57 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,26 2,09 1,94 1,81 1,70 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,96 0,91 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,53

L/150 2,26 2,09 1,94 1,81 1,70 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,96 0,91 0,87 0,81 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,53
L/300 2,26 2,09 1,94 1,81 1,70 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,96 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

0,88 10,36 * 3,35 3,09 2,87 2,68 2,51 2,32 2,07 1,86 1,68 1,54 1,45 1,37 1,27 1,18 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77
L/150 3,35 3,09 2,87 2,68 2,51 2,32 2,07 1,86 1,68 1,54 1,45 1,37 1,27 1,18 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77
L/300 3,35 3,09 2,87 2,68 2,51 2,32 2,07 1,85 1,59 1,37 1,19 1,04 0,92 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47 0,43

1,00 11,78 * 4,35 4,02 3,60 3,14 2,76 2,44 2,18 1,96 1,76 1,65 1,56 1,49 1,38 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82
L/150 4,35 4,02 3,60 3,14 2,76 2,44 2,18 1,96 1,76 1,65 1,56 1,49 1,38 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82
L/300 4,35 4,02 3,60 3,14 2,76 2,44 2,18 1,96 1,76 1,58 1,38 1,21 1,06 0,94 0,83 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49

1,13 13,31 * 4,94 4,56 4,09 3,57 3,13 2,78 2,48 2,22 2,01 1,87 1,78 1,69 1,56 1,44 1,33 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94
L/150 4,94 4,56 4,09 3,57 3,13 2,78 2,48 2,22 2,01 1,87 1,78 1,69 1,56 1,44 1,33 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94
L/300 4,94 4,56 4,09 3,57 3,13 2,78 2,48 2,22 2,01 1,80 1,56 1,37 1,21 1,07 0,95 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56

1,25 14,73 * 5,49 5,06 4,54 3,96 3,48 3,08 2,75 2,47 2,23 2,08 1,97 1,87 1,74 1,60 1,48 1,37 1,28 1,19 1,11 1,04
L/150 5,49 5,06 4,54 3,96 3,48 3,08 2,75 2,47 2,23 2,08 1,97 1,87 1,74 1,60 1,48 1,37 1,28 1,19 1,11 1,04
L/300 5,49 5,06 4,54 3,96 3,48 3,08 2,75 2,47 2,23 2,00 1,74 1,53 1,34 1,19 1,06 0,94 0,85 0,76 0,69 0,62

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,26 2,09 1,94 1,81 1,69 1,53 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,86 0,80 0,77 0,73 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52
0,88 10,36 * 3,35 3,09 2,87 2,61 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,50 1,38 1,28 1,19 1,11 1,03 0,97 0,90 0,85 0,80 0,75
1,00 11,78 * 4,35 4,02 3,60 3,14 2,76 2,44 2,18 1,96 1,76 1,64 1,56 1,48 1,38 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82
1,13 13,31 * 4,94 4,56 4,09 3,57 3,13 2,78 2,48 2,22 2,01 1,87 1,77 1,68 1,56 1,44 1,33 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94
1,25 14,73 * 5,49 5,06 4,54 3,96 3,48 3,08 2,75 2,47 2,23 2,07 1,96 1,87 1,74 1,60 1,48 1,37 1,27 1,19 1,11 1,04

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,65 2,35 2,10 1,89 1,70 1,57 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,93 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66 0,62 0,58 0,55

L/150 2,65 2,35 2,10 1,89 1,70 1,57 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,93 0,87 0,81 0,75 0,70 0,66 0,62 0,58 0,55
L/300 2,65 2,35 2,10 1,89 1,70 1,57 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,37 0,34 0,30 0,27

0,88 10,36 * 3,82 3,37 2,99 2,68 2,51 2,32 2,07 1,86 1,68 1,54 1,45 1,37 1,29 1,19 1,10 1,02 0,95 0,88 0,83 0,77
L/150 3,82 3,37 2,99 2,68 2,51 2,32 2,07 1,86 1,68 1,54 1,45 1,37 1,29 1,19 1,10 1,01 0,91 0,82 0,74 0,67
L/300 3,82 3,37 2,99 2,68 2,43 2,02 1,70 1,45 1,24 1,07 0,93 0,82 0,72 0,64 0,57 0,50 0,45 0,41 0,37 0,33

1,00 11,78 * 4,86 4,28 3,80 3,39 3,05 2,75 2,49 2,27 2,07 1,90 1,75 1,62 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,04 0,97 0,91
L/150 4,86 4,28 3,80 3,39 3,05 2,75 2,49 2,27 2,07 1,90 1,75 1,62 1,50 1,39 1,29 1,17 1,05 0,94 0,85 0,77
L/300 4,86 4,28 3,80 3,39 2,81 2,34 1,97 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,83 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39

1,13 13,31 * 5,52 4,86 4,31 3,85 3,46 3,12 2,83 2,58 2,35 2,16 1,99 1,84 1,70 1,58 1,47 1,36 1,27 1,18 1,11 1,04
L/150 5,52 4,86 4,31 3,85 3,46 3,12 2,83 2,58 2,35 2,16 1,99 1,84 1,70 1,58 1,47 1,33 1,19 1,07 0,97 0,88
L/300 5,52 4,86 4,31 3,85 3,19 2,66 2,24 1,90 1,63 1,41 1,23 1,07 0,94 0,84 0,74 0,66 0,59 0,54 0,48 0,44

1,25 14,73 * 6,13 5,40 4,79 4,27 3,84 3,46 3,14 2,86 2,61 2,40 2,21 2,04 1,89 1,75 1,63 1,52 1,41 1,31 1,23 1,15
L/150 6,13 5,40 4,79 4,27 3,84 3,46 3,14 2,86 2,61 2,40 2,21 2,04 1,89 1,75 1,63 1,48 1,33 1,19 1,08 0,98
L/300 6,13 5,40 4,79 4,27 3,55 2,96 2,50 2,12 1,82 1,57 1,37 1,20 1,05 0,93 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54 0,49

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 8,84 * 2,40 2,13 1,94 1,81 1,70 1,57 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,87 0,80 0,77 0,73 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52
0,88 10,36 * 3,37 3,09 2,87 2,68 2,51 2,32 2,07 1,86 1,68 1,52 1,42 1,34 1,27 1,18 1,10 1,02 0,94 0,88 0,82 0,77
1,00 11,78 * 4,35 4,02 3,60 3,14 2,76 2,49 2,27 2,08 1,91 1,76 1,63 1,51 1,40 1,31 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,89
1,13 13,31 * 4,94 4,56 4,09 3,57 3,13 2,83 2,58 2,36 2,17 2,00 1,85 1,71 1,59 1,48 1,38 1,30 1,21 1,14 1,07 1,01
1,25 14,73 * 5,49 5,06 4,54 3,96 3,48 3,14 2,86 2,62 2,41 2,22 2,05 1,90 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35 1,27 1,19 1,12

Trapezprofil SAB bv SAB 110R/1000 P4L-B
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 135R/930 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 9,50 * 2,86 2,53 2,26 2,03 1,83 1,66 1,51 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,67 0,63 0,60

L/150 2,86 2,53 2,26 2,03 1,83 1,66 1,51 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52
L/300 2,71 2,26 1,91 1,62 1,39 1,20 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63 0,56 0,51 0,46 0,41 0,37 0,34 0,31 0,28 0,26

0,88 11,14 * 3,65 3,23 2,88 2,59 2,34 2,12 1,93 1,77 1,62 1,49 1,38 1,28 1,19 1,11 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 0,76
L/150 3,65 3,23 2,88 2,59 2,34 2,12 1,93 1,77 1,62 1,49 1,38 1,24 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62 0,57
L/300 2,97 2,48 2,09 1,78 1,52 1,32 1,14 1,00 0,88 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,28

1,00 12,66 * 4,38 3,88 3,46 3,10 2,80 2,54 2,31 2,12 1,94 1,79 1,66 1,54 1,43 1,33 1,24 1,17 1,09 1,03 0,97 0,91
L/150 4,38 3,88 3,46 3,10 2,80 2,54 2,31 2,12 1,91 1,69 1,50 1,34 1,20 1,08 0,98 0,88 0,80 0,73 0,67 0,61
L/300 3,22 2,68 2,26 1,92 1,65 1,42 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,31

1,13 14,30 * 4,97 4,40 3,93 3,52 3,18 2,88 2,63 2,40 2,21 2,04 1,88 1,75 1,62 1,51 1,41 1,32 1,24 1,17 1,10 1,04
L/150 4,97 4,40 3,93 3,52 3,18 2,88 2,63 2,40 2,17 1,92 1,70 1,52 1,36 1,23 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70
L/300 3,65 3,05 2,57 2,18 1,87 1,62 1,41 1,23 1,08 0,96 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38 0,35

1,25 15,83 * 5,52 4,89 4,36 3,91 3,53 3,20 2,92 2,67 2,45 2,26 2,09 1,94 1,80 1,68 1,57 1,47 1,38 1,30 1,22 1,15
L/150 5,52 4,89 4,36 3,91 3,53 3,20 2,92 2,67 2,40 2,13 1,89 1,69 1,51 1,36 1,23 1,12 1,01 0,92 0,85 0,78

L/500 2,43 2,03 1,71 1,45 1,25 1,08 0,94 0,82 0,72 0,64 0,57 0,51 0,45 0,41 0,37 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23
1,50 18,99 * 6,65 5,89 5,26 4,72 4,26 3,86 3,52 3,22 2,96 2,73 2,52 2,34 2,17 2,03 1,89 1,77 1,66 1,56 1,47 1,39

L/150 6,65 5,89 5,26 4,72 4,26 3,86 3,52 3,22 2,90 2,57 2,28 2,04 1,83 1,64 1,49 1,35 1,22 1,12 1,02 0,94
L/300 4,90 4,08 3,44 2,92 2,51 2,17 1,88 1,65 1,45 1,28 1,14 1,02 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56 0,51 0,47

Zweifeldträger
Stützweite (m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 9,50 * 2,60 2,39 2,21 2,04 1,90 1,77 1,65 1,54 1,45 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69

L/150 2,60 2,39 2,21 2,04 1,90 1,77 1,65 1,54 1,45 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69
L/300 2,60 2,39 2,21 2,04 1,90 1,77 1,65 1,54 1,45 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,93 0,87 0,82 0,74 0,68 0,62

0,88 11,14 * 3,62 3,23 2,88 2,61 2,46 2,33 2,19 2,00 1,84 1,69 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10 1,03 0,97 0,92 0,86
L/150 3,62 3,23 2,88 2,61 2,46 2,33 2,19 2,00 1,84 1,69 1,57 1,45 1,35 1,26 1,18 1,10 1,03 0,97 0,92 0,86
L/300 3,62 3,23 2,88 2,61 2,46 2,33 2,19 2,00 1,84 1,69 1,57 1,45 1,34 1,20 1,09 0,98 0,90 0,82 0,75 0,68

1,00 12,66 * 4,38 3,88 3,46 3,10 2,80 2,65 2,51 2,38 2,19 2,02 1,87 1,73 1,61 1,50 1,40 1,31 1,23 1,16 1,09 1,03
L/150 4,38 3,88 3,46 3,10 2,80 2,65 2,51 2,38 2,19 2,02 1,87 1,73 1,61 1,50 1,40 1,31 1,23 1,16 1,09 1,03
L/300 4,38 3,88 3,46 3,10 2,80 2,65 2,51 2,38 2,19 2,02 1,81 1,61 1,45 1,30 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74

1,13 14,30 * 4,97 4,40 3,93 3,52 3,18 3,01 2,85 2,71 2,49 2,29 2,12 1,96 1,83 1,70 1,59 1,49 1,40 1,32 1,24 1,17
L/150 4,97 4,40 3,93 3,52 3,18 3,01 2,85 2,71 2,49 2,29 2,12 1,96 1,83 1,70 1,59 1,49 1,40 1,32 1,24 1,17

L/300 4,97 4,40 3,93 3,52 3,18 3,01 2,85 2,71 2,49 2,29 2,05 1,83 1,64 1,48 1,34 1,21 1,10 1,00 0,92 0,84

1,25 15,83 * 5,52 4,89 4,36 3,91 3,53 3,34 3,17 3,00 2,76 2,54 2,35 2,18 2,03 1,89 1,77 1,65 1,55 1,46 1,37 1,30
L/150 5,52 4,89 4,36 3,91 3,53 3,34 3,17 3,00 2,76 2,54 2,35 2,18 2,03 1,89 1,77 1,65 1,55 1,46 1,37 1,30
L/300 5,52 4,89 4,36 3,91 3,53 3,34 3,17 3,00 2,76 2,54 2,28 2,03 1,82 1,64 1,48 1,34 1,22 1,11 1,02 0,93

1,50 18,99 * 6,65 5,89 5,26 4,72 4,26 4,03 3,82 3,63 3,33 3,07 2,84 2,63 2,45 2,28 2,13 2,00 1,87 1,76 1,66 1,57
L/150 6,65 5,89 5,26 4,72 4,26 4,03 3,82 3,63 3,33 3,07 2,84 2,63 2,45 2,28 2,13 2,00 1,87 1,76 1,66 1,57
L/300 6,65 5,89 5,26 4,72 4,26 4,03 3,82 3,63 3,33 3,07 2,75 2,45 2,20 1,98 1,79 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 9,50 * 2,10 1,93 1,79 1,66 1,54 1,43 1,34 1,25 1,18 1,11 1,04 0,98 0,93 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61
0,88 11,14 * 2,95 2,71 2,50 2,32 2,15 2,01 1,88 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30 1,23 1,16 1,09 1,02 0,96 0,91 0,86
1,00 12,66 * 3,72 3,43 3,16 2,93 2,72 2,54 2,37 2,22 2,08 1,95 1,84 1,73 1,60 1,50 1,40 1,31 1,23 1,16 1,09 1,03
1,13 14,30 * 4,23 3,89 3,59 3,33 3,09 2,88 2,69 2,52 2,36 2,22 2,09 1,96 1,82 1,70 1,59 1,49 1,40 1,31 1,24 1,17
1,25 15,83 * 4,69 4,32 3,99 3,69 3,43 3,20 2,98 2,79 2,62 2,46 2,32 2,18 2,02 1,89 1,76 1,65 1,55 1,46 1,37 1,29
1,50 18,99 * 5,66 5,21 4,81 4,45 4,14 3,85 3,60 3,37 3,16 2,97 2,80 2,62 2,44 2,28 2,13 1,99 1,87 1,76 1,66 1,56

Dreifeldträger
Stützweite (m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 9,50 * 2,86 2,53 2,37 2,23 2,10 1,91 1,74 1,59 1,46 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,72

L/150 2,86 2,53 2,37 2,23 2,10 1,91 1,74 1,59 1,46 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,72
L/300 2,86 2,53 2,37 2,23 2,10 1,91 1,74 1,59 1,46 1,34 1,19 1,07 0,96 0,86 0,78 0,70 0,64 0,58 0,53 0,49

0,88 11,14 * 3,65 3,23 2,88 2,61 2,46 2,33 2,19 2,00 1,84 1,73 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30 1,23 1,17 1,11 1,05 0,99
L/150 3,65 3,23 2,88 2,61 2,46 2,33 2,19 2,00 1,84 1,73 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30 1,23 1,17 1,11 1,05 0,99
L/300 3,65 3,23 2,88 2,61 2,46 2,33 2,16 1,89 1,66 1,47 1,31 1,17 1,05 0,94 0,85 0,77 0,70 0,64 0,59 0,54

1,00 12,66 * 4,38 3,88 3,52 3,25 3,02 2,81 2,63 2,46 2,31 2,17 2,04 1,92 1,82 1,72 1,63 1,54 1,47 1,39 1,31 1,24
L/150 4,38 3,88 3,52 3,25 3,02 2,81 2,63 2,46 2,31 2,17 2,04 1,92 1,82 1,72 1,63 1,54 1,47 1,38 1,27 1,16
L/300 4,38 3,88 3,52 3,25 3,02 2,69 2,34 2,04 1,80 1,59 1,42 1,26 1,13 1,02 0,92 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58

1,13 14,30 * 4,97 4,40 3,99 3,70 3,43 3,20 2,98 2,79 2,62 2,46 2,32 2,18 2,06 1,95 1,85 1,75 1,66 1,58 1,49 1,41
L/150 4,97 4,40 3,99 3,70 3,43 3,20 2,98 2,79 2,62 2,46 2,32 2,18 2,06 1,95 1,85 1,75 1,66 1,57 1,44 1,32
L/300 4,97 4,40 3,99 3,70 3,43 3,05 2,65 2,32 2,04 1,81 1,61 1,44 1,29 1,16 1,05 0,95 0,86 0,79 0,72 0,66

1,25 15,83 * 5,52 4,89 4,43 4,10 3,81 3,55 3,31 3,10 2,91 2,73 2,57 2,42 2,29 2,17 2,05 1,95 1,85 1,76 1,66 1,56
L/150 5,52 4,89 4,43 4,10 3,81 3,55 3,31 3,10 2,91 2,73 2,57 2,42 2,29 2,17 2,05 1,95 1,85 1,75 1,60 1,46
L/300 5,52 4,89 4,43 4,10 3,81 3,39 2,95 2,58 2,27 2,01 1,79 1,59 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80 0,73

1,50 18,99 * 6,65 5,89 5,32 4,93 4,58 4,26 3,98 3,72 3,49 3,28 3,09 2,91 2,75 2,60 2,47 2,34 2,22 2,11 2,00 1,88
L/150 6,65 5,89 5,32 4,93 4,58 4,26 3,98 3,72 3,49 3,28 3,09 2,91 2,75 2,60 2,47 2,34 2,22 2,11 1,93 1,77
L/300 6,65 5,89 5,32 4,93 4,58 4,09 3,56 3,11 2,74 2,42 2,15 1,92 1,73 1,55 1,40 1,27 1,16 1,05 0,96 0,88

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 9,50 * 2,47 2,27 2,10 1,95 1,82 1,67 1,59 1,49 1,40 1,31 1,21 1,13 1,05 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67
0,88 11,14 * 3,46 3,19 2,88 2,59 2,34 2,15 2,04 1,94 1,82 1,68 1,55 1,44 1,34 1,25 1,16 1,09 1,02 0,96 0,91 0,86
1,00 12,66 * 4,38 3,88 3,46 3,10 2,80 2,60 2,46 2,34 2,18 2,01 1,86 1,73 1,60 1,50 1,40 1,31 1,23 1,17 1,10 1,04
1,13 14,30 * 4,97 4,40 3,93 3,52 3,18 2,95 2,80 2,66 2,48 2,29 2,11 1,96 1,82 1,70 1,59 1,49 1,40 1,33 1,25 1,18
1,25 15,83 * 5,52 4,89 4,36 3,91 3,53 3,27 3,11 2,95 2,75 2,54 2,35 2,18 2,02 1,89 1,76 1,65 1,55 1,47 1,39 1,31
1,50 18,99 * 6,65 5,89 5,26 4,72 4,26 3,95 3,75 3,56 3,32 3,06 2,83 2,62 2,44 2,28 2,13 1,99 1,87 1,78 1,67 1,58

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 135R/930 Positivlage
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 135R/930 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 9,50 * 2,05 1,93 1,82 1,73 1,64 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56

L/150 2,05 1,93 1,82 1,73 1,64 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,78 0,71 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45
L/300 2,05 1,93 1,64 1,39 1,19 1,03 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22

0,88 11,14 * 2,85 2,68 2,54 2,40 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,44 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74
L/150 2,85 2,68 2,54 2,40 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,44 1,32 1,17 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71 0,64 0,59 0,54
L/300 2,82 2,35 1,98 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,47 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27

1,00 12,66 * 3,72 3,50 3,31 3,00 2,71 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,49 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 1,00 0,94 0,88
L/150 3,72 3,50 3,31 3,00 2,71 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,53 1,37 1,23 1,11 1,00 0,91 0,82 0,75 0,69 0,63
L/300 3,29 2,74 2,31 1,97 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98 0,86 0,77 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,41 0,38 0,34 0,31

1,13 14,30 * 4,82 4,44 3,96 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,23 2,05 1,90 1,76 1,64 1,53 1,43 1,34 1,25 1,18 1,11 1,05
L/150 4,82 4,44 3,96 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,21 1,96 1,74 1,56 1,39 1,26 1,13 1,03 0,93 0,85 0,78 0,71
L/300 3,74 3,12 2,62 2,23 1,91 1,65 1,44 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,51 0,47 0,43 0,39 0,36

1,25 15,83 * 5,67 5,03 4,48 4,02 3,63 3,29 3,00 2,75 2,52 2,32 2,15 1,99 1,85 1,73 1,61 1,51 1,42 1,33 1,26 1,19
L/150 5,67 5,03 4,48 4,02 3,63 3,29 3,00 2,75 2,46 2,18 1,93 1,73 1,55 1,39 1,26 1,14 1,04 0,95 0,86 0,79
L/300 4,15 3,46 2,91 2,48 2,12 1,83 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,86 0,77 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40

1,50 18,99 * 6,95 6,15 5,49 4,93 4,45 4,03 3,67 3,36 3,09 2,85 2,63 2,44 2,27 2,11 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45
L/150 6,95 6,15 5,49 4,93 4,45 4,03 3,67 3,36 2,97 2,62 2,33 2,08 1,87 1,68 1,52 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96
L/300 5,01 4,17 3,52 2,99 2,56 2,21 1,93 1,69 1,48 1,31 1,17 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,57 0,52 0,48

Zweifeldträger
Stützweite (m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,50 * 2,05 1,93 1,82 1,73 1,62 1,50 1,39 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56

L/150 2,05 1,93 1,82 1,73 1,62 1,50 1,39 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56
L/300 2,05 1,93 1,82 1,73 1,62 1,50 1,39 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,58 0,54

0,88 11,14 * 2,85 2,68 2,54 2,33 2,15 1,98 1,84 1,71 1,57 1,44 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74
L/150 2,85 2,68 2,54 2,33 2,15 1,98 1,84 1,71 1,57 1,44 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74
L/300 2,85 2,68 2,54 2,33 2,15 1,98 1,84 1,71 1,57 1,44 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,93 0,85 0,78 0,71 0,65

1,00 12,66 * 3,72 3,47 3,17 2,90 2,67 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,49 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 1,00 0,94 0,88
L/150 3,72 3,47 3,17 2,90 2,67 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,49 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 1,00 0,94 0,88
L/300 3,72 3,47 3,17 2,90 2,67 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,49 1,38 1,29 1,20 1,09 0,99 0,90 0,83 0,76

1,13 14,30 * 4,70 4,27 3,89 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,23 2,05 1,90 1,76 1,64 1,53 1,43 1,34 1,25 1,18 1,11 1,05
L/150 4,70 4,27 3,89 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,23 2,05 1,90 1,76 1,64 1,53 1,43 1,34 1,25 1,18 1,11 1,05
L/300 4,70 4,27 3,89 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,23 2,05 1,90 1,76 1,64 1,51 1,37 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86

1,25 15,83 * 5,57 5,03 4,48 4,02 3,63 3,29 3,00 2,75 2,52 2,32 2,15 1,99 1,85 1,73 1,61 1,51 1,42 1,33 1,26 1,19
L/150 5,57 5,03 4,48 4,02 3,63 3,29 3,00 2,75 2,52 2,32 2,15 1,99 1,85 1,73 1,61 1,51 1,42 1,33 1,26 1,19
L/300 5,57 5,03 4,48 4,02 3,63 3,29 3,00 2,75 2,52 2,32 2,15 1,99 1,85 1,68 1,52 1,37 1,25 1,14 1,04 0,95

1,50 18,99 * 6,95 6,15 5,49 4,93 4,45 4,03 3,67 3,36 3,09 2,85 2,63 2,44 2,27 2,11 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45
L/150 6,95 6,15 5,49 4,93 4,45 4,03 3,67 3,36 3,09 2,85 2,63 2,44 2,27 2,11 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45
L/300 6,95 6,15 5,49 4,93 4,45 4,03 3,67 3,36 3,09 2,85 2,63 2,44 2,25 2,03 1,83 1,66 1,51 1,37 1,26 1,15

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,50 * 1,85 1,70 1,57 1,46 1,35 1,26 1,18 1,10 1,03 0,97 0,91 0,86 0,81 0,77 0,73 0,69 0,66 0,62 0,59 0,56
0,88 11,14 * 2,50 2,30 2,12 1,96 1,82 1,69 1,57 1,47 1,38 1,29 1,22 1,15 1,08 1,02 0,97 0,92 0,87 0,83 0,78 0,74
1,00 12,66 * 3,16 2,90 2,67 2,47 2,28 2,12 1,98 1,85 1,73 1,62 1,52 1,43 1,35 1,27 1,20 1,13 1,06 1,00 0,94 0,88
1,13 14,30 * 3,95 3,62 3,32 3,06 2,83 2,63 2,44 2,28 2,13 1,99 1,87 1,76 1,64 1,53 1,43 1,34 1,25 1,18 1,11 1,05
1,25 15,83 * 4,74 4,33 3,97 3,66 3,38 3,13 2,91 2,71 2,52 2,32 2,15 1,99 1,85 1,73 1,61 1,51 1,42 1,33 1,26 1,19
1,50 18,99 * 6,47 5,89 5,38 4,93 4,45 4,03 3,67 3,36 3,09 2,85 2,63 2,44 2,27 2,11 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45

Dreifeldträger
Stützweite (m) 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,50 * 2,10 1,93 1,82 1,73 1,64 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59

L/150 2,10 1,93 1,82 1,73 1,64 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,82 0,77 0,73 0,69 0,65 0,62 0,59
L/300 2,10 1,93 1,82 1,73 1,64 1,55 1,41 1,29 1,18 1,09 1,01 0,92 0,82 0,74 0,67 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42

0,88 11,14 * 2,85 2,68 2,54 2,40 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,44 1,34 1,24 1,15 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,82 0,78
L/150 2,85 2,68 2,54 2,40 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,44 1,34 1,24 1,15 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,82 0,78
L/300 2,85 2,68 2,54 2,40 2,26 2,05 1,87 1,71 1,57 1,40 1,24 1,11 0,99 0,90 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56 0,51

1,00 12,66 * 3,72 3,50 3,31 3,00 2,71 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,61 1,51 1,41 1,33 1,25 1,18 1,12 1,06 1,01 0,95
L/150 3,72 3,50 3,31 3,00 2,71 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,61 1,51 1,41 1,33 1,25 1,18 1,12 1,06 1,01 0,95
L/300 3,72 3,50 3,31 3,00 2,71 2,46 2,24 2,05 1,84 1,63 1,45 1,29 1,16 1,04 0,94 0,85 0,78 0,71 0,65 0,59

1,13 14,30 * 4,82 4,44 3,96 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,25 2,09 1,96 1,83 1,72 1,62 1,52 1,44 1,36 1,29 1,22 1,16
L/150 4,82 4,44 3,96 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,25 2,09 1,96 1,83 1,72 1,62 1,52 1,44 1,36 1,29 1,22 1,16
L/300 4,82 4,44 3,96 3,56 3,21 2,91 2,65 2,38 2,09 1,85 1,64 1,47 1,32 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,74 0,67

1,25 15,83 * 5,67 5,03 4,48 4,02 3,63 3,32 3,07 2,84 2,64 2,46 2,30 2,15 2,02 1,90 1,79 1,68 1,59 1,50 1,42 1,35
L/150 5,67 5,03 4,48 4,02 3,63 3,32 3,07 2,84 2,64 2,46 2,30 2,15 2,02 1,90 1,79 1,68 1,59 1,50 1,42 1,35
L/300 5,67 5,03 4,48 4,02 3,63 3,32 3,01 2,64 2,32 2,05 1,83 1,63 1,46 1,32 1,19 1,08 0,98 0,89 0,82 0,75

1,50 18,99 * 6,95 6,24 5,67 5,18 4,75 4,36 4,02 3,72 3,45 3,21 2,99 2,79 2,62 2,45 2,31 2,17 2,05 1,93 1,83 1,73
L/150 6,95 6,24 5,67 5,18 4,75 4,36 4,02 3,72 3,45 3,21 2,99 2,79 2,62 2,45 2,31 2,17 2,05 1,93 1,83 1,73
L/300 6,95 6,24 5,67 5,18 4,75 4,18 3,64 3,18 2,80 2,48 2,20 1,97 1,76 1,59 1,43 1,30 1,18 1,08 0,98 0,90

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,50 * 2,05 1,93 1,82 1,72 1,60 1,49 1,40 1,29 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56
0,88 11,14 * 2,85 2,68 2,50 2,32 2,16 2,01 1,87 1,71 1,57 1,44 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,74
1,00 12,66 * 3,72 3,43 3,17 2,93 2,71 2,46 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,49 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 1,00 0,94 0,88
1,13 14,30 * 4,68 4,29 3,95 3,56 3,21 2,91 2,65 2,43 2,23 2,05 1,90 1,76 1,64 1,53 1,43 1,34 1,25 1,18 1,12 1,06
1,25 15,83 * 5,63 5,03 4,48 4,02 3,63 3,29 3,00 2,75 2,52 2,32 2,15 1,99 1,85 1,73 1,63 1,54 1,46 1,39 1,32 1,25
1,50 18,99 * 6,95 6,15 5,49 4,93 4,45 4,03 3,67 3,36 3,13 2,93 2,74 2,57 2,42 2,28 2,15 2,03 1,92 1,82 1,72 1,64

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 135R/930 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung  Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 135R/930 Perfo  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite. Die Werte sind gültig für Perfotypen P3LS und P4LB.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 9,50 * 2,42 2,26 2,12 1,99 1,88 1,78 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13 1,05 0,97 0,90 0,83 0,78 0,73 0,68 0,64 0,60

L/150 2,42 2,26 2,12 1,99 1,88 1,78 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13 1,05 0,97 0,88 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53 0,48
L/300 2,42 2,26 2,12 1,77 1,49 1,27 1,09 0,94 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24

0,88 11,14 * 3,62 3,37 3,16 2,98 2,70 2,43 2,19 1,99 1,81 1,66 1,52 1,40 1,30 1,20 1,12 1,04 0,97 0,91 0,86 0,80
L/150 3,62 3,37 3,16 2,98 2,70 2,43 2,19 1,99 1,81 1,66 1,47 1,30 1,16 1,03 0,93 0,84 0,75 0,68 0,62 0,57
L/300 3,62 3,02 2,49 2,07 1,75 1,48 1,27 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,46 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28

1,00 12,66 * 4,72 4,40 4,13 3,74 3,34 3,00 2,70 2,45 2,23 2,04 1,88 1,73 1,60 1,48 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 0,99
L/150 4,72 4,40 4,13 3,74 3,34 3,00 2,70 2,45 2,18 1,91 1,68 1,48 1,32 1,18 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65
L/300 4,23 3,44 2,83 2,36 1,99 1,69 1,45 1,25 1,09 0,95 0,84 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32

1,13 14,30 * 5,35 5,00 4,68 4,25 3,79 3,40 3,07 2,78 2,54 2,32 2,13 1,96 1,82 1,68 1,57 1,46 1,36 1,28 1,20 1,13
L/150 5,35 5,00 4,68 4,25 3,79 3,40 3,07 2,78 2,47 2,16 1,90 1,68 1,50 1,34 1,20 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73
L/300 4,79 3,89 3,21 2,68 2,25 1,92 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,37

1,25 15,83 * 5,94 5,55 5,20 4,72 4,21 3,78 3,41 3,09 2,82 2,58 2,37 2,18 2,02 1,87 1,74 1,62 1,52 1,42 1,33 1,25
L/150 5,94 5,55 5,20 4,72 4,21 3,78 3,41 3,09 2,74 2,40 2,11 1,87 1,66 1,48 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81
L/300 5,32 4,32 3,56 2,97 2,50 2,13 1,82 1,58 1,37 1,20 1,06 0,93 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41

1,50 18,99 * 7,17 6,69 6,28 5,69 5,07 4,55 4,11 3,73 3,40 3,11 2,85 2,63 2,43 2,25 2,10 1,95 1,83 1,71 1,61 1,51
L/150 7,17 6,69 6,28 5,69 5,07 4,55 4,11 3,73 3,31 2,90 2,55 2,25 2,00 1,79 1,60 1,44 1,30 1,18 1,08 0,98
L/300 6,42 5,22 4,30 3,59 3,02 2,57 2,20 1,90 1,65 1,45 1,27 1,13 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54 0,49

Zweifeldträger
Stützweite (m) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,50 * 2,42 2,26 2,12 1,99 1,88 1,74 1,61 1,50 1,39 1,30 1,21 1,14 1,07 1,00 0,94 0,87 0,82 0,77 0,72 0,68

L/150 2,42 2,26 2,12 1,99 1,88 1,74 1,61 1,50 1,39 1,30 1,21 1,14 1,07 1,00 0,94 0,87 0,82 0,77 0,72 0,68
L/300 2,42 2,26 2,12 1,99 1,88 1,74 1,61 1,50 1,39 1,30 1,21 1,14 1,07 1,00 0,94 0,86 0,78 0,70 0,64 0,58

0,88 11,14 * 3,62 3,37 3,16 2,92 2,67 2,46 2,27 2,10 1,95 1,81 1,69 1,58 1,47 1,36 1,27 1,18 1,10 1,03 0,97 0,91
L/150 3,62 3,37 3,16 2,92 2,67 2,46 2,27 2,10 1,95 1,81 1,69 1,58 1,47 1,36 1,27 1,18 1,10 1,03 0,97 0,91
L/300 3,62 3,37 3,16 2,92 2,67 2,46 2,27 2,10 1,95 1,81 1,69 1,57 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,82 0,75 0,68

1,00 12,66 * 4,72 4,40 4,05 3,70 3,38 3,11 2,86 2,65 2,45 2,28 2,13 1,97 1,82 1,69 1,57 1,46 1,37 1,28 1,20 1,13
L/150 4,72 4,40 4,05 3,70 3,38 3,11 2,86 2,65 2,45 2,28 2,13 1,97 1,82 1,69 1,57 1,46 1,37 1,28 1,20 1,13
L/300 4,72 4,40 4,05 3,70 3,38 3,11 2,86 2,65 2,45 2,28 2,02 1,79 1,59 1,42 1,27 1,15 1,03 0,94 0,85 0,78

1,13 14,30 * 5,35 5,00 4,61 4,20 3,84 3,53 3,25 3,01 2,79 2,59 2,41 2,24 2,07 1,92 1,78 1,66 1,55 1,45 1,37 1,28
L/150 5,35 5,00 4,61 4,20 3,84 3,53 3,25 3,01 2,79 2,59 2,41 2,24 2,07 1,92 1,78 1,66 1,55 1,45 1,37 1,28
L/300 5,35 5,00 4,61 4,20 3,84 3,53 3,25 3,01 2,79 2,59 2,29 2,03 1,80 1,61 1,44 1,30 1,17 1,06 0,97 0,88

1,25 15,83 * 5,94 5,55 5,11 4,66 4,26 3,92 3,61 3,34 3,09 2,88 2,68 2,48 2,30 2,13 1,98 1,85 1,73 1,62 1,52 1,43
L/150 5,94 5,55 5,11 4,66 4,26 3,92 3,61 3,34 3,09 2,88 2,68 2,48 2,30 2,13 1,98 1,85 1,73 1,62 1,52 1,43
L/300 5,94 5,55 5,11 4,66 4,26 3,92 3,61 3,34 3,09 2,88 2,54 2,25 2,00 1,79 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07 0,98

1,50 18,99 * 7,17 6,69 6,17 5,62 5,15 4,73 4,36 4,03 3,73 3,47 3,23 3,00 2,77 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,83 1,72
L/150 7,17 6,69 6,17 5,62 5,15 4,73 4,36 4,03 3,73 3,47 3,23 3,00 2,77 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,83 1,72
L/300 7,17 6,69 6,17 5,62 5,15 4,73 4,36 4,03 3,73 3,47 3,07 2,72 2,41 2,16 1,93 1,74 1,57 1,42 1,30 1,18

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,50 * 2,23 2,03 1,85 1,69 1,55 1,43 1,33 1,23 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 0,57
0,88 11,14 * 3,33 3,01 2,74 2,51 2,30 2,12 1,96 1,81 1,68 1,57 1,46 1,37 1,28 1,21 1,13 1,07 1,01 0,95 0,90 0,85
1,00 12,66 * 4,33 3,92 3,57 3,26 2,99 2,75 2,53 2,35 2,18 2,03 1,89 1,77 1,66 1,55 1,46 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10
1,13 14,30 * 4,92 4,45 4,05 3,70 3,39 3,12 2,88 2,66 2,47 2,30 2,15 2,01 1,88 1,76 1,66 1,56 1,47 1,39 1,32 1,25
1,25 15,83 * 5,46 4,94 4,49 4,10 3,76 3,46 3,19 2,96 2,74 2,55 2,38 2,23 2,09 1,96 1,84 1,73 1,64 1,55 1,46 1,39
1,50 18,99 * 6,59 5,96 5,42 4,95 4,54 4,18 3,85 3,57 3,31 3,08 2,88 2,69 2,52 2,36 2,22 2,09 1,98 1,87 1,77 1,67

Dreifeldträger
Stützweite (m) 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,50 * 2,46 2,26 2,12 1,99 1,88 1,78 1,69 1,67 1,52 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,82 0,77 0,72 0,68

L/150 2,46 2,26 2,12 1,99 1,88 1,78 1,69 1,67 1,52 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 0,94 0,87 0,82 0,77 0,72 0,68
L/300 2,46 2,26 2,12 1,99 1,88 1,78 1,69 1,67 1,52 1,35 1,19 1,05 0,94 0,83 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46

0,88 11,14 * 3,62 3,37 3,16 2,98 2,70 2,54 2,39 2,25 2,05 1,88 1,72 1,59 1,47 1,36 1,27 1,18 1,10 1,03 0,97 0,92
L/150 3,62 3,37 3,16 2,98 2,70 2,54 2,39 2,25 2,05 1,88 1,72 1,59 1,47 1,36 1,27 1,18 1,10 1,03 0,97 0,92
L/300 3,62 3,37 3,16 2,98 2,70 2,54 2,39 2,08 1,81 1,58 1,39 1,23 1,09 0,98 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54

1,00 12,66 * 4,72 4,40 4,13 3,74 3,43 3,22 3,03 2,79 2,54 2,33 2,14 1,97 1,82 1,69 1,57 1,46 1,37 1,28 1,21 1,15
L/150 4,72 4,40 4,13 3,74 3,43 3,22 3,03 2,79 2,54 2,33 2,14 1,97 1,82 1,69 1,57 1,46 1,37 1,28 1,21 1,15
L/300 4,72 4,40 4,13 3,74 3,43 3,19 2,74 2,36 2,06 1,80 1,58 1,40 1,25 1,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,67 0,61

1,13 14,30 * 5,35 5,00 4,68 4,25 3,90 3,66 3,44 3,17 2,89 2,64 2,43 2,24 2,07 1,92 1,78 1,66 1,55 1,46 1,38 1,31
L/150 5,35 5,00 4,68 4,25 3,90 3,66 3,44 3,17 2,89 2,64 2,43 2,24 2,07 1,92 1,78 1,66 1,55 1,46 1,38 1,31
L/300 5,35 5,00 4,68 4,25 3,90 3,62 3,10 2,68 2,33 2,04 1,80 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,69

1,25 15,83 * 5,94 5,55 5,20 4,72 4,33 4,06 3,82 3,52 3,21 2,94 2,70 2,48 2,30 2,13 1,98 1,85 1,73 1,62 1,53 1,45
L/150 5,94 5,55 5,20 4,72 4,33 4,06 3,82 3,52 3,21 2,94 2,70 2,48 2,30 2,13 1,98 1,85 1,73 1,62 1,53 1,45
L/300 5,94 5,55 5,20 4,72 4,33 4,02 3,44 2,97 2,59 2,26 1,99 1,76 1,57 1,40 1,25 1,13 1,02 0,92 0,84 0,77

1,50 18,99 * 7,17 6,69 6,28 5,69 5,22 4,90 4,61 4,25 3,87 3,54 3,25 3,00 2,77 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,84 1,75
L/150 7,17 6,69 6,28 5,69 5,22 4,90 4,61 4,25 3,87 3,54 3,25 3,00 2,77 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,84 1,75
L/300 7,17 6,69 6,28 5,69 5,22 4,85 4,16 3,59 3,12 2,73 2,41 2,13 1,89 1,69 1,52 1,36 1,23 1,12 1,02 0,93

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 9,50 * 2,42 2,26 2,12 1,99 1,85 1,71 1,58 1,47 1,37 1,28 1,20 1,12 1,06 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,67
0,88 11,14 * 3,62 3,37 3,16 2,98 2,70 2,43 2,24 2,12 2,01 1,86 1,71 1,58 1,46 1,35 1,26 1,17 1,09 1,03 0,96 0,90
1,00 12,66 * 4,72 4,40 4,13 3,74 3,34 3,00 2,80 2,64 2,50 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55 1,45 1,35 1,27 1,19 1,12
1,13 14,30 * 5,35 5,00 4,68 4,25 3,79 3,40 3,17 3,00 2,84 2,61 2,40 2,21 2,04 1,90 1,76 1,64 1,54 1,44 1,35 1,27
1,25 15,83 * 5,94 5,55 5,20 4,72 4,21 3,78 3,53 3,33 3,15 2,90 2,67 2,46 2,27 2,11 1,96 1,83 1,71 1,60 1,50 1,41
1,50 18,99 * 7,17 6,69 6,28 5,69 5,07 4,55 4,25 4,02 3,80 3,50 3,21 2,96 2,74 2,54 2,36 2,20 2,06 1,93 1,81 1,70

Trapezprofil SAB bv SAB 135R/930

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 153R/840 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 10,51 * 3,03 2,87 2,72 2,56 2,33 2,13 1,96 1,80 1,67 1,55 1,44 1,34 1,25 1,17 1,10 1,04 0,98 0,92 0,87 0,82

L/150 3,03 2,87 2,72 2,56 2,33 2,12 1,87 1,65 1,47 1,31 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55 0,51
L/300 2,21 1,88 1,61 1,39 1,21 1,06 0,93 0,83 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25

0,88 12,33 * 4,35 3,90 3,52 3,19 2,91 2,66 2,45 2,25 2,08 1,93 1,80 1,68 1,57 1,47 1,38 1,29 1,22 1,15 1,09 1,03
L/150 4,35 3,90 3,52 3,19 2,80 2,45 2,16 1,91 1,70 1,52 1,36 1,22 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59
L/300 2,56 2,18 1,87 1,61 1,40 1,23 1,08 0,96 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 0,29

1,00 14,02 * 5,15 4,62 4,17 3,78 3,45 3,15 2,90 2,67 2,47 2,29 2,13 1,98 1,85 1,74 1,63 1,53 1,44 1,36 1,29 1,22
L/150 5,15 4,62 4,17 3,63 3,16 2,77 2,43 2,15 1,91 1,71 1,53 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,86 0,78 0,72 0,66
L/300 2,88 2,45 2,10 1,82 1,58 1,38 1,22 1,08 0,96 0,85 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33

1,13 15,84 * 5,85 5,25 4,74 4,30 3,91 3,58 3,29 3,03 2,80 2,60 2,42 2,25 2,10 1,97 1,85 1,74 1,64 1,55 1,46 1,38
L/150 5,85 5,25 4,74 4,13 3,59 3,14 2,77 2,45 2,18 1,94 1,74 1,57 1,42 1,28 1,17 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76
L/300 3,28 2,79 2,39 2,07 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09 0,97 0,87 0,78 0,71 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45 0,41 0,38

1,25 17,53 * 6,49 5,83 5,26 4,77 4,35 3,98 3,65 3,36 3,11 2,88 2,68 2,50 2,34 2,19 2,05 1,93 1,82 1,72 1,62 1,54
L/150 6,49 5,83 5,26 4,58 3,99 3,49 3,07 2,72 2,42 2,16 1,93 1,74 1,57 1,43 1,30 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84
L/300 3,64 3,10 2,65 2,29 1,99 1,74 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54 0,50 0,46 0,42

1,50 21,03 * 7,83 7,03 6,34 5,75 5,24 4,80 4,41 4,06 3,75 3,48 3,24 3,02 2,82 2,64 2,48 2,33 2,20 2,07 1,96 1,85
L/150 7,83 7,03 6,34 5,53 4,81 4,21 3,70 3,28 2,91 2,60 2,33 2,10 1,90 1,72 1,56 1,42 1,30 1,19 1,10 1,01
L/300 4,39 3,73 3,20 2,76 2,40 2,10 1,85 1,64 1,46 1,30 1,17 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51

Zweifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,49 2,30 2,13 1,98 1,85 1,73 1,62 1,52 1,42 1,34 1,26 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96 0,92 0,87 0,83 0,79

L/150 2,49 2,30 2,13 1,98 1,85 1,73 1,62 1,52 1,42 1,34 1,26 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96 0,92 0,87 0,83 0,79
L/300 2,49 2,30 2,13 1,98 1,85 1,73 1,62 1,52 1,42 1,34 1,26 1,19 1,13 1,04 0,95 0,86 0,79 0,72 0,67 0,61

0,88 12,33 * 3,52 3,25 3,01 2,80 2,61 2,44 2,28 2,14 2,01 1,89 1,79 1,69 1,59 1,51 1,43 1,36 1,29 1,23 1,17 1,11
L/150 3,52 3,25 3,01 2,80 2,61 2,44 2,28 2,14 2,01 1,89 1,79 1,69 1,59 1,51 1,43 1,36 1,29 1,23 1,17 1,11
L/300 3,52 3,25 3,01 2,80 2,61 2,44 2,28 2,14 2,01 1,83 1,64 1,47 1,33 1,21 1,10 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71

1,00 14,02 * 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,09 2,90 2,72 2,55 2,40 2,27 2,14 2,02 1,92 1,82 1,71 1,61 1,52 1,44 1,36
L/150 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,09 2,90 2,72 2,55 2,40 2,27 2,14 2,02 1,92 1,82 1,71 1,61 1,52 1,44 1,36
L/300 4,46 4,12 3,82 3,55 3,31 3,09 2,90 2,59 2,31 2,06 1,85 1,66 1,50 1,36 1,24 1,13 1,03 0,95 0,87 0,80

1,13 15,84 * 5,07 4,68 4,34 4,03 3,76 3,51 3,29 3,08 2,90 2,73 2,57 2,43 2,30 2,18 2,06 1,94 1,83 1,72 1,63 1,54
L/150 5,07 4,68 4,34 4,03 3,76 3,51 3,29 3,08 2,90 2,73 2,57 2,43 2,30 2,18 2,06 1,94 1,83 1,72 1,63 1,54
L/300 5,07 4,68 4,34 4,03 3,76 3,51 3,29 2,95 2,62 2,34 2,10 1,89 1,71 1,55 1,41 1,28 1,17 1,07 0,99 0,91

1,25 17,53 * 5,63 5,21 4,82 4,48 4,18 3,90 3,65 3,43 3,22 3,03 2,86 2,70 2,56 2,42 2,29 2,15 2,03 1,91 1,81 1,71
L/150 5,63 5,21 4,82 4,48 4,18 3,90 3,65 3,43 3,22 3,03 2,86 2,70 2,56 2,42 2,29 2,15 2,03 1,91 1,81 1,71
L/300 5,63 5,21 4,82 4,48 4,18 3,90 3,65 3,27 2,91 2,60 2,33 2,10 1,89 1,72 1,56 1,42 1,30 1,19 1,10 1,01

1,50 21,03 * 6,79 6,27 5,82 5,40 5,04 4,70 4,40 4,13 3,88 3,65 3,45 3,26 3,08 2,92 2,76 2,60 2,45 2,31 2,18 2,07
L/150 6,79 6,27 5,82 5,40 5,04 4,70 4,40 4,13 3,88 3,65 3,45 3,26 3,08 2,92 2,76 2,60 2,45 2,31 2,18 2,07
L/300 6,79 6,27 5,82 5,40 5,04 4,70 4,40 3,95 3,51 3,13 2,81 2,53 2,28 2,07 1,88 1,72 1,57 1,44 1,32 1,22

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 1,76 1,64 1,53 1,44 1,35 1,27 1,20 1,13 1,07 1,02 0,97 0,92 0,87 0,83 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,63
0,88 12,33 * 2,46 2,29 2,14 2,00 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35 1,28 1,22 1,16 1,11 1,06 1,01 0,97 0,93 0,88
1,00 14,02 * 3,10 2,89 2,70 2,53 2,37 2,23 2,11 1,99 1,88 1,79 1,70 1,61 1,53 1,46 1,40 1,33 1,27 1,22 1,17 1,11
1,13 15,84 * 3,52 3,28 3,06 2,87 2,70 2,54 2,39 2,26 2,14 2,03 1,93 1,83 1,74 1,66 1,58 1,51 1,45 1,38 1,33 1,26
1,25 17,53 * 3,90 3,64 3,40 3,19 2,99 2,82 2,66 2,51 2,38 2,25 2,14 2,03 1,93 1,84 1,76 1,68 1,61 1,54 1,47 1,39
1,50 21,03 * 4,71 4,39 4,10 3,84 3,61 3,40 3,20 3,03 2,87 2,72 2,58 2,45 2,33 2,22 2,12 2,03 1,94 1,85 1,78 1,68

Dreifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,96 2,73 2,54 2,36 2,21 2,06 1,93 1,80 1,67 1,58 1,51 1,44 1,36 1,28 1,20 1,13 1,07 1,01 0,95 0,90

L/150 2,96 2,73 2,54 2,36 2,21 2,06 1,93 1,80 1,67 1,58 1,51 1,44 1,36 1,28 1,20 1,13 1,07 1,01 0,95 0,90
L/300 2,96 2,73 2,54 2,36 2,21 2,00 1,76 1,56 1,39 1,24 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48

0,88 12,33 * 4,17 3,86 3,52 3,19 2,91 2,66 2,53 2,41 2,31 2,14 1,99 1,85 1,73 1,62 1,52 1,43 1,35 1,27 1,20 1,14
L/150 4,17 3,86 3,52 3,19 2,91 2,66 2,53 2,41 2,31 2,14 1,99 1,85 1,73 1,62 1,52 1,43 1,35 1,27 1,20 1,11
L/300 4,17 3,86 3,52 3,04 2,65 2,32 2,04 1,80 1,60 1,43 1,28 1,16 1,04 0,95 0,86 0,78 0,72 0,66 0,60 0,56

1,00 14,02 * 5,15 4,62 4,17 3,78 3,53 3,35 3,19 2,98 2,75 2,55 2,37 2,21 2,07 1,94 1,82 1,71 1,61 1,52 1,44 1,36
L/150 5,15 4,62 4,17 3,78 3,53 3,35 3,19 2,98 2,75 2,55 2,37 2,21 2,07 1,94 1,82 1,71 1,61 1,48 1,36 1,25
L/300 5,15 4,62 3,97 3,43 2,98 2,61 2,30 2,03 1,81 1,61 1,45 1,30 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74 0,68 0,63

1,13 15,84 * 5,85 5,25 4,74 4,30 4,00 3,81 3,63 3,38 3,12 2,90 2,69 2,51 2,35 2,20 2,06 1,94 1,83 1,72 1,63 1,54
L/150 5,85 5,25 4,74 4,30 4,00 3,81 3,63 3,38 3,12 2,90 2,69 2,51 2,35 2,20 2,06 1,94 1,83 1,68 1,55 1,43
L/300 5,85 5,25 4,51 3,90 3,39 2,97 2,61 2,31 2,05 1,83 1,65 1,48 1,34 1,21 1,10 1,01 0,92 0,84 0,77 0,71

1,25 17,53 * 6,49 5,83 5,26 4,77 4,44 4,23 4,03 3,75 3,47 3,22 2,99 2,79 2,61 2,44 2,29 2,15 2,03 1,91 1,81 1,71
L/150 6,49 5,83 5,26 4,77 4,44 4,23 4,03 3,75 3,47 3,22 2,99 2,79 2,61 2,44 2,29 2,15 2,03 1,87 1,72 1,58
L/300 6,49 5,83 5,01 4,33 3,76 3,29 2,90 2,57 2,28 2,04 1,83 1,64 1,48 1,35 1,22 1,12 1,02 0,93 0,86 0,79

1,50 21,03 * 7,83 7,03 6,34 5,75 5,36 5,10 4,86 4,53 4,19 3,88 3,61 3,36 3,14 2,94 2,76 2,60 2,45 2,31 2,18 2,07
L/150 7,83 7,03 6,34 5,75 5,36 5,10 4,86 4,53 4,19 3,88 3,61 3,36 3,14 2,94 2,76 2,60 2,45 2,25 2,07 1,91
L/300 7,83 7,03 6,04 5,22 4,54 3,97 3,50 3,09 2,75 2,46 2,20 1,98 1,79 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,04 0,95

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,05 1,92 1,79 1,68 1,58 1,49 1,41 1,33 1,27 1,20 1,14 1,09 1,04 0,99 0,94 0,90 0,87 0,83 0,80 0,76
0,88 12,33 * 2,87 2,68 2,50 2,35 2,21 2,08 1,97 1,86 1,76 1,67 1,59 1,51 1,44 1,38 1,32 1,26 1,20 1,15 1,11 1,06
1,00 14,02 * 3,62 3,38 3,16 2,96 2,79 2,63 2,48 2,35 2,22 2,11 2,01 1,91 1,82 1,74 1,66 1,59 1,52 1,45 1,39 1,32
1,13 15,84 * 4,11 3,83 3,59 3,36 3,16 2,98 2,82 2,66 2,52 2,40 2,28 2,17 2,07 1,97 1,88 1,80 1,72 1,65 1,58 1,50
1,25 17,53 * 4,56 4,25 3,98 3,74 3,51 3,31 3,13 2,96 2,80 2,66 2,53 2,41 2,29 2,19 2,09 2,00 1,91 1,83 1,75 1,66
1,50 21,03 * 5,50 5,13 4,80 4,51 4,24 3,99 3,77 3,57 3,38 3,21 3,05 2,90 2,77 2,64 2,52 2,41 2,31 2,21 2,12 2,00

Trapezprofil SAB bv SAB 153R/840 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 153R/840 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 10,51 * 2,52 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,42 1,30 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60

L/150 2,52 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,42 1,30 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,78 0,71 0,65 0,59 0,54 0,50
L/300 2,18 1,85 1,59 1,37 1,19 1,04 0,92 0,81 0,72 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,35 0,32 0,30 0,27 0,25

0,88 12,33 * 3,42 3,07 2,77 2,51 2,29 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52 1,41 1,32 1,23 1,15 1,08 1,02 0,96 0,90 0,85 0,81
L/150 3,42 3,07 2,77 2,51 2,29 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61
L/300 2,63 2,24 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30

1,00 14,02 * 4,26 3,82 3,45 3,13 2,85 2,61 2,39 2,21 2,04 1,89 1,76 1,64 1,53 1,44 1,35 1,27 1,19 1,13 1,06 1,01
L/150 4,26 3,82 3,45 3,13 2,85 2,61 2,39 2,21 2,01 1,80 1,61 1,45 1,31 1,19 1,08 0,99 0,90 0,83 0,76 0,70
L/300 3,04 2,58 2,21 1,91 1,66 1,45 1,28 1,13 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,38 0,35

1,13 15,84 * 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,02 2,78 2,56 2,37 2,19 2,04 1,90 1,78 1,66 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17
L/150 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,02 2,78 2,56 2,29 2,04 1,83 1,65 1,49 1,35 1,23 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79
L/300 3,45 2,93 2,51 2,17 1,89 1,65 1,45 1,29 1,14 1,02 0,92 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56 0,51 0,47 0,43 0,40

1,25 17,53 * 5,57 5,00 4,51 4,09 3,73 3,41 3,13 2,89 2,67 2,48 2,30 2,15 2,01 1,88 1,76 1,66 1,56 1,47 1,39 1,32
L/150 5,57 5,00 4,51 4,09 3,73 3,41 3,13 2,86 2,54 2,27 2,03 1,83 1,65 1,50 1,36 1,24 1,14 1,04 0,96 0,88
L/300 3,83 3,25 2,79 2,41 2,10 1,83 1,61 1,43 1,27 1,13 1,02 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48 0,44

1,50 21,03 * 6,74 6,05 5,46 4,95 4,51 4,13 3,79 3,49 3,23 2,99 2,78 2,60 2,43 2,27 2,13 2,00 1,89 1,78 1,68 1,59
L/150 6,74 6,05 5,46 4,95 4,51 4,13 3,79 3,45 3,06 2,74 2,45 2,21 1,99 1,81 1,64 1,50 1,37 1,26 1,15 1,06
L/300 4,62 3,92 3,36 2,91 2,53 2,21 1,95 1,72 1,53 1,37 1,23 1,10 1,00 0,90 0,82 0,75 0,68 0,63 0,58 0,53

Zweifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,25 2,08 1,92 1,78 1,66 1,54 1,42 1,30 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60

L/150 2,25 2,08 1,92 1,78 1,66 1,54 1,42 1,30 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60
L/300 2,25 2,08 1,92 1,78 1,66 1,54 1,42 1,30 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60

0,88 12,33 * 3,05 2,81 2,60 2,41 2,25 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52 1,41 1,32 1,23 1,15 1,08 1,02 0,96 0,90 0,85 0,81
L/150 3,05 2,81 2,60 2,41 2,25 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52 1,41 1,32 1,23 1,15 1,08 1,02 0,96 0,90 0,85 0,81
L/300 3,05 2,81 2,60 2,41 2,25 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52 1,41 1,32 1,23 1,15 1,08 1,02 0,94 0,86 0,79 0,73

1,00 14,02 * 3,79 3,50 3,23 3,00 2,79 2,60 2,39 2,21 2,04 1,89 1,76 1,64 1,53 1,44 1,35 1,27 1,19 1,13 1,06 1,01
L/150 3,79 3,50 3,23 3,00 2,79 2,60 2,39 2,21 2,04 1,89 1,76 1,64 1,53 1,44 1,35 1,27 1,19 1,13 1,06 1,01
L/300 3,79 3,50 3,23 3,00 2,79 2,60 2,39 2,21 2,04 1,89 1,76 1,64 1,53 1,43 1,30 1,19 1,08 0,99 0,91 0,84

1,13 15,84 * 4,62 4,25 3,93 3,63 3,31 3,02 2,78 2,56 2,37 2,19 2,04 1,90 1,78 1,66 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17
L/150 4,62 4,25 3,93 3,63 3,31 3,02 2,78 2,56 2,37 2,19 2,04 1,90 1,78 1,66 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17
L/300 4,62 4,25 3,93 3,63 3,31 3,02 2,78 2,56 2,37 2,19 2,04 1,90 1,78 1,63 1,48 1,35 1,23 1,13 1,04 0,96

1,25 17,53 * 5,43 4,99 4,51 4,09 3,73 3,41 3,13 2,89 2,67 2,48 2,30 2,15 2,01 1,88 1,76 1,66 1,56 1,47 1,39 1,32
L/150 5,43 4,99 4,51 4,09 3,73 3,41 3,13 2,89 2,67 2,48 2,30 2,15 2,01 1,88 1,76 1,66 1,56 1,47 1,39 1,32
L/300 5,43 4,99 4,51 4,09 3,73 3,41 3,13 2,89 2,67 2,48 2,30 2,15 1,99 1,80 1,64 1,50 1,37 1,25 1,15 1,06

1,50 21,03 * 6,74 6,05 5,46 4,95 4,51 4,13 3,79 3,49 3,23 2,99 2,78 2,60 2,43 2,27 2,13 2,00 1,90 1,80 1,71 1,63
L/150 6,74 6,05 5,46 4,95 4,51 4,13 3,79 3,49 3,23 2,99 2,78 2,60 2,43 2,27 2,13 2,00 1,90 1,80 1,71 1,63
L/300 6,74 6,05 5,46 4,95 4,51 4,13 3,79 3,49 3,23 2,99 2,78 2,60 2,40 2,18 1,98 1,80 1,65 1,51 1,39 1,28

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 1,81 1,68 1,56 1,46 1,37 1,28 1,21 1,14 1,07 1,02 0,96 0,91 0,87 0,82 0,78 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60
0,88 12,33 * 2,46 2,28 2,13 1,99 1,86 1,74 1,64 1,55 1,46 1,38 1,31 1,24 1,18 1,12 1,06 1,01 0,96 0,90 0,85 0,81
1,00 14,02 * 3,08 2,86 2,67 2,49 2,33 2,18 2,05 1,93 1,82 1,72 1,63 1,54 1,47 1,39 1,32 1,26 1,19 1,13 1,06 1,01
1,13 15,84 * 3,80 3,52 3,28 3,05 2,86 2,68 2,51 2,36 2,23 2,10 1,99 1,88 1,78 1,66 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17
1,25 17,53 * 4,51 4,17 3,88 3,61 3,37 3,16 2,96 2,78 2,62 2,47 2,30 2,15 2,01 1,88 1,76 1,66 1,56 1,47 1,39 1,32
1,50 21,03 * 6,10 5,64 5,23 4,87 4,51 4,13 3,79 3,49 3,23 2,99 2,78 2,60 2,43 2,27 2,13 2,00 1,89 1,78 1,68 1,59

Dreifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,52 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,42 1,30 1,21 1,12 1,05 0,99 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,72 0,69 0,66

L/150 2,52 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,42 1,30 1,21 1,12 1,05 0,99 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,72 0,69 0,66
L/300 2,52 2,26 2,04 1,85 1,68 1,54 1,42 1,30 1,21 1,12 1,05 0,98 0,89 0,80 0,73 0,67 0,61 0,56 0,51 0,47

0,88 12,33 * 3,42 3,07 2,77 2,51 2,29 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52 1,42 1,34 1,27 1,20 1,14 1,08 1,03 0,98 0,93 0,89
L/150 3,42 3,07 2,77 2,51 2,29 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52 1,42 1,34 1,27 1,20 1,14 1,08 1,03 0,98 0,93 0,89
L/300 3,42 3,07 2,77 2,51 2,29 2,09 1,92 1,77 1,64 1,47 1,32 1,19 1,07 0,97 0,89 0,81 0,74 0,68 0,62 0,57

1,00 14,02 * 4,26 3,82 3,45 3,13 2,85 2,61 2,39 2,21 2,04 1,89 1,76 1,66 1,57 1,48 1,41 1,34 1,27 1,21 1,15 1,10
L/150 4,26 3,82 3,45 3,13 2,85 2,61 2,39 2,21 2,04 1,89 1,76 1,66 1,57 1,48 1,41 1,34 1,27 1,21 1,15 1,10
L/300 4,26 3,82 3,45 3,13 2,85 2,61 2,39 2,14 1,90 1,70 1,52 1,37 1,24 1,12 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,66

1,13 15,84 * 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,02 2,78 2,56 2,40 2,25 2,12 2,00 1,89 1,79 1,70 1,61 1,53 1,46 1,39 1,32
L/150 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,02 2,78 2,56 2,40 2,25 2,12 2,00 1,89 1,79 1,70 1,61 1,53 1,46 1,39 1,32
L/300 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,02 2,74 2,43 2,16 1,93 1,73 1,56 1,41 1,27 1,16 1,06 0,97 0,88 0,81 0,75

1,25 17,53 * 5,57 5,00 4,51 4,09 3,73 3,41 3,19 2,98 2,80 2,63 2,48 2,34 2,21 2,09 1,98 1,87 1,78 1,69 1,61 1,53
L/150 5,57 5,00 4,51 4,09 3,73 3,41 3,19 2,98 2,80 2,63 2,48 2,34 2,21 2,09 1,98 1,87 1,78 1,69 1,61 1,53
L/300 5,57 5,00 4,51 4,09 3,73 3,41 3,05 2,70 2,40 2,14 1,92 1,73 1,56 1,41 1,29 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83

1,50 21,03 * 6,74 6,13 5,66 5,23 4,86 4,52 4,22 3,94 3,69 3,46 3,26 3,07 2,89 2,73 2,59 2,45 2,33 2,21 2,10 2,00
L/150 6,74 6,13 5,66 5,23 4,86 4,52 4,22 3,94 3,69 3,46 3,26 3,07 2,89 2,73 2,59 2,45 2,33 2,21 2,10 2,00
L/300 6,74 6,13 5,66 5,23 4,77 4,18 3,68 3,25 2,89 2,58 2,32 2,08 1,88 1,71 1,55 1,41 1,29 1,19 1,09 1,00

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,12 1,97 1,84 1,72 1,62 1,52 1,42 1,30 1,21 1,12 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60
0,88 12,33 * 2,88 2,68 2,50 2,34 2,20 2,06 1,92 1,77 1,64 1,52 1,41 1,32 1,23 1,15 1,08 1,02 0,96 0,90 0,85 0,81
1,00 14,02 * 3,63 3,37 3,14 2,94 2,75 2,59 2,39 2,21 2,04 1,89 1,76 1,64 1,53 1,44 1,35 1,27 1,19 1,13 1,06 1,01
1,13 15,84 * 4,47 4,16 3,87 3,62 3,31 3,02 2,78 2,56 2,37 2,19 2,04 1,90 1,78 1,66 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,18
1,25 17,53 * 5,32 4,93 4,51 4,09 3,73 3,41 3,13 2,89 2,67 2,48 2,30 2,15 2,01 1,88 1,76 1,66 1,59 1,51 1,45 1,38
1,50 21,03 * 6,74 6,05 5,46 4,95 4,51 4,13 3,79 3,49 3,23 3,05 2,88 2,72 2,58 2,45 2,33 2,21 2,11 2,01 1,92 1,83

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 153/840 Negativlage
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Trapezprofil SAB bv SAB 153R/840 Perfo  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite. Die Werte sind gültig für Perfotypen P3LS und P4LB.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 10,51 * 2,56 2,43 2,31 2,20 2,10 2,01 1,85 1,71 1,58 1,46 1,36 1,27 1,19 1,11 1,04 0,98 0,92 0,87 0,82 0,78

L/150 2,56 2,43 2,31 2,20 2,10 2,01 1,85 1,63 1,45 1,30 1,16 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50
L/300 2,19 1,86 1,60 1,38 1,20 1,05 0,92 0,82 0,73 0,65 0,58 0,52 0,47 0,43 0,39 0,36 0,32 0,30 0,27 0,25

0,88 12,33 * 3,87 3,67 3,41 3,10 2,82 2,58 2,37 2,18 2,02 1,87 1,74 1,62 1,52 1,42 1,33 1,25 1,18 1,11 1,05 1,00
L/150 3,87 3,67 3,41 3,10 2,76 2,41 2,13 1,88 1,67 1,49 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75 0,69 0,63 0,58
L/300 2,52 2,14 1,84 1,59 1,38 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29

1,00 14,02 * 5,07 4,55 4,10 3,72 3,39 3,10 2,85 2,63 2,43 2,25 2,09 1,95 1,82 1,71 1,60 1,51 1,42 1,34 1,27 1,20
L/150 5,07 4,55 4,10 3,56 3,10 2,71 2,38 2,11 1,88 1,67 1,50 1,35 1,22 1,11 1,01 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65
L/300 2,83 2,40 2,06 1,78 1,55 1,35 1,19 1,05 0,94 0,84 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38 0,35 0,33

1,13 15,84 * 5,75 5,16 4,66 4,23 3,85 3,52 3,24 2,98 2,76 2,56 2,38 2,22 2,07 1,94 1,82 1,71 1,61 1,52 1,44 1,36
L/150 5,75 5,16 4,66 4,04 3,52 3,08 2,71 2,40 2,13 1,90 1,71 1,53 1,39 1,26 1,14 1,04 0,95 0,87 0,80 0,74
L/300 3,21 2,73 2,34 2,02 1,76 1,54 1,35 1,20 1,06 0,95 0,85 0,77 0,69 0,63 0,57 0,52 0,48 0,44 0,40 0,37

1,25 17,53 * 6,39 5,73 5,17 4,69 4,27 3,91 3,59 3,31 3,06 2,84 2,64 2,46 2,30 2,15 2,02 1,90 1,79 1,69 1,60 1,51
L/150 6,39 5,73 5,17 4,48 3,90 3,41 3,00 2,66 2,36 2,11 1,89 1,70 1,54 1,39 1,27 1,15 1,06 0,97 0,89 0,82
L/300 3,56 3,02 2,59 2,24 1,95 1,71 1,50 1,33 1,18 1,05 0,95 0,85 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53 0,48 0,44 0,41

1,50 21,03 * 7,70 6,92 6,24 5,66 5,16 4,72 4,33 3,99 3,69 3,42 3,18 2,97 2,77 2,60 2,44 2,29 2,16 2,04 1,93 1,82
L/150 7,70 6,92 6,24 5,41 4,70 4,12 3,62 3,21 2,85 2,55 2,28 2,05 1,86 1,68 1,53 1,39 1,27 1,17 1,07 0,99
L/300 4,29 3,65 3,13 2,70 2,35 2,06 1,81 1,60 1,43 1,27 1,14 1,03 0,93 0,84 0,76 0,70 0,64 0,58 0,54 0,49

Zweifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB ³ 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,30 2,14 1,99 1,86 1,75 1,64 1,54 1,45 1,37 1,30 1,23 1,16 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,80

L/150 2,30 2,14 1,99 1,86 1,75 1,64 1,54 1,45 1,37 1,30 1,23 1,16 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,80
L/300 2,30 2,14 1,99 1,86 1,75 1,64 1,54 1,45 1,37 1,30 1,23 1,16 1,11 1,03 0,94 0,86 0,78 0,72 0,66 0,61

0,88 12,33 * 3,27 3,03 2,81 2,62 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,80 1,70 1,61 1,52 1,44 1,37 1,31 1,24 1,19 1,13 1,07
L/150 3,27 3,03 2,81 2,62 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,80 1,70 1,61 1,52 1,44 1,37 1,31 1,24 1,19 1,13 1,07
L/300 3,27 3,03 2,81 2,62 2,45 2,29 2,15 2,02 1,90 1,80 1,61 1,45 1,31 1,19 1,08 0,98 0,90 0,83 0,76 0,70

1,00 14,02 * 4,13 3,82 3,55 3,30 3,08 2,88 2,69 2,53 2,38 2,24 2,09 1,99 1,89 1,79 1,70 1,62 1,54 1,46 1,38 1,30
L/150 4,13 3,82 3,55 3,30 3,08 2,88 2,69 2,53 2,38 2,24 2,09 1,99 1,89 1,79 1,70 1,62 1,54 1,46 1,38 1,30
L/300 4,13 3,82 3,55 3,30 3,08 2,88 2,69 2,53 2,26 2,02 1,81 1,63 1,47 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93 0,85 0,78

1,13 15,84 * 4,69 4,34 4,03 3,75 3,49 3,27 3,06 2,87 2,70 2,54 2,38 2,27 2,15 2,04 1,93 1,84 1,75 1,66 1,57 1,48
L/150 4,69 4,34 4,03 3,75 3,49 3,27 3,06 2,87 2,70 2,54 2,38 2,27 2,15 2,04 1,93 1,84 1,75 1,66 1,57 1,48
L/300 4,69 4,34 4,03 3,75 3,49 3,27 3,06 2,87 2,57 2,29 2,05 1,85 1,67 1,51 1,38 1,25 1,15 1,05 0,97 0,89

1,25 17,53 * 5,21 4,82 4,47 4,16 3,88 3,62 3,40 3,19 3,00 2,82 2,64 2,51 2,38 2,26 2,14 2,04 1,94 1,84 1,74 1,64
L/150 5,21 4,82 4,47 4,16 3,88 3,62 3,40 3,19 3,00 2,82 2,64 2,51 2,38 2,26 2,14 2,04 1,94 1,84 1,74 1,64
L/300 5,21 4,82 4,47 4,16 3,88 3,62 3,40 3,19 2,84 2,54 2,28 2,05 1,85 1,68 1,53 1,39 1,27 1,17 1,07 0,99

1,50 21,03 * 6,29 5,81 5,39 5,02 4,68 4,37 4,10 3,85 3,62 3,41 3,18 3,03 2,88 2,73 2,59 2,46 2,34 2,22 2,10 1,98
L/150 6,29 5,81 5,39 5,02 4,68 4,37 4,10 3,85 3,62 3,41 3,18 3,03 2,88 2,73 2,59 2,46 2,34 2,22 2,10 1,98
L/300 6,29 5,81 5,39 5,02 4,68 4,37 4,10 3,85 3,43 3,07 2,75 2,47 2,23 2,03 1,84 1,68 1,54 1,41 1,29 1,19

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 1,75 1,63 1,52 1,43 1,34 1,26 1,19 1,12 1,06 1,01 0,96 0,91 0,86 0,82 0,79 0,75 0,72 0,69 0,66 0,62
0,88 12,33 * 2,43 2,26 2,11 1,97 1,85 1,74 1,64 1,55 1,46 1,39 1,31 1,25 1,19 1,13 1,08 1,03 0,98 0,94 0,89 0,84
1,00 14,02 * 3,04 2,83 2,64 2,47 2,32 2,18 2,05 1,94 1,83 1,73 1,64 1,56 1,48 1,41 1,35 1,29 1,23 1,17 1,11 1,05
1,13 15,84 * 3,46 3,22 3,00 2,81 2,64 2,48 2,33 2,20 2,08 1,97 1,87 1,77 1,69 1,61 1,53 1,46 1,39 1,33 1,26 1,19
1,25 17,53 * 3,84 3,57 3,34 3,12 2,93 2,75 2,59 2,44 2,31 2,19 2,07 1,97 1,87 1,78 1,70 1,62 1,55 1,48 1,39 1,32
1,50 21,03 * 4,63 4,31 4,02 3,76 3,53 3,32 3,13 2,95 2,79 2,64 2,50 2,38 2,26 2,15 2,05 1,96 1,87 1,78 1,68 1,59

Dreifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB ³ 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,56 2,43 2,31 2,20 2,06 1,94 1,82 1,71 1,58 1,46 1,36 1,27 1,19 1,11 1,04 0,98 0,92 0,89 0,86 0,84

L/150 2,56 2,43 2,31 2,20 2,06 1,94 1,82 1,71 1,58 1,46 1,36 1,27 1,19 1,11 1,04 0,98 0,92 0,89 0,86 0,84
L/300 2,56 2,43 2,31 2,20 2,06 1,94 1,74 1,54 1,37 1,22 1,10 0,99 0,89 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48

0,88 12,33 * 3,86 3,58 3,33 3,10 2,82 2,58 2,37 2,18 2,02 1,87 1,74 1,62 1,52 1,45 1,40 1,36 1,28 1,21 1,14 1,08
L/150 3,86 3,58 3,33 3,10 2,82 2,58 2,37 2,18 2,02 1,87 1,74 1,62 1,52 1,45 1,40 1,36 1,28 1,21 1,14 1,08
L/300 3,86 3,58 3,33 3,00 2,60 2,28 2,01 1,78 1,58 1,41 1,26 1,14 1,03 0,93 0,85 0,77 0,71 0,65 0,59 0,55

1,00 14,02 * 4,89 4,53 4,10 3,72 3,39 3,10 2,85 2,63 2,43 2,25 2,09 1,99 1,92 1,85 1,74 1,64 1,55 1,46 1,38 1,30
L/150 4,89 4,53 4,10 3,72 3,39 3,10 2,85 2,63 2,43 2,25 2,09 1,99 1,92 1,85 1,74 1,64 1,55 1,45 1,33 1,23
L/300 4,89 4,53 3,89 3,36 2,92 2,56 2,25 1,99 1,77 1,58 1,42 1,28 1,15 1,04 0,95 0,87 0,79 0,73 0,67 0,61

1,13 15,84 * 5,55 5,14 4,66 4,23 3,85 3,52 3,24 2,98 2,76 2,56 2,38 2,27 2,18 2,11 1,98 1,86 1,75 1,66 1,57 1,48
L/150 5,55 5,14 4,66 4,23 3,85 3,52 3,24 2,98 2,76 2,56 2,38 2,27 2,18 2,11 1,98 1,86 1,75 1,65 1,51 1,40
L/300 5,55 5,14 4,42 3,82 3,32 2,90 2,56 2,26 2,01 1,80 1,61 1,45 1,31 1,19 1,08 0,98 0,90 0,82 0,76 0,70

1,25 17,53 * 6,16 5,71 5,17 4,69 4,27 3,91 3,59 3,31 3,06 2,84 2,64 2,51 2,42 2,34 2,20 2,07 1,95 1,84 1,74 1,64
L/150 6,16 5,71 5,17 4,69 4,27 3,91 3,59 3,31 3,06 2,84 2,64 2,51 2,42 2,34 2,20 2,07 1,95 1,83 1,68 1,55
L/300 6,16 5,71 4,90 4,23 3,68 3,22 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,45 1,31 1,20 1,09 1,00 0,91 0,84 0,77

1,50 21,03 * 7,43 6,89 6,24 5,66 5,16 4,72 4,33 3,99 3,69 3,42 3,18 3,03 2,92 2,82 2,65 2,49 2,35 2,22 2,10 1,98
L/150 7,43 6,89 6,24 5,66 5,16 4,72 4,33 3,99 3,69 3,42 3,18 3,03 2,92 2,82 2,65 2,49 2,35 2,21 2,03 1,87
L/300 7,43 6,89 5,91 5,11 4,44 3,89 3,42 3,03 2,69 2,40 2,15 1,94 1,75 1,59 1,44 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 10,51 * 2,04 1,91 1,78 1,67 1,57 1,48 1,40 1,32 1,25 1,19 1,13 1,08 1,02 0,98 0,93 0,89 0,85 0,82 0,78 0,75
0,88 12,33 * 2,84 2,64 2,47 2,32 2,18 2,05 1,93 1,83 1,73 1,64 1,56 1,48 1,41 1,35 1,28 1,23 1,17 1,12 1,08 1,03
1,00 14,02 * 3,56 3,32 3,10 2,91 2,73 2,57 2,42 2,29 2,17 2,06 1,95 1,85 1,77 1,68 1,61 1,53 1,47 1,40 1,34 1,29
1,13 15,84 * 4,05 3,77 3,53 3,30 3,10 2,92 2,75 2,60 2,46 2,33 2,22 2,11 2,01 1,91 1,82 1,74 1,67 1,59 1,53 1,46
1,25 17,53 * 4,50 4,19 3,92 3,67 3,45 3,24 3,06 2,89 2,74 2,59 2,46 2,34 2,23 2,12 2,03 1,93 1,85 1,77 1,70 1,63
1,50 21,03 * 5,42 5,05 4,72 4,43 4,16 3,91 3,69 3,49 3,30 3,13 2,97 2,82 2,69 2,56 2,44 2,33 2,23 2,14 2,05 1,96

Trapezprofil SAB bv SAB 153R/840 Perfo
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Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 158R/750 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Endauflagerbreite bA = 40 mm 
0,75 11,77 * 3,45 3,27 3,01 2,73 2,49 2,28 2,09 1,93 1,78 1,65 1,54 1,43 1,34 1,25 1,18 1,11 1,04 0,98 0,93 0,88

L/150 3,45 3,27 3,01 2,73 2,49 2,28 2,09 1,93 1,78 1,65 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65
L/300 2,81 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,18 1,05 0,93 0,83 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32

0,88 13,81 * 4,92 4,42 3,99 3,61 3,29 3,01 2,77 2,55 2,36 2,19 2,03 1,90 1,77 1,66 1,56 1,46 1,38 1,30 1,23 1,16
L/150 4,92 4,42 3,99 3,61 3,29 3,01 2,67 2,36 2,10 1,87 1,68 1,51 1,37 1,24 1,13 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73
L/300 3,16 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43 0,40 0,36

1,00 15,70 * 6,03 5,41 4,89 4,43 4,04 3,69 3,39 3,13 2,89 2,68 2,49 2,32 2,17 2,03 1,91 1,79 1,69 1,60 1,51 1,43
L/150 6,03 5,41 4,89 4,39 3,82 3,34 2,94 2,60 2,31 2,07 1,85 1,67 1,51 1,37 1,24 1,13 1,03 0,95 0,87 0,80
L/300 3,49 2,96 2,54 2,20 1,91 1,67 1,47 1,30 1,16 1,03 0,93 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,47 0,44 0,40

1,13 17,74 * 6,85 6,15 5,55 5,03 4,58 4,19 3,85 3,55 3,28 3,04 2,83 2,64 2,47 2,31 2,17 2,04 1,92 1,81 1,71 1,62
L/150 6,85 6,15 5,55 4,99 4,34 3,79 3,34 2,96 2,63 2,35 2,10 1,89 1,71 1,55 1,41 1,28 1,17 1,08 0,99 0,91
L/300 3,96 3,37 2,89 2,49 2,17 1,90 1,67 1,48 1,31 1,17 1,05 0,95 0,86 0,77 0,70 0,64 0,59 0,54 0,49 0,46

1,25 19,63 * 7,60 6,82 6,16 5,59 5,09 4,66 4,28 3,94 3,64 3,38 3,14 2,93 2,74 2,56 2,41 2,26 2,13 2,01 1,90 1,80
L/150 7,60 6,82 6,16 5,54 4,81 4,21 3,71 3,28 2,92 2,60 2,34 2,10 1,90 1,72 1,56 1,43 1,30 1,20 1,10 1,01
L/300 4,40 3,74 3,20 2,77 2,41 2,11 1,85 1,64 1,46 1,30 1,17 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51

1,50 23,55 * 9,17 8,23 7,43 6,74 6,14 5,62 5,16 4,76 4,40 4,08 3,79 3,53 3,30 3,09 2,90 2,73 2,57 2,43 2,29 2,17
L/150 9,17 8,23 7,43 6,68 5,81 5,08 4,48 3,96 3,52 3,14 2,82 2,54 2,29 2,08 1,89 1,72 1,57 1,44 1,33 1,22
L/300 5,30 4,51 3,87 3,34 2,90 2,54 2,24 1,98 1,76 1,57 1,41 1,27 1,15 1,04 0,94 0,86 0,79 0,72 0,66 0,61

Zweifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 11,77 * 3,32 3,06 2,83 2,63 2,45 2,28 2,13 2,00 1,88 1,76 1,66 1,57 1,48 1,40 1,31 1,23 1,16 1,10 1,04 0,98

L/150 3,32 3,06 2,83 2,63 2,45 2,28 2,13 2,00 1,88 1,76 1,66 1,57 1,48 1,40 1,31 1,23 1,16 1,10 1,04 0,98
L/300 3,32 3,06 2,83 2,63 2,45 2,28 2,13 2,00 1,88 1,76 1,66 1,57 1,46 1,32 1,20 1,10 1,00 0,92 0,85 0,78

0,88 13,81 * 4,58 4,22 3,89 3,60 3,29 3,11 2,91 2,72 2,55 2,39 2,25 2,11 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30
L/150 4,58 4,22 3,89 3,60 3,29 3,11 2,91 2,72 2,55 2,39 2,25 2,11 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30
L/300 4,58 4,22 3,89 3,60 3,29 3,11 2,91 2,72 2,53 2,26 2,02 1,82 1,65 1,49 1,36 1,24 1,13 1,04 0,95 0,88

1,00 15,70 * 5,72 5,26 4,85 4,43 4,04 3,82 3,60 3,37 3,15 2,95 2,78 2,59 2,42 2,27 2,13 2,00 1,89 1,78 1,68 1,59
L/150 5,72 5,26 4,85 4,43 4,04 3,82 3,60 3,37 3,15 2,95 2,78 2,59 2,42 2,27 2,13 2,00 1,89 1,78 1,68 1,59
L/300 5,72 5,26 4,85 4,43 4,04 3,82 3,54 3,13 2,79 2,49 2,23 2,01 1,81 1,64 1,49 1,36 1,25 1,14 1,05 0,97

1,13 17,74 * 6,50 5,97 5,50 5,03 4,58 4,33 4,09 3,82 3,58 3,35 3,15 2,94 2,75 2,58 2,42 2,27 2,14 2,02 1,91 1,81
L/150 6,50 5,97 5,50 5,03 4,58 4,33 4,09 3,82 3,58 3,35 3,15 2,94 2,75 2,58 2,42 2,27 2,14 2,02 1,91 1,81
L/300 6,50 5,97 5,50 5,03 4,58 4,33 4,02 3,56 3,16 2,83 2,53 2,28 2,06 1,87 1,70 1,55 1,41 1,30 1,19 1,10

1,25 19,63 * 7,21 6,63 6,11 5,59 5,09 4,81 4,54 4,24 3,97 3,72 3,50 3,27 3,05 2,86 2,68 2,52 2,38 2,24 2,12 2,01
L/150 7,21 6,63 6,11 5,59 5,09 4,81 4,54 4,24 3,97 3,72 3,50 3,27 3,05 2,86 2,68 2,52 2,38 2,24 2,12 2,01
L/300 7,21 6,63 6,11 5,59 5,09 4,81 4,47 3,95 3,51 3,14 2,81 2,53 2,29 2,07 1,88 1,72 1,57 1,44 1,32 1,22

1,50 23,55 * 8,70 8,00 7,37 6,74 6,14 5,80 5,48 5,12 4,79 4,49 4,22 3,94 3,68 3,45 3,24 3,04 2,87 2,71 2,56 2,42
L/150 8,70 8,00 7,37 6,74 6,14 5,80 5,48 5,12 4,79 4,49 4,22 3,94 3,68 3,45 3,24 3,04 2,87 2,71 2,56 2,42
L/300 8,70 8,00 7,37 6,74 6,14 5,80 5,39 4,77 4,24 3,79 3,39 3,06 2,76 2,50 2,27 2,07 1,90 1,74 1,60 1,47

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 11,77 * 2,54 2,35 2,19 2,04 1,90 1,78 1,67 1,57 1,48 1,40 1,32 1,25 1,18 1,12 1,07 1,01 0,97 0,92 0,88 0,84
0,88 13,81 * 3,50 3,24 3,01 2,80 2,61 2,44 2,28 2,14 2,02 1,90 1,79 1,70 1,61 1,52 1,44 1,37 1,31 1,24 1,19 1,13
1,00 15,70 * 4,38 4,05 3,76 3,49 3,25 3,04 2,85 2,67 2,51 2,36 2,23 2,11 1,99 1,89 1,79 1,70 1,62 1,54 1,47 1,40
1,13 17,74 * 4,98 4,60 4,27 3,97 3,70 3,45 3,23 3,03 2,85 2,68 2,53 2,39 2,26 2,14 2,03 1,93 1,84 1,75 1,67 1,59
1,25 19,63 * 5,53 5,11 4,73 4,40 4,10 3,83 3,59 3,36 3,16 2,98 2,81 2,65 2,51 2,38 2,26 2,14 2,04 1,94 1,85 1,76
1,50 23,55 * 6,67 6,16 5,71 5,31 4,95 4,62 4,33 4,06 3,82 3,59 3,39 3,20 3,03 2,87 2,72 2,59 2,46 2,34 2,23 2,13

Dreifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 11,77 * 3,45 3,27 3,01 2,73 2,49 2,34 2,23 2,13 1,99 1,84 1,71 1,60 1,49 1,40 1,31 1,23 1,16 1,10 1,04 0,98

L/150 3,45 3,27 3,01 2,73 2,49 2,34 2,23 2,13 1,99 1,84 1,71 1,60 1,49 1,40 1,31 1,23 1,16 1,10 1,04 0,98
L/300 3,45 3,27 3,01 2,73 2,49 2,34 2,23 1,98 1,76 1,57 1,41 1,27 1,15 1,04 0,94 0,86 0,79 0,72 0,66 0,61

0,88 13,81 * 4,92 4,42 3,99 3,61 3,29 3,11 2,96 2,83 2,63 2,44 2,27 2,11 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30
L/150 4,92 4,42 3,99 3,61 3,29 3,11 2,96 2,83 2,63 2,44 2,27 2,11 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30
L/300 4,92 4,42 3,99 3,61 3,27 2,86 2,52 2,23 1,98 1,77 1,59 1,43 1,29 1,17 1,06 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69

1,00 15,70 * 6,03 5,41 4,89 4,43 4,04 3,82 3,64 3,48 3,22 2,99 2,78 2,59 2,42 2,27 2,13 2,00 1,89 1,78 1,68 1,60
L/150 6,03 5,41 4,89 4,43 4,04 3,82 3,64 3,48 3,22 2,99 2,78 2,59 2,42 2,27 2,13 2,00 1,89 1,78 1,65 1,52
L/300 6,03 5,41 4,80 4,15 3,61 3,16 2,78 2,46 2,18 1,95 1,75 1,57 1,42 1,29 1,17 1,07 0,98 0,90 0,82 0,76

1,13 17,74 * 6,85 6,15 5,55 5,03 4,58 4,33 4,14 3,95 3,66 3,40 3,16 2,94 2,75 2,58 2,42 2,27 2,14 2,02 1,91 1,81
L/150 6,85 6,15 5,55 5,03 4,58 4,33 4,14 3,95 3,66 3,40 3,16 2,94 2,75 2,58 2,42 2,27 2,14 2,02 1,87 1,72
L/300 6,85 6,15 5,45 4,71 4,09 3,58 3,15 2,79 2,48 2,21 1,99 1,79 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,02 0,93 0,86

1,25 19,63 * 7,60 6,82 6,16 5,59 5,09 4,81 4,59 4,39 4,06 3,77 3,50 3,27 3,05 2,86 2,68 2,52 2,38 2,24 2,12 2,01
L/150 7,60 6,82 6,16 5,59 5,09 4,81 4,59 4,39 4,06 3,77 3,50 3,27 3,05 2,86 2,68 2,52 2,38 2,24 2,07 1,91
L/300 7,60 6,82 6,05 5,23 4,55 3,98 3,50 3,10 2,75 2,46 2,20 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,23 1,13 1,04 0,96

1,50 23,55 * 9,17 8,23 7,43 6,74 6,14 5,80 5,54 5,30 4,90 4,55 4,23 3,94 3,68 3,45 3,24 3,04 2,87 2,71 2,56 2,43
L/150 9,17 8,23 7,43 6,74 6,14 5,80 5,54 5,30 4,90 4,55 4,23 3,94 3,68 3,45 3,24 3,04 2,87 2,71 2,50 2,31
L/300 9,17 8,23 7,30 6,31 5,48 4,80 4,22 3,74 3,32 2,97 2,66 2,39 2,16 1,96 1,78 1,63 1,49 1,36 1,25 1,15

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 40 mm
0,75 11,77 * 2,99 2,78 2,59 2,41 2,26 2,12 1,99 1,87 1,77 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35 1,28 1,22 1,15 1,08 1,02 0,97
0,88 13,81 * 4,14 3,84 3,57 3,32 3,11 2,91 2,73 2,55 2,37 2,27 2,15 2,04 1,93 1,82 1,71 1,61 1,52 1,43 1,35 1,28
1,00 15,70 * 5,19 4,81 4,46 4,16 3,88 3,63 3,39 3,13 2,89 2,77 2,66 2,54 2,39 2,23 2,10 1,97 1,86 1,75 1,66 1,57
1,13 17,74 * 5,90 5,46 5,07 4,72 4,41 4,12 3,85 3,55 3,28 3,14 3,02 2,88 2,71 2,54 2,38 2,24 2,11 1,99 1,88 1,78
1,25 19,63 * 6,54 6,06 5,63 5,24 4,89 4,58 4,28 3,94 3,64 3,49 3,36 3,20 3,01 2,82 2,64 2,48 2,34 2,21 2,09 1,98
1,50 23,55 * 7,90 7,31 6,79 6,32 5,90 5,52 5,16 4,76 4,40 4,21 4,05 3,86 3,63 3,40 3,19 3,00 2,82 2,67 2,52 2,38

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 158R/750 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 158R/750 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 11,77 * 2,90 2,61 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81 0,77 0,73 0,69

L/150 2,90 2,61 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98 0,92 0,85 0,78 0,71 0,65 0,60
L/300 2,61 2,22 1,90 1,65 1,43 1,25 1,10 0,98 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,30

0,88 13,81 * 3,99 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35 1,26 1,19 1,12 1,06 1,00 0,94
L/150 3,99 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,51 1,37 1,24 1,12 1,03 0,94 0,86 0,79 0,73
L/300 3,16 2,69 2,30 1,99 1,73 1,51 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43 0,40 0,36

1,00 15,70 * 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,03 2,78 2,56 2,37 2,20 2,04 1,90 1,78 1,67 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17
L/150 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,03 2,78 2,56 2,37 2,16 1,93 1,74 1,57 1,43 1,30 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84
L/300 3,64 3,10 2,65 2,29 1,99 1,75 1,54 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54 0,50 0,46 0,42

1,13 17,74 * 5,73 5,14 4,64 4,21 3,83 3,51 3,22 2,97 2,75 2,55 2,37 2,21 2,06 1,93 1,81 1,70 1,61 1,52 1,43 1,36
L/150 5,73 5,14 4,64 4,21 3,83 3,51 3,22 2,97 2,74 2,45 2,20 1,98 1,79 1,62 1,47 1,34 1,23 1,12 1,03 0,95
L/300 4,13 3,52 3,01 2,60 2,26 1,98 1,74 1,54 1,37 1,22 1,10 0,99 0,89 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48

1,25 19,63 * 6,46 5,80 5,24 4,75 4,33 3,96 3,64 3,35 3,10 2,87 2,67 2,49 2,33 2,18 2,05 1,92 1,81 1,71 1,62 1,53
L/150 6,46 5,80 5,24 4,75 4,33 3,96 3,64 3,35 3,05 2,72 2,44 2,19 1,98 1,80 1,63 1,49 1,36 1,25 1,15 1,06
L/300 4,59 3,90 3,35 2,89 2,51 2,20 1,94 1,71 1,52 1,36 1,22 1,10 0,99 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62 0,57 0,53

1,50 23,55 * 7,82 7,01 6,33 5,74 5,23 4,79 4,40 4,05 3,75 3,47 3,23 3,01 2,81 2,63 2,47 2,33 2,19 2,07 1,95 1,85
L/150 7,82 7,01 6,33 5,74 5,23 4,79 4,40 4,05 3,67 3,28 2,94 2,65 2,39 2,17 1,97 1,80 1,64 1,51 1,38 1,28
L/300 5,54 4,71 4,04 3,49 3,03 2,65 2,34 2,07 1,84 1,64 1,47 1,32 1,20 1,08 0,99 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64

Zweifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,68 2,47 2,28 2,12 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81 0,77 0,73 0,69

L/150 2,68 2,47 2,28 2,12 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81 0,77 0,73 0,69
L/300 2,68 2,47 2,28 2,12 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81 0,77 0,73 0,69

0,88 13,81 * 3,67 3,38 3,12 2,89 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35 1,26 1,19 1,12 1,06 1,00 0,94
L/150 3,67 3,38 3,12 2,89 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35 1,26 1,19 1,12 1,06 1,00 0,94
L/300 3,67 3,38 3,12 2,89 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35 1,26 1,19 1,12 1,04 0,95 0,88

1,00 15,70 * 4,63 4,26 3,93 3,63 3,31 3,03 2,78 2,56 2,37 2,20 2,04 1,90 1,78 1,67 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17
L/150 4,63 4,26 3,93 3,63 3,31 3,03 2,78 2,56 2,37 2,20 2,04 1,90 1,78 1,67 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17
L/300 4,63 4,26 3,93 3,63 3,31 3,03 2,78 2,56 2,37 2,20 2,04 1,90 1,78 1,67 1,56 1,42 1,30 1,19 1,10 1,01

1,13 17,74 * 5,69 5,14 4,64 4,21 3,83 3,51 3,22 2,97 2,75 2,55 2,37 2,21 2,06 1,93 1,81 1,70 1,61 1,52 1,43 1,36
L/150 5,69 5,14 4,64 4,21 3,83 3,51 3,22 2,97 2,75 2,55 2,37 2,21 2,06 1,93 1,81 1,70 1,61 1,52 1,43 1,36
L/300 5,69 5,14 4,64 4,21 3,83 3,51 3,22 2,97 2,75 2,55 2,37 2,21 2,06 1,93 1,77 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15

1,25 19,63 * 6,46 5,80 5,24 4,75 4,33 3,96 3,64 3,35 3,10 2,87 2,67 2,49 2,33 2,18 2,05 1,92 1,81 1,71 1,62 1,53
L/150 6,46 5,80 5,24 4,75 4,33 3,96 3,64 3,35 3,10 2,87 2,67 2,49 2,33 2,18 2,05 1,92 1,81 1,71 1,62 1,53
L/300 6,46 5,80 5,24 4,75 4,33 3,96 3,64 3,35 3,10 2,87 2,67 2,49 2,33 2,16 1,97 1,79 1,64 1,50 1,38 1,27

1,50 23,55 * 7,82 7,01 6,33 5,74 5,23 4,79 4,40 4,05 3,75 3,49 3,27 3,07 2,89 2,72 2,57 2,42 2,29 2,17 2,06 1,96
L/150 7,82 7,01 6,33 5,74 5,23 4,79 4,40 4,05 3,75 3,49 3,27 3,07 2,89 2,72 2,57 2,42 2,29 2,17 2,06 1,96
L/300 7,82 7,01 6,33 5,74 5,23 4,79 4,40 4,05 3,75 3,49 3,27 3,07 2,88 2,61 2,37 2,16 1,98 1,81 1,67 1,54

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,17 2,01 1,87 1,75 1,64 1,53 1,44 1,36 1,28 1,21 1,14 1,08 1,03 0,98 0,92 0,86 0,81 0,77 0,73 0,69
0,88 13,81 * 2,99 2,77 2,58 2,41 2,25 2,11 1,98 1,86 1,76 1,66 1,57 1,49 1,41 1,34 1,26 1,19 1,12 1,06 1,00 0,94
1,00 15,70 * 3,81 3,53 3,28 3,06 2,86 2,68 2,51 2,36 2,22 2,10 1,98 1,88 1,78 1,67 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,17
1,13 17,74 * 4,76 4,40 4,08 3,80 3,54 3,31 3,10 2,91 2,74 2,55 2,37 2,21 2,06 1,93 1,81 1,70 1,61 1,52 1,43 1,36
1,25 19,63 * 5,71 5,27 4,89 4,54 4,23 3,95 3,64 3,35 3,10 2,87 2,67 2,49 2,33 2,18 2,05 1,92 1,81 1,71 1,62 1,53
1,50 23,55 * 7,82 7,01 6,33 5,74 5,23 4,79 4,40 4,05 3,75 3,47 3,23 3,01 2,81 2,63 2,47 2,33 2,19 2,07 1,95 1,85

Dreifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,90 2,61 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,50 1,40 1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 0,99 0,94 0,90 0,85 0,81 0,77

L/150 2,90 2,61 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,50 1,40 1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 0,99 0,94 0,90 0,85 0,81 0,77
L/300 2,90 2,61 2,35 2,13 1,94 1,78 1,63 1,50 1,40 1,31 1,24 1,17 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57

0,88 13,81 * 3,99 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,79 1,69 1,59 1,51 1,43 1,35 1,28 1,22 1,16 1,11 1,05
L/150 3,99 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,79 1,69 1,59 1,51 1,43 1,35 1,28 1,22 1,16 1,11 1,05
L/300 3,99 3,58 3,23 2,93 2,67 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,59 1,43 1,29 1,17 1,06 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69

1,00 15,70 * 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,03 2,78 2,56 2,39 2,25 2,12 1,99 1,88 1,78 1,69 1,60 1,52 1,45 1,38 1,31
L/150 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,03 2,78 2,56 2,39 2,25 2,12 1,99 1,88 1,78 1,69 1,60 1,52 1,45 1,38 1,31
L/300 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,03 2,78 2,56 2,28 2,04 1,83 1,64 1,48 1,35 1,22 1,12 1,02 0,94 0,86 0,79

1,13 17,74 * 5,73 5,14 4,64 4,21 3,83 3,56 3,33 3,11 2,91 2,74 2,57 2,42 2,29 2,16 2,04 1,94 1,84 1,75 1,66 1,58
L/150 5,73 5,14 4,64 4,21 3,83 3,56 3,33 3,11 2,91 2,74 2,57 2,42 2,29 2,16 2,04 1,94 1,84 1,75 1,66 1,58
L/300 5,73 5,14 4,64 4,21 3,83 3,56 3,29 2,91 2,59 2,31 2,07 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,90

1,25 19,63 * 6,46 5,80 5,28 4,88 4,52 4,21 3,92 3,66 3,43 3,21 3,02 2,84 2,68 2,53 2,39 2,26 2,15 2,04 1,94 1,84
L/150 6,46 5,80 5,28 4,88 4,52 4,21 3,92 3,66 3,43 3,21 3,02 2,84 2,68 2,53 2,39 2,26 2,15 2,04 1,94 1,84
L/300 6,46 5,80 5,28 4,88 4,52 4,15 3,66 3,23 2,88 2,57 2,30 2,07 1,87 1,70 1,54 1,41 1,29 1,18 1,08 1,00

1,50 23,55 * 8,48 7,77 7,14 6,58 6,09 5,64 5,25 4,89 4,57 4,27 4,01 3,76 3,54 3,34 3,15 2,98 2,82 2,68 2,54 2,42
L/150 8,48 7,77 7,14 6,58 6,09 5,64 5,25 4,89 4,57 4,27 4,01 3,76 3,54 3,34 3,15 2,98 2,82 2,68 2,54 2,41
L/300 8,48 7,77 7,14 6,58 5,73 5,01 4,41 3,90 3,47 3,10 2,78 2,50 2,26 2,05 1,86 1,70 1,55 1,42 1,31 1,20

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,55 2,37 2,21 2,07 1,94 1,78 1,63 1,50 1,39 1,29 1,20 1,12 1,05 0,98 0,92 0,86 0,81 0,77 0,73 0,69
0,88 13,81 * 3,51 3,27 3,04 2,84 2,66 2,44 2,24 2,07 1,91 1,77 1,65 1,54 1,44 1,35 1,26 1,19 1,12 1,06 1,00 0,94
1,00 15,70 * 4,49 4,17 3,88 3,62 3,31 3,03 2,78 2,56 2,37 2,20 2,04 1,90 1,78 1,67 1,56 1,47 1,38 1,31 1,23 1,18
1,13 17,74 * 5,62 5,14 4,64 4,21 3,83 3,51 3,22 2,97 2,75 2,55 2,37 2,21 2,06 1,93 1,82 1,73 1,65 1,58 1,50 1,44
1,25 19,63 * 6,46 5,80 5,24 4,75 4,33 3,96 3,64 3,35 3,10 2,87 2,68 2,53 2,40 2,27 2,16 2,05 1,95 1,86 1,77 1,69
1,50 23,55 * 7,82 7,01 6,33 5,76 5,36 5,00 4,67 4,37 4,11 3,86 3,64 3,43 3,24 3,07 2,91 2,76 2,62 2,49 2,37 2,26

Trapezprofil SAB bv / GmbH SAB 158R/750 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 158R/750 Perfo  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die fett und kursiv gedruckte Zahlen gelten nur für nichttragende Dachschalen und Wände. Die Grenzstützweite ist überschritten.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite. Die Werte sind gültig für Perfotypen P3LS und P4LB.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 11,77 * 2,69 2,54 2,42 2,30 2,20 2,10 1,93 1,78 1,64 1,52 1,42 1,32 1,23 1,16 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,81

L/150 2,69 2,54 2,42 2,30 2,20 2,10 1,93 1,78 1,64 1,49 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75 0,69 0,63 0,58
L/300 2,52 2,14 1,84 1,59 1,38 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29

0,88 13,81 * 4,18 3,96 3,69 3,34 3,05 2,79 2,56 2,36 2,18 2,02 1,88 1,75 1,64 1,53 1,44 1,35 1,28 1,20 1,14 1,08
L/150 4,18 3,96 3,69 3,34 3,05 2,79 2,46 2,18 1,93 1,73 1,55 1,39 1,26 1,14 1,04 0,95 0,86 0,79 0,73 0,67
L/300 2,91 2,48 2,12 1,84 1,60 1,40 1,23 1,09 0,97 0,86 0,77 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,36 0,34

1,00 15,70 * 5,56 5,02 4,53 4,11 3,74 3,42 3,14 2,90 2,68 2,48 2,31 2,15 2,01 1,88 1,77 1,66 1,57 1,48 1,40 1,32
L/150 5,56 5,02 4,53 4,11 3,59 3,14 2,77 2,45 2,18 1,94 1,74 1,57 1,42 1,28 1,17 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76
L/300 3,28 2,79 2,39 2,07 1,80 1,57 1,38 1,22 1,09 0,97 0,87 0,78 0,71 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45 0,41 0,38

1,13 17,74 * 6,32 5,69 5,14 4,66 4,25 3,89 3,57 3,29 3,04 2,82 2,62 2,44 2,28 2,14 2,01 1,89 1,78 1,68 1,59 1,50
L/150 6,32 5,69 5,14 4,66 4,08 3,57 3,15 2,78 2,47 2,21 1,98 1,78 1,61 1,46 1,33 1,21 1,11 1,01 0,93 0,86
L/300 3,73 3,17 2,72 2,35 2,04 1,79 1,57 1,39 1,24 1,10 0,99 0,89 0,81 0,73 0,66 0,61 0,55 0,51 0,47 0,43

1,25 19,63 * 7,01 6,32 5,70 5,17 4,71 4,31 3,96 3,65 3,38 3,13 2,91 2,71 2,54 2,37 2,23 2,10 1,97 1,86 1,76 1,67
L/150 7,01 6,32 5,70 5,17 4,53 3,96 3,49 3,09 2,74 2,45 2,20 1,98 1,79 1,62 1,47 1,34 1,23 1,13 1,03 0,95
L/300 4,14 3,52 3,01 2,60 2,27 1,98 1,74 1,54 1,37 1,23 1,10 0,99 0,89 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48

1,50 23,55 * 8,46 7,63 6,88 6,24 5,69 5,20 4,78 4,41 4,07 3,78 3,51 3,27 3,06 2,86 2,69 2,53 2,38 2,25 2,12 2,01
L/150 8,46 7,63 6,88 6,24 5,47 4,78 4,21 3,73 3,31 2,96 2,65 2,39 2,16 1,95 1,78 1,62 1,48 1,36 1,25 1,15
L/300 4,99 4,24 3,64 3,14 2,73 2,39 2,11 1,86 1,66 1,48 1,33 1,19 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68 0,62 0,57

Zweifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,46 2,29 2,14 2,00 1,88 1,77 1,67 1,57 1,49 1,41 1,34 1,27 1,21 1,15 1,09 1,05 1,00 0,96 0,91 0,88

L/150 2,46 2,29 2,14 2,00 1,88 1,77 1,67 1,57 1,49 1,41 1,34 1,27 1,21 1,15 1,09 1,05 1,00 0,96 0,91 0,88
L/300 2,46 2,29 2,14 2,00 1,88 1,77 1,67 1,57 1,49 1,41 1,34 1,27 1,21 1,15 1,08 0,98 0,90 0,83 0,76 0,70

0,88 13,81 * 3,57 3,31 3,08 2,87 2,69 2,52 2,36 2,22 2,10 1,98 1,87 1,75 1,66 1,59 1,52 1,44 1,37 1,31 1,24 1,17
L/150 3,57 3,31 3,08 2,87 2,69 2,52 2,36 2,22 2,10 1,98 1,87 1,75 1,66 1,59 1,52 1,44 1,37 1,31 1,24 1,17
L/300 3,57 3,31 3,08 2,87 2,69 2,52 2,36 2,22 2,10 1,98 1,87 1,68 1,52 1,37 1,25 1,14 1,04 0,95 0,88 0,81

1,00 15,70 * 4,55 4,20 3,90 3,63 3,39 3,17 2,97 2,79 2,62 2,47 2,31 2,19 2,09 1,98 1,88 1,78 1,70 1,61 1,52 1,44
L/150 4,55 4,20 3,90 3,63 3,39 3,17 2,97 2,79 2,62 2,47 2,31 2,19 2,09 1,98 1,88 1,78 1,70 1,61 1,52 1,44
L/300 4,55 4,20 3,90 3,63 3,39 3,17 2,97 2,79 2,62 2,34 2,10 1,89 1,71 1,55 1,41 1,28 1,17 1,07 0,99 0,91

1,13 17,74 * 5,16 4,77 4,43 4,12 3,84 3,59 3,37 3,16 2,97 2,80 2,62 2,48 2,37 2,24 2,13 2,02 1,93 1,83 1,73 1,64
L/150 5,16 4,77 4,43 4,12 3,84 3,59 3,37 3,16 2,97 2,80 2,62 2,48 2,37 2,24 2,13 2,02 1,93 1,83 1,73 1,64
L/300 5,16 4,77 4,43 4,12 3,84 3,59 3,37 3,16 2,97 2,66 2,39 2,15 1,94 1,76 1,60 1,46 1,33 1,22 1,12 1,03

1,25 19,63 * 5,73 5,30 4,92 4,58 4,27 3,99 3,74 3,51 3,30 3,11 2,91 2,76 2,63 2,49 2,36 2,25 2,14 2,03 1,92 1,82
L/150 5,73 5,30 4,92 4,58 4,27 3,99 3,74 3,51 3,30 3,11 2,91 2,76 2,63 2,49 2,36 2,25 2,14 2,03 1,92 1,82
L/300 5,73 5,30 4,92 4,58 4,27 3,99 3,74 3,51 3,30 2,95 2,65 2,38 2,15 1,95 1,77 1,62 1,48 1,36 1,25 1,15

1,50 23,55 * 6,91 6,39 5,93 5,52 5,15 4,81 4,51 4,23 3,98 3,75 3,51 3,33 3,17 3,01 2,85 2,71 2,58 2,45 2,32 2,19
L/150 6,91 6,39 5,93 5,52 5,15 4,81 4,51 4,23 3,98 3,75 3,51 3,33 3,17 3,01 2,85 2,71 2,58 2,45 2,32 2,19
L/300 6,91 6,39 5,93 5,52 5,15 4,81 4,51 4,23 3,98 3,56 3,19 2,87 2,60 2,35 2,14 1,95 1,78 1,64 1,50 1,38

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,08 1,93 1,80 1,68 1,58 1,48 1,40 1,32 1,24 1,18 1,12 1,06 1,01 0,96 0,91 0,87 0,83 0,79 0,76 0,73
0,88 13,81 * 2,93 2,72 2,53 2,36 2,21 2,07 1,95 1,83 1,73 1,64 1,55 1,47 1,39 1,32 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00
1,00 15,70 * 3,70 3,43 3,19 2,98 2,78 2,61 2,45 2,31 2,17 2,05 1,94 1,84 1,74 1,65 1,57 1,50 1,43 1,36 1,30 1,24
1,13 17,74 * 4,20 3,90 3,62 3,38 3,16 2,96 2,78 2,62 2,47 2,33 2,20 2,09 1,98 1,88 1,79 1,70 1,62 1,55 1,48 1,41
1,25 19,63 * 4,66 4,33 4,02 3,75 3,51 3,29 3,09 2,91 2,74 2,59 2,44 2,32 2,20 2,09 1,98 1,89 1,80 1,72 1,64 1,57
1,50 23,55 * 5,63 5,22 4,86 4,53 4,24 3,97 3,73 3,51 3,31 3,12 2,95 2,79 2,65 2,52 2,39 2,28 2,17 2,07 1,98 1,89

Dreifeldträger
Stützweite (m) 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 160 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,69 2,54 2,42 2,30 2,20 2,08 1,93 1,78 1,64 1,52 1,42 1,32 1,23 1,16 1,09 1,06 1,02 0,98 0,93 0,88

L/150 2,69 2,54 2,42 2,30 2,20 2,08 1,93 1,78 1,64 1,52 1,42 1,32 1,23 1,16 1,09 1,06 1,02 0,98 0,93 0,88
L/300 2,69 2,54 2,42 2,30 2,20 2,08 1,93 1,78 1,58 1,41 1,26 1,14 1,03 0,93 0,85 0,77 0,71 0,65 0,59 0,55

0,88 13,81 * 4,18 3,91 3,64 3,34 3,05 2,79 2,56 2,36 2,18 2,02 1,88 1,75 1,66 1,60 1,55 1,47 1,39 1,31 1,24 1,17
L/150 4,18 3,91 3,64 3,34 3,05 2,79 2,56 2,36 2,18 2,02 1,88 1,75 1,66 1,60 1,55 1,47 1,39 1,31 1,24 1,17
L/300 4,18 3,91 3,64 3,34 3,01 2,64 2,32 2,05 1,83 1,63 1,46 1,32 1,19 1,08 0,98 0,89 0,82 0,75 0,69 0,63

1,00 15,70 * 5,37 4,98 4,53 4,11 3,74 3,42 3,14 2,90 2,68 2,48 2,31 2,19 2,11 2,04 1,93 1,81 1,71 1,61 1,52 1,44
L/150 5,37 4,98 4,53 4,11 3,74 3,42 3,14 2,90 2,68 2,48 2,31 2,19 2,11 2,04 1,93 1,81 1,71 1,61 1,52 1,43
L/300 5,37 4,98 4,51 3,90 3,39 2,97 2,61 2,31 2,05 1,83 1,65 1,48 1,34 1,21 1,10 1,01 0,92 0,84 0,77 0,71

1,13 17,74 * 6,10 5,65 5,14 4,66 4,25 3,89 3,57 3,29 3,04 2,82 2,62 2,48 2,40 2,31 2,19 2,06 1,94 1,83 1,73 1,64
L/150 6,10 5,65 5,14 4,66 4,25 3,89 3,57 3,29 3,04 2,82 2,62 2,48 2,40 2,31 2,19 2,06 1,94 1,83 1,73 1,62
L/300 6,10 5,65 5,13 4,43 3,86 3,37 2,97 2,63 2,34 2,09 1,87 1,68 1,52 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,81

1,25 19,63 * 6,77 6,28 5,70 5,17 4,71 4,31 3,96 3,65 3,38 3,13 2,91 2,76 2,66 2,57 2,43 2,28 2,15 2,03 1,92 1,82
L/150 6,77 6,28 5,70 5,17 4,71 4,31 3,96 3,65 3,38 3,13 2,91 2,76 2,66 2,57 2,43 2,28 2,15 2,03 1,92 1,80
L/300 6,77 6,28 5,69 4,92 4,28 3,74 3,29 2,91 2,59 2,31 2,07 1,87 1,69 1,53 1,39 1,27 1,16 1,06 0,98 0,90

1,50 23,55 * 8,17 7,57 6,88 6,24 5,69 5,20 4,78 4,41 4,07 3,78 3,51 3,33 3,21 3,10 2,93 2,76 2,60 2,45 2,32 2,19
L/150 8,17 7,57 6,88 6,24 5,69 5,20 4,78 4,41 4,07 3,78 3,51 3,33 3,21 3,10 2,93 2,76 2,60 2,45 2,32 2,17
L/300 8,17 7,57 6,87 5,93 5,16 4,52 3,98 3,52 3,13 2,79 2,50 2,25 2,04 1,84 1,68 1,53 1,40 1,28 1,18 1,08

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,43 2,26 2,12 1,98 1,86 1,75 1,65 1,56 1,47 1,40 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 0,99 0,95 0,91 0,87
0,88 13,81 * 3,44 3,20 2,98 2,79 2,61 2,45 2,31 2,18 2,06 1,95 1,84 1,75 1,64 1,57 1,51 1,44 1,37 1,31 1,23 1,17
1,00 15,70 * 4,36 4,05 3,77 3,52 3,30 3,10 2,91 2,74 2,59 2,45 2,31 2,15 2,06 1,98 1,89 1,80 1,70 1,61 1,52 1,44
1,13 17,74 * 4,94 4,59 4,28 4,00 3,74 3,51 3,30 3,11 2,94 2,78 2,62 2,44 2,33 2,25 2,14 2,04 1,93 1,83 1,73 1,63
1,25 19,63 * 5,49 5,10 4,75 4,44 4,16 3,90 3,67 3,46 3,26 3,08 2,91 2,71 2,59 2,50 2,38 2,27 2,15 2,03 1,91 1,81
1,50 23,55 * 6,63 6,16 5,74 5,36 5,02 4,71 4,43 4,17 3,94 3,72 3,51 3,27 3,13 3,02 2,87 2,74 2,59 2,44 2,31 2,19
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Trapezprofil SAB bv SAB 200R/750 Positivlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Inklusiv Grenzstutsweiteberechnung.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Endauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 11,77 * 2,08 1,98 1,89 1,81 1,73 1,66 1,60 1,54 1,48 1,43 1,38 1,34 1,29 1,25 1,22 1,18 1,15 1,12

L/150 2,08 1,98 1,89 1,81 1,73 1,66 1,60 1,54 1,48 1,43 1,38 1,34 1,29 1,25 1,22 1,18 1,15 1,07
L/300 2,08 1,98 1,89 1,81 1,73 1,66 1,55 1,38 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,75 0,69 0,63 0,58 0,53

0,88 13,81 * 2,99 2,85 2,72 2,60 2,49 2,39 2,30 2,21 2,13 2,06 1,99 1,92 1,86 1,81 1,75 1,70 1,62 1,54 1,46 1,38
L/150 2,99 2,85 2,72 2,60 2,49 2,39 2,30 2,21 2,13 2,06 1,99 1,92 1,86 1,76 1,61 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06
L/300 2,99 2,85 2,72 2,60 2,30 2,03 1,81 1,61 1,44 1,30 1,17 1,06 0,96 0,88 0,80 0,74 0,68 0,62 0,57 0,53

1,00 15,70 * 3,83 3,64 3,48 3,32 3,18 3,06 2,94 2,83 2,73 2,63 2,54 2,46 2,38 2,31 2,19 2,07 1,95 1,85 1,75 1,66
L/150 3,83 3,64 3,48 3,32 3,18 3,06 2,94 2,83 2,73 2,63 2,54 2,40 2,18 1,99 1,82 1,66 1,53 1,41 1,30 1,20
L/300 3,83 3,64 3,38 2,96 2,60 2,30 2,04 1,82 1,63 1,47 1,32 1,20 1,09 0,99 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65 0,60

1,13 17,74 * 5,18 4,93 4,71 4,50 4,31 4,14 3,98 3,83 3,66 3,41 3,18 2,98 2,79 2,63 2,47 2,33 2,20 2,09 1,98 1,88
L/150 5,18 4,93 4,71 4,50 4,31 4,14 3,98 3,83 3,66 3,41 3,15 2,85 2,59 2,36 2,16 1,98 1,82 1,67 1,54 1,43
L/300 5,18 4,63 4,02 3,52 3,09 2,73 2,43 2,16 1,94 1,74 1,57 1,43 1,30 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,71

1,25 19,63 * 6,39 6,08 5,80 5,55 5,31 5,08 4,69 4,35 4,04 3,76 3,52 3,29 3,09 2,90 2,73 2,58 2,44 2,31 2,18 2,07
L/150 6,39 6,08 5,80 5,55 5,31 5,08 4,69 4,35 4,04 3,76 3,52 3,27 2,97 2,71 2,48 2,27 2,08 1,92 1,77 1,64
L/300 6,16 5,31 4,61 4,03 3,54 3,13 2,78 2,48 2,22 2,00 1,81 1,64 1,49 1,35 1,24 1,13 1,04 0,96 0,88 0,82

1,50 23,55 * 7,70 7,33 7,00 6,69 6,41 6,12 5,66 5,24 4,87 4,54 4,24 3,97 3,72 3,50 3,30 3,11 2,94 2,78 2,64 2,50
L/150 7,70 7,33 7,00 6,69 6,41 6,12 5,66 5,24 4,87 4,54 4,24 3,95 3,59 3,27 2,99 2,74 2,51 2,31 2,14 1,97
L/300 7,43 6,41 5,57 4,87 4,28 3,78 3,36 3,00 2,68 2,41 2,18 1,97 1,79 1,63 1,49 1,37 1,26 1,16 1,07 0,99

Zweifeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 200 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,07 1,97 1,88 1,80 1,72 1,65 1,59 1,53 1,48 1,42 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,14 1,08 1,02 0,97 0,92

L/150 2,07 1,97 1,88 1,80 1,72 1,65 1,59 1,53 1,48 1,42 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,14 1,08 1,02 0,97 0,92
L/300 2,07 1,97 1,88 1,80 1,72 1,65 1,59 1,53 1,48 1,42 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,14 1,08 1,02 0,97 0,92

0,88 13,81 * 2,98 2,84 2,71 2,59 2,48 2,38 2,29 2,20 2,10 2,00 1,92 1,83 1,76 1,68 1,62 1,55 1,49 1,42 1,34 1,28
L/150 2,98 2,84 2,71 2,59 2,48 2,38 2,29 2,20 2,10 2,00 1,92 1,83 1,76 1,68 1,62 1,55 1,49 1,42 1,34 1,28
L/300 2,98 2,84 2,71 2,59 2,48 2,38 2,29 2,20 2,10 2,00 1,92 1,83 1,76 1,68 1,62 1,55 1,49 1,42 1,34 1,27

1,00 15,70 * 3,81 3,63 3,46 3,31 3,15 2,99 2,84 2,70 2,57 2,45 2,34 2,24 2,14 2,05 1,97 1,89 1,82 1,75 1,68 1,61
L/150 3,81 3,63 3,46 3,31 3,15 2,99 2,84 2,70 2,57 2,45 2,34 2,24 2,14 2,05 1,97 1,89 1,82 1,75 1,68 1,61
L/300 3,81 3,63 3,46 3,31 3,15 2,99 2,84 2,70 2,57 2,45 2,34 2,24 2,14 2,05 1,97 1,89 1,82 1,68 1,55 1,43

1,13 17,74 * 5,11 4,81 4,53 4,28 4,05 3,84 3,64 3,46 3,30 3,15 3,00 2,87 2,75 2,61 2,46 2,32 2,19 2,08 1,97 1,87
L/150 5,11 4,81 4,53 4,28 4,05 3,84 3,64 3,46 3,30 3,15 3,00 2,87 2,75 2,61 2,46 2,32 2,19 2,08 1,97 1,87
L/300 5,11 4,81 4,53 4,28 4,05 3,84 3,64 3,46 3,30 3,15 3,00 2,87 2,75 2,61 2,46 2,32 2,16 1,99 1,84 1,70

1,25 19,63 * 6,16 5,79 5,46 5,15 4,87 4,62 4,38 4,17 3,97 3,74 3,49 3,27 3,07 2,88 2,72 2,56 2,42 2,29 2,17 2,06
L/150 6,16 5,79 5,46 5,15 4,87 4,62 4,38 4,17 3,97 3,74 3,49 3,27 3,07 2,88 2,72 2,56 2,42 2,29 2,17 2,06
L/300 6,16 5,79 5,46 5,15 4,87 4,62 4,38 4,17 3,97 3,74 3,49 3,27 3,07 2,88 2,72 2,56 2,42 2,29 2,11 1,95

1,50 23,55 * 7,43 6,99 6,58 6,21 5,88 5,57 5,29 5,03 4,79 4,51 4,21 3,94 3,70 3,48 3,28 3,09 2,92 2,77 2,62 2,49
L/150 7,43 6,99 6,58 6,21 5,88 5,57 5,29 5,03 4,79 4,51 4,21 3,94 3,70 3,48 3,28 3,09 2,92 2,77 2,62 2,49
L/300 7,43 6,99 6,58 6,21 5,88 5,57 5,29 5,03 4,79 4,51 4,21 3,94 3,70 3,48 3,28 3,09 2,92 2,76 2,55 2,36

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 1,84 1,73 1,63 1,54 1,46 1,38 1,31 1,25 1,19 1,13 1,08 1,03 0,99 0,94 0,91 0,87 0,83 0,79 0,75 0,71
0,88 13,81 * 2,61 2,45 2,30 2,17 2,05 1,95 1,85 1,75 1,67 1,59 1,52 1,45 1,38 1,33 1,27 1,22 1,17 1,12 1,08 1,03
1,00 15,70 * 3,30 3,10 2,92 2,75 2,60 2,46 2,34 2,22 2,11 2,01 1,92 1,83 1,75 1,67 1,60 1,54 1,48 1,42 1,36 1,31
1,13 17,74 * 4,23 3,97 3,74 3,52 3,33 3,15 2,99 2,83 2,69 2,57 2,45 2,33 2,23 2,13 2,04 1,96 1,88 1,80 1,73 1,66
1,25 19,63 * 5,09 4,78 4,49 4,23 4,00 3,78 3,58 3,40 3,23 3,08 2,93 2,80 2,67 2,56 2,45 2,34 2,25 2,16 2,07 1,99
1,50 23,55 * 6,14 5,76 5,42 5,11 4,82 4,56 4,32 4,10 3,90 3,71 3,54 3,37 3,22 3,08 2,95 2,83 2,71 2,60 2,50 2,40

Dreifeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 200 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,07 1,97 1,88 1,80 1,72 1,65 1,59 1,53 1,48 1,42 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06

L/150 2,07 1,97 1,88 1,80 1,72 1,65 1,59 1,53 1,48 1,42 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06
L/300 2,07 1,97 1,88 1,80 1,72 1,65 1,59 1,53 1,48 1,42 1,38 1,33 1,29 1,25 1,21 1,18 1,09 1,00 0,92 0,86

0,88 13,81 * 2,98 2,84 2,71 2,59 2,48 2,38 2,29 2,20 2,12 2,05 1,98 1,92 1,86 1,80 1,75 1,70 1,61 1,52 1,44 1,37
L/150 2,98 2,84 2,71 2,59 2,48 2,38 2,29 2,20 2,12 2,05 1,98 1,92 1,86 1,80 1,75 1,70 1,61 1,52 1,44 1,37
L/300 2,98 2,84 2,71 2,59 2,48 2,38 2,29 2,20 2,12 2,05 1,98 1,92 1,81 1,65 1,51 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00

1,00 15,70 * 3,81 3,63 3,46 3,31 3,17 3,04 2,93 2,82 2,72 2,62 2,54 2,45 2,38 2,30 2,17 2,04 1,93 1,83 1,73 1,65
L/150 3,81 3,63 3,46 3,31 3,17 3,04 2,93 2,82 2,72 2,62 2,54 2,45 2,38 2,30 2,17 2,04 1,93 1,83 1,73 1,65
L/300 3,81 3,63 3,46 3,31 3,17 3,04 2,93 2,82 2,72 2,62 2,49 2,25 2,05 1,87 1,71 1,56 1,44 1,32 1,22 1,13

1,13 17,74 * 5,16 4,91 4,69 4,48 4,29 4,12 3,96 3,81 3,60 3,36 3,14 2,94 2,76 2,59 2,44 2,31 2,18 2,06 1,96 1,86
L/150 5,16 4,91 4,69 4,48 4,29 4,12 3,96 3,81 3,60 3,36 3,14 2,94 2,76 2,59 2,44 2,31 2,18 2,06 1,96 1,86
L/300 5,16 4,91 4,69 4,48 4,29 4,12 3,96 3,81 3,60 3,27 2,96 2,68 2,43 2,22 2,03 1,86 1,71 1,57 1,45 1,34

1,25 19,63 * 6,35 6,05 5,77 5,52 5,29 5,00 4,62 4,28 3,98 3,71 3,47 3,25 3,05 2,87 2,70 2,55 2,44 2,35 2,26 2,18
L/150 6,35 6,05 5,77 5,52 5,29 5,00 4,62 4,28 3,98 3,71 3,47 3,25 3,05 2,87 2,70 2,55 2,44 2,35 2,26 2,18
L/300 6,35 6,05 5,77 5,52 5,29 5,00 4,62 4,28 3,98 3,71 3,39 3,07 2,79 2,54 2,33 2,13 1,96 1,80 1,66 1,54

1,50 23,55 * 7,66 7,30 6,96 6,66 6,38 6,03 5,57 5,17 4,80 4,48 4,19 3,92 3,68 3,46 3,26 3,08 2,95 2,84 2,73 2,63
L/150 7,66 7,30 6,96 6,66 6,38 6,03 5,57 5,17 4,80 4,48 4,19 3,92 3,68 3,46 3,26 3,08 2,95 2,84 2,73 2,63
L/300 7,66 7,30 6,96 6,66 6,38 6,03 5,57 5,17 4,80 4,48 4,09 3,71 3,37 3,07 2,81 2,57 2,36 2,18 2,01 1,86

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,06 1,96 1,87 1,79 1,70 1,62 1,53 1,46 1,39 1,33 1,27 1,21 1,16 1,11 1,07 1,03 0,99 0,95 0,91 0,88
0,88 13,81 * 2,97 2,83 2,69 2,54 2,40 2,28 2,16 2,06 1,96 1,87 1,79 1,71 1,63 1,56 1,50 1,44 1,38 1,33 1,28 1,23
1,00 15,70 * 3,80 3,62 3,41 3,22 3,05 2,89 2,74 2,61 2,48 2,37 2,26 2,16 2,07 1,98 1,90 1,82 1,75 1,68 1,62 1,56
1,13 17,74 * 4,93 4,64 4,37 4,12 3,90 3,69 3,51 3,33 3,17 3,02 2,88 2,76 2,64 2,52 2,42 2,31 2,18 2,06 1,96 1,86
1,25 19,63 * 5,94 5,58 5,25 4,96 4,69 4,44 4,21 4,00 3,81 3,63 3,46 3,25 3,05 2,87 2,70 2,55 2,41 2,28 2,16 2,05
1,50 23,55 * 7,16 6,73 6,34 5,98 5,65 5,35 5,08 4,83 4,59 4,38 4,17 3,92 3,68 3,46 3,26 3,07 2,91 2,75 2,61 2,48

Trapezprofil SAB bv SAB 200R/750 Positivlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 200R/750 Negativlage
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Inklusiv Grenzstutsweiteberechnung.

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max fEndauflagerbreite bA = 90 mm 
0,75 11,77 * 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,29 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91

L/150 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,29 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91
L/300 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,50 1,34 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52

0,88 13,81 * 2,82 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,17 2,09 2,01 1,94 1,88 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30 1,24 1,17 1,11
L/150 2,82 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,17 2,09 2,01 1,94 1,88 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30 1,24 1,14 1,06
L/300 2,82 2,68 2,56 2,45 2,27 2,01 1,79 1,59 1,43 1,29 1,16 1,05 0,96 0,87 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53

1,00 15,70 * 3,64 3,47 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,70 2,60 2,44 2,28 2,13 2,00 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35
L/150 3,64 3,47 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,70 2,60 2,44 2,28 2,13 2,00 1,88 1,77 1,67 1,54 1,42 1,31 1,21
L/300 3,64 3,47 3,31 2,95 2,59 2,29 2,04 1,82 1,63 1,47 1,33 1,20 1,09 1,00 0,91 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60

1,13 17,74 * 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,74 3,59 3,34 3,11 2,90 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 1,99 1,88 1,78 1,69 1,60
L/150 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,74 3,59 3,34 3,11 2,90 2,71 2,53 2,38 2,24 2,07 1,90 1,74 1,61 1,48 1,37
L/300 4,67 4,40 3,82 3,35 2,94 2,60 2,32 2,07 1,85 1,67 1,51 1,37 1,24 1,13 1,04 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69

1,25 19,63 * 5,75 5,47 5,22 5,00 4,79 4,48 4,14 3,84 3,57 3,33 3,11 2,91 2,73 2,57 2,42 2,28 2,16 2,04 1,94 1,84
L/150 5,75 5,47 5,22 5,00 4,79 4,48 4,14 3,84 3,57 3,33 3,11 2,91 2,73 2,52 2,30 2,11 1,94 1,79 1,65 1,52
L/300 5,65 4,88 4,25 3,72 3,27 2,89 2,57 2,30 2,06 1,85 1,67 1,52 1,38 1,26 1,15 1,05 0,97 0,89 0,82 0,76

1,50 23,55 * 8,42 8,02 7,33 6,71 6,16 5,68 5,25 4,87 4,53 4,22 3,94 3,69 3,46 3,26 3,07 2,90 2,74 2,59 2,46 2,33
L/150 8,42 8,02 7,33 6,71 6,16 5,68 5,25 4,87 4,53 4,22 3,94 3,66 3,33 3,03 2,77 2,54 2,34 2,15 1,99 1,84
L/300 6,82 5,89 5,12 4,48 3,94 3,49 3,10 2,77 2,48 2,24 2,02 1,83 1,66 1,52 1,39 1,27 1,17 1,08 0,99 0,92

Zweifeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 200 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,34 1,28 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,82

L/150 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,34 1,28 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,82
L/300 2,04 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,34 1,28 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,82

0,88 13,81 * 2,82 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,17 2,09 2,01 1,92 1,83 1,74 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30 1,24 1,17 1,11
L/150 2,82 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,17 2,09 2,01 1,92 1,83 1,74 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30 1,24 1,17 1,11
L/300 2,82 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,17 2,09 2,01 1,92 1,83 1,74 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30 1,24 1,17 1,11

1,00 15,70 * 3,64 3,47 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,69 2,55 2,42 2,28 2,13 2,00 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35
L/150 3,64 3,47 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,69 2,55 2,42 2,28 2,13 2,00 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35
L/300 3,64 3,47 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,69 2,55 2,42 2,28 2,13 2,00 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,42 1,35

1,13 17,74 * 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,67 3,46 3,28 3,10 2,90 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 1,99 1,88 1,78 1,69 1,60
L/150 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,67 3,46 3,28 3,10 2,90 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 1,99 1,88 1,78 1,69 1,60
L/300 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,67 3,46 3,28 3,10 2,90 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 1,99 1,88 1,78 1,69 1,60

1,25 19,63 * 5,75 5,47 5,22 4,95 4,65 4,38 4,13 3,84 3,57 3,33 3,11 2,91 2,73 2,57 2,42 2,28 2,16 2,04 1,94 1,84
L/150 5,75 5,47 5,22 4,95 4,65 4,38 4,13 3,84 3,57 3,33 3,11 2,91 2,73 2,57 2,42 2,28 2,16 2,04 1,94 1,84
L/300 5,75 5,47 5,22 4,95 4,65 4,38 4,13 3,84 3,57 3,33 3,11 2,91 2,73 2,57 2,42 2,28 2,16 2,04 1,94 1,83

1,50 23,55 * 8,34 7,77 7,25 6,71 6,16 5,68 5,25 4,87 4,53 4,22 3,94 3,69 3,46 3,26 3,07 2,90 2,74 2,59 2,46 2,33
L/150 8,34 7,77 7,25 6,71 6,16 5,68 5,25 4,87 4,53 4,22 3,94 3,69 3,46 3,26 3,07 2,90 2,74 2,59 2,46 2,33
L/300 8,34 7,77 7,25 6,71 6,16 5,68 5,25 4,87 4,53 4,22 3,94 3,69 3,46 3,26 3,07 2,90 2,74 2,59 2,39 2,21

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 1,38 1,30 1,24 1,19 1,14 1,09 1,05 1,01 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70
0,88 13,81 * 1,89 1,79 1,71 1,63 1,57 1,50 1,44 1,39 1,34 1,30 1,25 1,21 1,17 1,14 1,10 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96
1,00 15,70 * 2,43 2,31 2,21 2,11 2,02 1,94 1,87 1,80 1,74 1,68 1,62 1,57 1,52 1,47 1,43 1,39 1,35 1,31 1,28 1,25
1,13 17,74 * 3,11 2,97 2,83 2,71 2,59 2,49 2,40 2,31 2,22 2,15 2,08 2,01 1,95 1,89 1,83 1,78 1,73 1,68 1,64 1,60
1,25 19,63 * 3,83 3,65 3,48 3,33 3,19 3,06 2,95 2,84 2,74 2,64 2,55 2,47 2,39 2,32 2,25 2,19 2,13 2,04 1,94 1,84
1,50 23,55 * 5,61 5,35 5,10 4,88 4,68 4,49 4,32 4,16 4,01 3,87 3,74 3,62 3,46 3,26 3,07 2,90 2,74 2,59 2,46 2,33

Dreifeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB 200 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 2,07 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,29 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,82

L/150 2,07 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,29 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,82
L/300 2,07 1,95 1,86 1,78 1,70 1,64 1,57 1,51 1,46 1,41 1,36 1,29 1,21 1,14 1,08 1,02 0,96 0,91 0,86 0,82

0,88 13,81 * 2,82 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,17 2,09 2,01 1,94 1,88 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30 1,24 1,17 1,11
L/150 2,82 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,17 2,09 2,01 1,94 1,88 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,30 1,24 1,17 1,11
L/300 2,82 2,68 2,56 2,45 2,35 2,25 2,17 2,09 2,01 1,94 1,88 1,76 1,65 1,55 1,46 1,38 1,27 1,17 1,08 1,00

1,00 15,70 * 3,64 3,47 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,70 2,60 2,44 2,28 2,13 2,00 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,42 1,36
L/150 3,64 3,47 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,70 2,60 2,44 2,28 2,13 2,00 1,88 1,77 1,67 1,58 1,50 1,42 1,36
L/300 3,64 3,47 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,70 2,60 2,44 2,28 2,13 2,00 1,88 1,73 1,58 1,45 1,34 1,24 1,14

1,13 17,74 * 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,74 3,59 3,34 3,11 2,90 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 1,99 1,88 1,79 1,71 1,64
L/150 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,74 3,59 3,34 3,11 2,90 2,71 2,53 2,38 2,24 2,11 1,99 1,88 1,79 1,71 1,64
L/300 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,74 3,59 3,34 3,11 2,90 2,71 2,53 2,35 2,14 1,96 1,80 1,65 1,52 1,40 1,30

1,25 19,63 * 5,75 5,47 5,22 5,00 4,79 4,48 4,14 3,84 3,57 3,33 3,11 2,91 2,73 2,57 2,42 2,31 2,21 2,12 2,03 1,95
L/150 5,75 5,47 5,22 5,00 4,79 4,48 4,14 3,84 3,57 3,33 3,11 2,91 2,73 2,57 2,42 2,31 2,21 2,12 2,03 1,95
L/300 5,75 5,47 5,22 5,00 4,79 4,48 4,14 3,84 3,57 3,33 3,11 2,87 2,61 2,38 2,18 1,99 1,83 1,69 1,56 1,44

1,50 23,55 * 8,42 8,02 7,33 6,71 6,16 5,68 5,25 4,87 4,53 4,22 4,00 3,79 3,61 3,43 3,27 3,12 2,98 2,85 2,73 2,61
L/150 8,42 8,02 7,33 6,71 6,16 5,68 5,25 4,87 4,53 4,22 4,00 3,79 3,61 3,43 3,27 3,12 2,98 2,85 2,73 2,61
L/300 8,42 8,02 7,33 6,71 6,16 5,68 5,25 4,87 4,53 4,22 3,82 3,46 3,15 2,87 2,62 2,41 2,21 2,04 1,88 1,74

tN g max f Zwischenauflagerbreite bB = 60 mm - Endauflagerbreite bA = 90 mm
0,75 11,77 * 1,60 1,51 1,42 1,35 1,27 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,84 0,81 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70
0,88 13,81 * 2,20 2,07 1,95 1,85 1,75 1,66 1,58 1,50 1,43 1,37 1,31 1,25 1,20 1,15 1,10 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96
1,00 15,70 * 2,81 2,64 2,49 2,35 2,23 2,11 2,01 1,91 1,82 1,74 1,66 1,59 1,52 1,47 1,43 1,39 1,35 1,31 1,28 1,25
1,13 17,74 * 3,51 3,30 3,10 2,93 2,77 2,63 2,49 2,37 2,26 2,15 2,08 2,01 1,95 1,89 1,83 1,78 1,73 1,68 1,64 1,60
1,25 19,63 * 4,25 3,99 3,75 3,54 3,35 3,17 3,01 2,85 2,74 2,64 2,55 2,47 2,39 2,32 2,25 2,19 2,13 2,04 1,94 1,84
1,50 23,55 * 5,99 5,61 5,27 4,96 4,68 4,49 4,32 4,16 4,01 3,87 3,74 3,62 3,46 3,26 3,07 2,90 2,74 2,59 2,46 2,33

Trapezprofil SAB bv SAB 200R/750 Negativlage

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 200R/750 P3L-S  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Endauflagerbreite b A = 90 mm 

0,88 13,81 * 2,51 2,39 2,28 2,18 2,09 2,00 1,93 1,86 1,79 1,73 1,67 1,61 1,56 1,52 1,47 1,43 1,39 1,35 1,32 1,28
L/150 2,51 2,39 2,28 2,18 2,09 2,00 1,93 1,86 1,79 1,73 1,67 1,61 1,56 1,52 1,47 1,43 1,31 1,21 1,11 1,03
L/300 2,51 2,39 2,28 2,18 2,09 1,97 1,75 1,56 1,40 1,26 1,14 1,03 0,93 0,85 0,78 0,71 0,65 0,60 0,56 0,51

1,00 15,70 * 3,23 3,07 2,93 2,80 2,68 2,58 2,48 2,38 2,30 2,22 2,14 2,07 2,01 1,95 1,89 1,84 1,78 1,74 1,66 1,58
L/150 3,23 3,07 2,93 2,80 2,68 2,58 2,48 2,38 2,30 2,22 2,14 2,07 2,01 1,95 1,78 1,63 1,50 1,38 1,27 1,18
L/300 3,23 3,07 2,93 2,80 2,55 2,25 2,00 1,78 1,60 1,44 1,30 1,18 1,07 0,97 0,89 0,81 0,75 0,69 0,64 0,59

1,13 17,74 * 4,24 4,04 3,85 3,68 3,53 3,38 3,25 3,13 3,02 2,91 2,82 2,73 2,64 2,56 2,48 2,34 2,21 2,10 1,99 1,88
L/150 4,24 4,04 3,85 3,68 3,53 3,38 3,25 3,13 3,02 2,91 2,82 2,67 2,42 2,21 2,02 1,85 1,70 1,56 1,44 1,33
L/300 4,24 4,04 3,76 3,29 2,89 2,55 2,27 2,02 1,81 1,63 1,47 1,33 1,21 1,10 1,01 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67

1,25 19,63 * 5,16 4,92 4,69 4,48 4,30 4,12 3,96 3,82 3,68 3,55 3,43 3,32 3,22 3,03 2,85 2,69 2,54 2,41 2,28 2,17
L/150 5,16 4,92 4,69 4,48 4,30 4,12 3,96 3,82 3,68 3,55 3,27 2,96 2,69 2,45 2,24 2,05 1,88 1,73 1,60 1,48
L/300 5,16 4,80 4,17 3,65 3,21 2,83 2,52 2,25 2,01 1,81 1,63 1,48 1,34 1,22 1,12 1,03 0,94 0,87 0,80 0,74

1,50 23,55 * 6,23 5,93 5,66 5,41 5,18 4,97 4,78 4,60 4,44 4,28 4,14 4,01 3,88 3,66 3,44 3,25 3,07 2,91 2,75 2,61
L/150 6,23 5,93 5,66 5,41 5,18 4,97 4,78 4,60 4,44 4,28 3,94 3,57 3,24 2,95 2,70 2,47 2,27 2,09 1,93 1,78
L/300 6,23 5,79 5,03 4,40 3,87 3,42 3,04 2,71 2,43 2,18 1,97 1,78 1,62 1,48 1,35 1,24 1,14 1,05 0,97 0,89

Zweifeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B > 200 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm

0,88 13,81 * 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72 1,66 1,61 1,56 1,51 1,47 1,42 1,35 1,28 1,21 1,15
L/150 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72 1,66 1,61 1,56 1,51 1,47 1,42 1,35 1,28 1,21 1,15
L/300 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72 1,66 1,61 1,56 1,51 1,47 1,42 1,35 1,28 1,21 1,15

1,00 15,70 * 3,21 3,06 2,92 2,79 2,67 2,57 2,47 2,38 2,29 2,21 2,14 2,07 2,00 1,94 1,88 1,83 1,74 1,65 1,56 1,48
L/150 3,21 3,06 2,92 2,79 2,67 2,57 2,47 2,38 2,29 2,21 2,14 2,07 2,00 1,94 1,88 1,83 1,74 1,65 1,56 1,48
L/300 3,21 3,06 2,92 2,79 2,67 2,57 2,47 2,38 2,29 2,21 2,14 2,07 2,00 1,94 1,88 1,83 1,74 1,64 1,52 1,40

1,13 17,74 * 4,22 4,02 3,83 3,67 3,51 3,37 3,24 3,11 2,97 2,85 2,72 2,61 2,51 2,41 2,32 2,23 2,15 2,07 1,98 1,88
L/150 4,22 4,02 3,83 3,67 3,51 3,37 3,24 3,11 2,97 2,85 2,72 2,61 2,51 2,41 2,32 2,23 2,15 2,07 1,98 1,88
L/300 4,22 4,02 3,83 3,67 3,51 3,37 3,24 3,11 2,97 2,85 2,72 2,61 2,51 2,41 2,32 2,20 2,02 1,86 1,72 1,59

1,25 19,63 * 5,14 4,89 4,67 4,43 4,20 3,99 3,79 3,61 3,44 3,29 3,14 3,01 2,88 2,77 2,66 2,55 2,46 2,36 2,27 2,16
L/150 5,14 4,89 4,67 4,43 4,20 3,99 3,79 3,61 3,44 3,29 3,14 3,01 2,88 2,77 2,66 2,55 2,46 2,36 2,27 2,16
L/300 5,14 4,89 4,67 4,43 4,20 3,99 3,79 3,61 3,44 3,29 3,14 3,01 2,88 2,77 2,66 2,44 2,25 2,07 1,91 1,76

1,50 23,55 * 6,20 5,90 5,63 5,35 5,07 4,81 4,57 4,36 4,15 3,97 3,79 3,63 3,48 3,34 3,21 3,08 2,96 2,85 2,74 2,60
L/150 6,20 5,90 5,63 5,35 5,07 4,81 4,57 4,36 4,15 3,97 3,79 3,63 3,48 3,34 3,21 3,08 2,96 2,85 2,74 2,60
L/300 6,20 5,90 5,63 5,35 5,07 4,81 4,57 4,36 4,15 3,97 3,79 3,63 3,48 3,34 3,20 2,95 2,71 2,49 2,30 2,13

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B = 60 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm

0,88 13,81 * 2,42 2,28 2,16 2,05 1,94 1,85 1,76 1,68 1,61 1,54 1,47 1,41 1,36 1,30 1,25 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96
1,00 15,70 * 2,98 2,81 2,65 2,51 2,38 2,26 2,15 2,05 1,96 1,87 1,79 1,72 1,65 1,58 1,52 1,46 1,41 1,35 1,28 1,22
1,13 17,74 * 3,82 3,60 3,40 3,22 3,05 2,90 2,76 2,63 2,51 2,40 2,30 2,20 2,11 2,02 1,95 1,87 1,80 1,73 1,67 1,61
1,25 19,63 * 4,60 4,34 4,10 3,88 3,68 3,49 3,32 3,17 3,02 2,89 2,76 2,64 2,54 2,43 2,34 2,25 2,16 2,08 2,01 1,94
1,50 23,55 * 5,55 5,23 4,94 4,68 4,44 4,21 4,01 3,82 3,65 3,48 3,33 3,19 3,06 2,94 2,82 2,71 2,61 2,51 2,42 2,34

Dreifeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B > 200 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm

0,88 13,81 * 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72 1,66 1,61 1,56 1,51 1,47 1,42 1,39 1,35 1,31 1,28
L/150 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72 1,66 1,61 1,56 1,51 1,47 1,42 1,39 1,35 1,31 1,28
L/300 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72 1,66 1,61 1,56 1,51 1,46 1,34 1,23 1,13 1,05 0,97

1,00 15,70 * 3,21 3,06 2,92 2,79 2,67 2,57 2,47 2,38 2,29 2,21 2,14 2,07 2,00 1,94 1,88 1,83 1,78 1,73 1,65 1,56
L/150 3,21 3,06 2,92 2,79 2,67 2,57 2,47 2,38 2,29 2,21 2,14 2,07 2,00 1,94 1,88 1,83 1,78 1,73 1,65 1,56
L/300 3,21 3,06 2,92 2,79 2,67 2,57 2,47 2,38 2,29 2,21 2,14 2,07 2,00 1,83 1,67 1,53 1,41 1,30 1,20 1,11

1,13 17,74 * 4,22 4,02 3,83 3,67 3,51 3,37 3,24 3,12 3,01 2,90 2,81 2,72 2,63 2,55 2,45 2,32 2,19 2,07 1,97 1,87
L/150 4,22 4,02 3,83 3,67 3,51 3,37 3,24 3,12 3,01 2,90 2,81 2,72 2,63 2,55 2,45 2,32 2,19 2,07 1,97 1,87
L/300 4,22 4,02 3,83 3,67 3,51 3,37 3,24 3,12 3,01 2,90 2,76 2,50 2,27 2,07 1,90 1,74 1,60 1,47 1,36 1,25

1,25 19,63 * 5,14 4,89 4,67 4,47 4,28 4,11 3,95 3,80 3,66 3,54 3,42 3,31 3,19 3,00 2,82 2,66 2,52 2,38 2,26 2,14
L/150 5,14 4,89 4,67 4,47 4,28 4,11 3,95 3,80 3,66 3,54 3,42 3,31 3,19 3,00 2,82 2,66 2,52 2,38 2,26 2,14
L/300 5,14 4,89 4,67 4,47 4,28 4,11 3,95 3,80 3,66 3,40 3,07 2,78 2,52 2,30 2,10 1,93 1,77 1,63 1,50 1,39

1,50 23,55 * 6,20 5,90 5,63 5,39 5,16 4,95 4,76 4,59 4,42 4,27 4,13 3,99 3,84 3,61 3,40 3,21 3,04 2,87 2,73 2,59
L/150 6,20 5,90 5,63 5,39 5,16 4,95 4,76 4,59 4,42 4,27 4,13 3,99 3,84 3,61 3,40 3,21 3,04 2,87 2,73 2,59
L/300 6,20 5,90 5,63 5,39 5,16 4,95 4,76 4,59 4,42 4,10 3,70 3,35 3,04 2,78 2,54 2,32 2,14 1,97 1,81 1,68

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B = 60 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm

0,88 13,81 * 2,49 2,37 2,26 2,17 2,08 1,99 1,92 1,84 1,78 1,72 1,66 1,61 1,56 1,51 1,46 1,41 1,36 1,31 1,26 1,20
1,00 15,70 * 3,20 3,05 2,91 2,78 2,67 2,56 2,46 2,37 2,28 2,18 2,09 2,01 1,93 1,85 1,78 1,71 1,65 1,59 1,54 1,48
1,13 17,74 * 4,21 4,00 3,82 3,66 3,50 3,36 3,21 3,06 2,93 2,80 2,68 2,57 2,47 2,37 2,28 2,19 2,11 2,04 1,97 1,87
1,25 19,63 * 5,12 4,88 4,66 4,45 4,27 4,06 3,87 3,69 3,52 3,37 3,23 3,09 2,97 2,85 2,74 2,64 2,52 2,38 2,26 2,14
1,50 23,55 * 6,18 5,89 5,62 5,37 5,15 4,90 4,67 4,45 4,25 4,06 3,89 3,73 3,58 3,44 3,31 3,18 3,04 2,87 2,73 2,59

Trapezprofil SAB bv SAB 200R/750 P3L-S

Belastungstabellen andrückende Belastung Oktober 2010



Trapezprofil SAB bv SAB 200R/750 P4L-B  
Zulässige Belastung zulQ (kN/m

2
) nach DIN 18807 und Anpassungsrichtlinie.  

Die Werte zulQ liegen geringfügig auf der sicheren Seite.

Für eine genaue Berechnung ist eine Trennung von ständiger und veränderlicher Belastung erforderlich.

* : Maximale Belastung ohne Beschränkung der Durchbiegung

Einfeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Endauflagerbreite b A = 90 mm 

0,88 13,81 * 2,49 2,37 2,26 2,16 2,07 1,99 1,91 1,84 1,77 1,71 1,65 1,60 1,55 1,50 1,46 1,41 1,38 1,34 1,29 1,22
L/150 2,49 2,37 2,26 2,16 2,07 1,99 1,91 1,84 1,77 1,71 1,65 1,60 1,55 1,50 1,46 1,36 1,25 1,15 1,06 0,98
L/300 2,49 2,37 2,26 2,16 2,07 1,88 1,67 1,49 1,34 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81 0,74 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49

1,00 15,70 * 3,20 3,04 2,90 2,78 2,66 2,55 2,45 2,36 2,28 2,20 2,12 2,06 1,99 1,93 1,87 1,82 1,73 1,63 1,55 1,47
L/150 3,20 3,04 2,90 2,78 2,66 2,55 2,45 2,36 2,28 2,20 2,12 2,06 1,99 1,87 1,71 1,57 1,44 1,32 1,22 1,13
L/300 3,20 3,04 2,90 2,78 2,45 2,16 1,92 1,71 1,54 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61 0,56

1,13 17,74 * 4,20 4,00 3,81 3,65 3,49 3,35 3,22 3,10 2,99 2,89 2,79 2,70 2,61 2,45 2,31 2,18 2,06 1,95 1,85 1,75
L/150 4,20 4,00 3,81 3,65 3,49 3,35 3,22 3,10 2,99 2,89 2,79 2,55 2,31 2,11 1,93 1,77 1,62 1,49 1,38 1,27
L/300 4,20 4,00 3,59 3,14 2,76 2,44 2,17 1,93 1,73 1,56 1,41 1,27 1,16 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64

1,25 19,63 * 5,11 4,87 4,64 4,44 4,25 4,08 3,92 3,78 3,64 3,51 3,40 3,19 2,99 2,81 2,65 2,50 2,36 2,24 2,12 2,01
L/150 5,11 4,87 4,64 4,44 4,25 4,08 3,92 3,78 3,64 3,44 3,10 2,81 2,55 2,33 2,13 1,95 1,79 1,65 1,52 1,41
L/300 5,11 4,56 3,96 3,46 3,04 2,69 2,39 2,13 1,91 1,72 1,55 1,40 1,28 1,16 1,06 0,97 0,89 0,82 0,76 0,70

1,50 23,55 * 6,17 5,87 5,60 5,36 5,13 4,92 4,73 4,56 4,39 4,24 4,10 3,85 3,61 3,40 3,20 3,02 2,85 2,70 2,56 2,43
L/150 6,17 5,87 5,60 5,36 5,13 4,92 4,73 4,56 4,39 4,15 3,74 3,39 3,08 2,81 2,57 2,35 2,16 1,99 1,83 1,70
L/300 6,17 5,51 4,78 4,18 3,68 3,25 2,88 2,57 2,31 2,07 1,87 1,70 1,54 1,40 1,28 1,18 1,08 0,99 0,92 0,85

Zweifeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B > 200 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm

0,88 13,81 * 2,47 2,36 2,25 2,15 2,06 1,98 1,90 1,83 1,76 1,70 1,65 1,59 1,54 1,50 1,45 1,41 1,35 1,28 1,21 1,15
L/150 2,47 2,36 2,25 2,15 2,06 1,98 1,90 1,83 1,76 1,70 1,65 1,59 1,54 1,50 1,45 1,41 1,35 1,28 1,21 1,15
L/300 2,47 2,36 2,25 2,15 2,06 1,98 1,90 1,83 1,76 1,70 1,65 1,59 1,54 1,50 1,45 1,41 1,35 1,28 1,21 1,15

1,00 15,70 * 3,18 3,03 2,89 2,76 2,65 2,54 2,44 2,35 2,27 2,19 2,12 2,05 1,98 1,92 1,87 1,81 1,72 1,62 1,54 1,46
L/150 3,18 3,03 2,89 2,76 2,65 2,54 2,44 2,35 2,27 2,19 2,12 2,05 1,98 1,92 1,87 1,81 1,72 1,62 1,54 1,46
L/300 3,18 3,03 2,89 2,76 2,65 2,54 2,44 2,35 2,27 2,19 2,12 2,05 1,98 1,92 1,87 1,81 1,71 1,58 1,46 1,35

1,13 17,74 * 4,18 3,98 3,80 3,63 3,48 3,34 3,21 3,09 2,95 2,82 2,70 2,59 2,49 2,39 2,29 2,16 2,05 1,94 1,84 1,74
L/150 4,18 3,98 3,80 3,63 3,48 3,34 3,21 3,09 2,95 2,82 2,70 2,59 2,49 2,39 2,29 2,16 2,05 1,94 1,84 1,74
L/300 4,18 3,98 3,80 3,63 3,48 3,34 3,21 3,09 2,95 2,82 2,70 2,59 2,49 2,39 2,29 2,10 1,93 1,78 1,64 1,52

1,25 19,63 * 5,09 4,84 4,62 4,40 4,17 3,96 3,77 3,59 3,42 3,27 3,12 2,99 2,87 2,75 2,63 2,49 2,35 2,22 2,11 2,00
L/150 5,09 4,84 4,62 4,40 4,17 3,96 3,77 3,59 3,42 3,27 3,12 2,99 2,87 2,75 2,63 2,49 2,35 2,22 2,11 2,00
L/300 5,09 4,84 4,62 4,40 4,17 3,96 3,77 3,59 3,42 3,27 3,12 2,99 2,87 2,75 2,53 2,32 2,13 1,96 1,81 1,68

1,50 23,55 * 6,14 5,84 5,58 5,31 5,03 4,78 4,54 4,33 4,13 3,94 3,77 3,61 3,46 3,32 3,18 3,00 2,84 2,68 2,54 2,41
L/150 6,14 5,84 5,58 5,31 5,03 4,78 4,54 4,33 4,13 3,94 3,77 3,61 3,46 3,32 3,18 3,00 2,84 2,68 2,54 2,41
L/300 6,14 5,84 5,58 5,31 5,03 4,78 4,54 4,33 4,13 3,94 3,77 3,61 3,46 3,32 3,06 2,80 2,57 2,37 2,19 2,02

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B = 60 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm

0,88 13,81 * 2,40 2,26 2,14 2,03 1,93 1,83 1,75 1,67 1,59 1,52 1,46 1,40 1,35 1,29 1,24 1,19 1,13 1,07 1,01 0,96
1,00 15,70 * 2,95 2,78 2,63 2,49 2,36 2,25 2,14 2,04 1,95 1,86 1,78 1,71 1,64 1,57 1,51 1,45 1,40 1,35 1,28 1,22
1,13 17,74 * 3,79 3,57 3,38 3,20 3,03 2,88 2,74 2,61 2,49 2,38 2,28 2,18 2,10 2,01 1,93 1,86 1,79 1,72 1,66 1,60
1,25 19,63 * 4,57 4,30 4,06 3,85 3,65 3,47 3,30 3,14 3,00 2,87 2,74 2,63 2,52 2,42 2,32 2,23 2,15 2,07 2,00 1,93
1,50 23,55 * 5,51 5,19 4,91 4,64 4,40 4,18 3,98 3,79 3,62 3,46 3,31 3,17 3,04 2,92 2,80 2,70 2,59 2,50 2,41 2,32

Dreifeldträger
Stützweite (m) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B > 200 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm

0,88 13,81 * 2,47 2,36 2,25 2,15 2,06 1,98 1,90 1,83 1,76 1,70 1,65 1,59 1,54 1,50 1,45 1,41 1,37 1,33 1,28 1,21
L/150 2,47 2,36 2,25 2,15 2,06 1,98 1,90 1,83 1,76 1,70 1,65 1,59 1,54 1,50 1,45 1,41 1,37 1,33 1,28 1,21
L/300 2,47 2,36 2,25 2,15 2,06 1,98 1,90 1,83 1,76 1,70 1,65 1,59 1,54 1,50 1,40 1,28 1,18 1,08 1,00 0,92

1,00 15,70 * 3,18 3,03 2,89 2,76 2,65 2,54 2,44 2,35 2,27 2,19 2,12 2,05 1,98 1,92 1,87 1,81 1,71 1,62 1,53 1,45
L/150 3,18 3,03 2,89 2,76 2,65 2,54 2,44 2,35 2,27 2,19 2,12 2,05 1,98 1,92 1,87 1,81 1,71 1,62 1,53 1,45
L/300 3,18 3,03 2,89 2,76 2,65 2,54 2,44 2,35 2,27 2,19 2,12 2,05 1,93 1,76 1,61 1,47 1,35 1,24 1,15 1,06

1,13 17,74 * 4,18 3,98 3,80 3,63 3,48 3,34 3,21 3,09 2,98 2,88 2,78 2,69 2,57 2,42 2,28 2,15 2,03 1,93 1,83 1,73
L/150 4,18 3,98 3,80 3,63 3,48 3,34 3,21 3,09 2,98 2,88 2,78 2,69 2,57 2,42 2,28 2,15 2,03 1,93 1,83 1,73
L/300 4,18 3,98 3,80 3,63 3,48 3,34 3,21 3,09 2,98 2,88 2,64 2,39 2,17 1,98 1,81 1,66 1,52 1,40 1,29 1,20

1,25 19,63 * 5,09 4,84 4,62 4,42 4,24 4,07 3,91 3,76 3,63 3,50 3,36 3,15 2,96 2,78 2,62 2,47 2,34 2,21 2,10 1,99
L/150 5,09 4,84 4,62 4,42 4,24 4,07 3,91 3,76 3,63 3,50 3,36 3,15 2,96 2,78 2,62 2,47 2,34 2,21 2,10 1,99
L/300 5,09 4,84 4,62 4,42 4,24 4,07 3,91 3,76 3,58 3,23 2,91 2,64 2,40 2,19 2,00 1,83 1,68 1,55 1,43 1,32

1,50 23,55 * 6,14 5,84 5,58 5,33 5,11 4,90 4,72 4,54 4,38 4,23 4,06 3,80 3,57 3,36 3,16 2,98 2,82 2,67 2,53 2,40
L/150 6,14 5,84 5,58 5,33 5,11 4,90 4,72 4,54 4,38 4,23 4,06 3,80 3,57 3,36 3,16 2,98 2,82 2,67 2,53 2,40
L/300 6,14 5,84 5,58 5,33 5,11 4,90 4,72 4,54 4,33 3,89 3,51 3,18 2,89 2,64 2,41 2,21 2,03 1,87 1,72 1,60

tN g max f Zwischenauflagerbreite b B = 60 mm - Endauflagerbreite b A = 90 mm

0,88 13,81 * 2,47 2,35 2,24 2,14 2,05 1,97 1,90 1,83 1,76 1,70 1,64 1,59 1,54 1,49 1,45 1,40 1,35 1,30 1,26 1,20
1,00 15,70 * 3,17 3,02 2,88 2,76 2,64 2,54 2,44 2,35 2,26 2,17 2,08 1,99 1,91 1,84 1,77 1,70 1,64 1,58 1,53 1,45
1,13 17,74 * 4,16 3,97 3,79 3,62 3,47 3,33 3,19 3,04 2,91 2,78 2,66 2,55 2,45 2,35 2,26 2,15 2,03 1,93 1,83 1,73
1,25 19,63 * 5,07 4,83 4,61 4,41 4,22 4,03 3,84 3,66 3,50 3,34 3,20 3,07 2,95 2,78 2,62 2,47 2,34 2,21 2,10 1,99
1,50 23,55 * 6,12 5,83 5,56 5,32 5,10 4,86 4,63 4,42 4,22 4,04 3,86 3,70 3,56 3,36 3,16 2,98 2,82 2,67 2,53 2,40

Trapezprofil SAB bv SAB 200R/750 P4L-B
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